MESTO NITRA
Mestsky trad v Nitre, so sidlom na MsU Nitra, Stefinikova tr. 60, odbor stavebného poriadku

Cislo : SP 5996/2020.-007-Ing.Pk V Nitre dita 17.03.2021

OZNAMENIE
- verejna vyhliska -

Ve ¢ : oznimenie o zadati izemného o umiestneni stavby a vyuZivani tzemia s dstnym
pojednivanim a miestnym zist'ovanim

Mesto Nitra, ako prislusny stavebny tirad podl'a § 117, ods.1 zékona &.50/1976 Zb. o Gizemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,stavebny zikon® ),
dostalo diia 08.04.2020 od navrhovatela: Trogeron, s.r.o., so sidlom Zadunajska cesta 12,
85101 Bratislava, ICO: 50 928 040, zastipeného splnomocnenymi zdstupcami: Ing. arch.
Vierou Valitkovou, bytom Chatarska 2079/7, Nitra 949 01 a fimou SPROBUJ s.r.0., Farski
4, 94901 Nitra, ICO: 36288390, zastipenou konateFom Ing. Jaroslavom Burdom, nivrh na
vydanie uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby a vyuZivani iizemia (novostavby): ,,Obytny
sibor Kamenec-Mlyndrce®, na pozemku parc. &. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7,
560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3, 544, 559/4, 55976, 559/7, 577 katastralne izemie
Milynarce,

»Obytny sibor Kamenec - Mlynarce®
- k. 4. Mlyndrce -

v rozsahu stavby:

SO 01.1 BYTOVY DOM A 24 B.J.
- p.€. 561/1, 560/28, 560/6 k. i. Mlynarce;
SO 01.2 BYTOVY DOM H 24 B.J.
- p.€. 561/3, 560/7, 560/6 k. . Mlynarce;
SO 02 BYTOVY DOM BC 48 B.J.
- p..561/2,560/28, 560/27, 560/4 k. .. Mlynérce;
SO 03 BYTOVY DOM DE 48 B.J.
- p€. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. 1. Mlynérce;
SO 04 BYTOVY DOM FG 48 B.J.
- p.€. 560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynérce;
SO 05 PARKOVACI DOM
- p.€. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 1. Mlynérce;
SO 06 HTU
- P.C. 55971, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3
k. 0. Mlynérce;
SO 07 KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
SO 07.1 Komunikicia miestna na p.&. 577 a dopravné napojenie na MK Kmet'ova
- p.€. 577, 559/4, 561/1 k. u. Mlynérce;
SO 07.2 Komunikdcie obsluzné a spevnené plochy
- P.C. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3
k. 0. Mlynarce;
SO 08 SADOVE UPRAVY
- p.€. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k. 1.
Mlynérce;
SO 09 VODOVOD
SO 09.1 RozSirenie verejného vodovodu
- p.C. 544, 559/4, 577 k. G. Mlynarce;
SO 09.2 Vodovodné pripojky pre BD
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- pL.577,561/3, 561/2, 561/1 k. . Mlynérce;
SO 09.3 Aredlové vodovody pre BD
- P.C. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. G. Mlynérce;
SO 09.4 PoZiarna nidrz PN
- p.C. 561/2 k. 1. Mlynarce;
SO 10 SPLASKOVA KANALIZACIA
SO 10.1 RozSirenie verejnej splaskovej kanalizicie
- pL. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 560/6, 559/4 k. .
Mlynaérce;
SO 10.2 Pripojky splaskovej kanalizicie pre BD
- p.€. 561/3, 560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1, 560/6 k. G. Mlynarce;
SO 10.3 Aredlové rozvody splaskovej kanalizacie pre BD
- p.€. 561/3, 560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1 k. ti. Mlynarce;
SO 11 DAZDOVA KANALIZACIA
SO 11.1 Dazd’ova kanalizdcia a retenéné vsakovacie nadrze
- p.€. 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 561/2, 561/1,
559/4 k. 4. Mlynarce;
SO 11.2 Dazd’ova kanalizacia cez ORL
- pL. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 559/1, 560/28, 561/2, 561/1
k. 0. Mlynérce;
SO 12 PLYNOVOD
SO 12.1 STL distribuény plynovod
- p.€. 559/7, 559/6, 559/4, 559/1, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2,
560/28, 561/1 k. 4. Mlynarce;
SO 12.2 STL pripojovaci plynovod
- p<. 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2, 561/1 k. ti. Mlynérce;
SO 13 Distribuény elektricky rozved VN 22 kV
- p.. 559/4,577, 561/2 k. 4. Mlyndrce;
SO 14 Kioskova transformaéna stanica TS1
- p.6.561/2 k. 4. Mlynérce;
SO 15 Distribuény elektricky rozvod NN
- p.€ 56172, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28 k. u.
Mlynarce;
SO 16 SLABOPRUDOVE ROZVODY
- p.€.559/4,577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. 4. Mlynérce;
SO 18 Verejné osvetlenie
- pL. 559/1, 559/4, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/3, 561/2,
560/28, 561/1, 577 k. . Mlynarce;
PREVADZKOVE SUBORY
PS-01 = Vytahy/8x/

Na pozemkoch: pare. ¢, reg. ,,C*“ 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27,
560/28, 561/1, 561/2, 561/3, 544, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7, 577

ku ktorym maju navrhovatelia: - p.&. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27,
560/28, 561/1, 561/2 na LV &.7641 — iné pravo na ziklade zmluvy
0 budiicej kipnej zmluve medzi Stability Invest, s.r.o. Zadunajska
cesta 12, 85101 Bratislava a Trogeron, s.r.o., Zadunajskd cesta 12,
85101 Bratislava, zo diia 19.03.2020;
- p.€. 561/3 na LV & 7059 — iné privo na ziklade zmluvy o budicej
kapnej zmluve medzi vlastnikom pozemku Mgr. Andrej Popelir,
Klenova 3057/14, 83101 Bratislava a Trogeron, s.r.0., Zadunajska
cesta 12, 85101 Bratislava, zo diia 19.03.2020;
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- p-&. 577, 559/4 na LV &. 7194 - iné pravo na zdklade nijomnej zmluvy
€.1545/2019/0M, zo diia 02.07.2019 + Zmluvu o postipeni prav,
povinnosti azdvizkov medzi Trogeron, s.r.o. Zadunajska cesta 12,
85101 Bratislava a Stability Invest, s.r.o. Zadunajska cesta 12, 85101
Bratislava, zo diia 20.03.2020;

- p-&. 544, 559/4, 559/6, 559/7, 577 na LV & 7194 - sihlas viastnika
pozemkov — Mesto Nitra

katastralne uzemie: Mlyndrce

ucel stavby: pozemni stavba — bytové domy, parkovaci dom
inZinierska stavba — rozvody sieti, spevnené plochy

charakter stavby: stavba trvala

navrhovatel’; Trogeron, s.r.o., ICO 50 928 040

so sidlom Zadunajska cesta 12, 851 01 Bratislava

zodp. projektant: Ing. arch. Patricia Kvasnicovi, Ing, arch. Tibor Zelenicky

Pre umiestnenie a projektovii pripravu stavby: ,,Obytny siibor Kamenec-Mlyndrce* sa
urcuji tieto podmienky:

1.

' 0000

Architektonické a urbanistické:
Navrhovany Obytny stibor Kamenec tvori 5 bytovych domov BD — 2 samostatne stojace
bodové BD a 3 samostatne stojace BD 2-domy;

Celkovy pocet bytov 192
1-izbové + kuchyia, kipeliia (do 60 m?) 40
2-izbové + kuchytia, kupeliia (do 60 m?) 101
3-izbové + kuchyiia, kiipel'tia (60 - 90 m?) 51

Bytové domy st samostatne stojace, radené za sebou a sklon terénu uruje vyskovy posun
jednotlivych BD navzajom. Kazdy BD m4 dva vstupy, v drovni 1.PP a z opaénej stany
virovni 1.NP. Vdurovni 1.PP je vka’dom BD integrované parkovanie pristupné
z pristupovej komunikéacie. Na 1.PP a 1.NP je umiestnend vybavenost’ BD;

Bodové BD (SO 01.1 A a SO 01.2 H) maju vzdy 1 schodisko a 1 vyt'ah, na typickom
podlazi méa BD 4 byty (1-izbovy, 2x 2-izbovy, 3-izbovy). 2 a 3-izbové byty maju loggiu
a l-izbovy byt balkon. Na 1.NP su k bytom na teréne umiestnené predzahradky, v &asti
orientovanej k verejnému priestoru je situovany polyfunkény priestor. Na ustipenom
podlazi BD su 2 byty s terasami;

BD 2-domy (SO 02 BC, SO 03 DE, SO 04 FG) maju vzdy 1 schodisko a2 vytahy, na
typickom podlaZi ma BD 8 bytov (2x1-izbovy, 4x 2-izbovy, 2x3-izbovy). 2 a 3-izbové
byty maji loggiu a l-izbovy byt balkén. Na 1.NP su k bytom na teréne umiestnené
predzahradky, v asti orientovanej k verejnému priestoru je situovany polyfunkény
priestor. Na ustipenom podlaZi BD si 4 byty s terasami;

Po konstrukenej stranke sa jednd objekty veZového typu, ktory je konstrukéne rieSeny ako
Zelezobeténovy monoliticky konstrukény systém v kombin4cii stien a stipov. Objekt BD
je rieSeny ako 7-podlazny nepodpivniteny s poslednym podlaZim &iasto€ne ustiipenym.
Prizemie je Ciastotne zapustené a to v z4vislosti od umiestnenia bytového domu v teréne.
Zakladové konstrukcie su riefené v kombinécii plo§né - zékladova doska a hlbinné -
piloty. KonStrukéne si BD riefené Zelezobeténovym monolitickym kon§trukénym
systémom v kombinacii stien a stipov. Zelezobeténové stropy s navrhnuté hribky 200
mm, Zelezobetonové steny hrabky 250 az 300 mm. Stipy st navrhnuté prierezov 300/300
mm. Schodisk4 st navrhnuté ako monolitické dvojramenné hr. dosky 200 mm. Obvodové
steny ako aj vnitorné nenosné steny - prietky budu rieSené keramickym systémom
Porotherm. Medzibytové steny sa v&o najvi¢sej miere budii zhodovat s nosnym
stenovym systémom, teda budu Zelezobeténové. ZastreSenie objektu je navrhnuté ako
ploché strecha, v hornom podlaZi &iastoéne ustupena, s terasami;
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- Obvodové konstrukcie budu zateplené tepelnou izoldciou a omietnuté omietkou, pripadne

lokalne moze byt fasada obloZena kontaktnym obkladom;

- Re3pektovat’ vysledky hlukovej $tidie a akceptovat’ jej zavery;
- Odpadové hospodarstvo - navrhovanym rieSenim sg velkoobjemové polopodzemné

kontajnery MOLOK na triedeny odpad, podla moznosti budu velkoobjemové kontajnery
v dostatoénom mnoZstve umiestnené osobitne pre zber:

Komunélneho zmesového odpadu oznadeného &iernou farbou

Kovov oznageného &ervenou farbou

Papiera oznageného modrou farbou

Skla oznageného zelenou farbou

Plastov oznageného Zltou farbou

Bio-odpadu oznageného hnedou farbou

- Navrhovatel' umiestni umelecky prvok v dotyku s budiicou ulicou a v osi hlavnej pese;j

trasy, umelecky prvok méZe byt napriklad socha, fontanka alebo plastika;

Stavebné a inZinierske objekty:

SO 01.1 - Bytovy dom A, 24 b.j.:

parcelné &islo : p.&. 560/6, 560/28, 561/1 k. u. Mlynarce;

stavebnd Ciara je navrhnutd vo vzdialenosti min.4,96m od hranice s pozemkom parc.¢. 577;
v tejto vzdialenosti je zahrnuta zachovan4 tzemna rezerva na umiestnenie pesich tras a tras
inZinierskych sieti, v nej nebudi umiestnené Ziadne stavby trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6;

maximalna podlaZnost’ bytového domu je 6 + usttipené podlazie; 1.PP, podlaZie do vysky 1m
nad UT sa nepovazuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vritane kominov, vytahovej
Sachty a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad arovet upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (5 parkovacich stani), ostatné parkovacie miesta st
situované na izemi projektu v zmysle navrhovaného riesenia

bytovy dom bude mat’ rieSeny vstup z dvoch trovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infrastruktiry budi pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomernd Sachta je umiestnend max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577,

na susednych parceldch a pozemkoch sa nenachddzaju Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 3,17 m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4, k. 1. Mlynérce;
vo vzdialenosti min. 4,96 m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. 4. Mlynérce,
od vytyCovacej osi 1 vo vzdialenosti 130,70m;

od vytyCovacej osi 2 vo vzdialenosti 49,15m;

1b. osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti 21,20 m od navrhovanej stavby SO02 Bytovy dom BC na pozemku parc. &.
56172, 560/28, 560/27, 560/4, k. u. Mlynérce;
ostatné parcilne ¢asti pozemku su nezastavané;

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

vyskove osadenie stavby £0,00 = 174,00 m.n.m.;
maximalna vySka stavby vratane atiky bude +195,00 m.n.m.;

1d. architektonické rieenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhlasky
¢.94/20047.z.;

dispozicia bytového domu SO01.1A a SO01.2H je identick4

1.podzemné podlaZzie (1.PP - droven -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit’ vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domova teplovodna kotollia na spalovanie zemného plynu, elektromertia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; dalej na 1.PP bude vytahova Sachta pre jeden
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osobny vytah a komunikadné jadro vertikalne spajajice vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chrénenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu
orientovany vstup (plniaci funkciu chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude
sluzit' zérovefi ako vnitornd zdsahova cesta), napojeny na pristupovii komunikdciu
v nadvéznosti na parkovanie nachadzajuce pod BD (5 parkovacich stani skupiny 1);
l.nadzemné podlazie (1.NP — tdroveh 0,00 = 174,00 m.n.m.), - 1 samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chrénenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude
sluzit' zdroveti ako vnutorna zésahova cesta); je napojeny na pesiu komunikéciu, vyt'ahova
Sachta pre jeden osobny vytah a komunika&né jadro vertikalne spajajice vietky podlazia - 2-
ramenné¢ schodisko plniace funkciu chréanenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto
podlazi sa d'alej nachadza priestor pre kogiky, bicykle, upratovacia komora, chodba, 3 byty
(3-izbovy s predzahradkou, 2-izbovy s predzéhradkou, 2-izbovy), polyfunkény priestor so
samostatnym vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlazie (2.NP - iroveii +3,15 m), 3.nadzemné podlaZie (3.NP - droveit
+6,00 m), 4.nadzemné podlaZie (4.NP — @roveii +8,85 m), 5.nadzemné podlazie (5.NP —
iroveii +11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — iiroveii +14,55 m) - vytahové Sachta pre
Jeden osobny vytah a komunikaéné jadro vertikalne spéjajtice vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa
dalej nachddza chodba, 4 byty (dva 2-izbové s loggiou, 3-izbovy s loggiou, 1-izbovy
s balkénom);

ustapené podlaZie (droveli +17,40 m) - vytahova Sachta pre jeden osobny vytah a
komunikaéné jadro vertikalne spdjajuce vietky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa d’alej nachadza
chodba, 2 byty (2-izbovy s terasou, 3-izbovy s terasou); strecha bude riefend v maximalne;j
mozZnej miere ako zelend extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 177,00 m?
Uzitkové plocha 1.PP 141,30 m?
Podlazn4 plocha 1.NP 275,00 m?
Podlazna plocha nadzemnych podlazi 1967,50 m?
Uzitkova plocha nadzemnych podlaZi 1604,70 m?
Celkovy potet bytov 24

1-izbové + kuchytia, ktipel'iia (do 60 m?) 5
2-izbové + kuchytia, kipeltia (do 60 m?) 13
3-izbové + kuchyiia, kipel'tia (60 - 90 m?) 6
Celkov4 zitkova plocha bytov a polyfunkcie 1360,65 m?
Celkova wiZitkova plocha — balkén, loggia 107,46 m?
Celkova zitkova plocha — stre$né terasy 91,77 m?

SO 01.2 - Bytovy dom H, 24 b.j.:

parcelné &islo : p.¢. 561/3, 560/7, 560/6 k. 1. Mlynarce;

stavebna ¢iara je navrhnutd vo vzdialenosti min.2,00m od hranice s pozemkom parc.&. 577;
vtejto vzdialenosti je zahrnutd zachovand izemn4 rezerva na umiestnenie peSej trasy,
nebudu v nej umiestnené Ziadne stavby trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0,6;

maximalna podlaZnost’ bytového domu je 6 + ustiipené podlazie; 1.PP, podlaZie do vysky 1m
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej
Sachty a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad uroveii upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (5 parkovacich stani), ostatné parkovacie miesta si
situované na iizemi projektu v zmysle navrhovaného rie$enia
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bytovy dom bude mat’ rieSeny vstup z dvoch tirovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infraStruktiry budu pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna Sachta je umiestnena max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577;

na susednych parceldch a pozemkoch sa nenachadzaju Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :

la.

1b.

osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 55,96m od hranice s pozemkom parc. & 559/4 z IV, k. i. Mlynérce;

vo vzdialenosti min. 2,00m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. . Mlynarce;

od vytyCovacej osi 1 vo vzdialenosti 20,30m;

od vytyCovacej osi 2 vo vzdialenosti 159,55m;

osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti 19,50 m od navrhovanej stavby SO04 Bytovy dom FG na pozemku parc. €.
560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynarce;

vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SOO05; na pozemku parc. &. 561/3, 560/7,
560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynérce;

ostatné parcialne ¢asti pozemku sd nezastavané;

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

1d.

vySkové osadenie stavby +0,00 = 181,70 m.n.m.;

maximalna vyska stavby vratane atiky bude +202,70 m.n.m.;

architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhlasky
€.94/20047.z.;

dispozicia bytového domu SO01.1A a SO01.2H je identicka

1.podzemné podlaZzie (1.PP — arovei -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domova teplovodna kotoltia na spalovanie zemného plynu, elektromertia,
ostatné technické zdzemie BD, chodba; dalej na 1.PP bude vytahova Sachta pre jeden
osobny vytah a komunikatné jadro vertikdlne spéjajuce vetky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chrénenej Unikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu
orientovany vstup (plniaci funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, ktord bude
slizit' zarovefi ako vmitornd zdsahovd cesta), napojeny na pristupovi komunikaciu
v nadvéznosti na parkovanie nachddzajuce pod BD (5 parkovacich stani skupiny 1);
I.nadzemné podlaZie (1.NP — drovei +0,00 = 181,70 m.n.m.), - 1 samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chrénenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude
sliZit' zérovetl ako vnitornd zasahové cesta); je napojeny na pesiu komunikaciu, vytahové
Sachta pre jeden osobny vytah a komunika&né jadro vertikdlne spajajtice vietky podlaZia - 2-
ramenné schodisko plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto
podlazi sa d’alej nachddza priestor pre kodiky, bicykle, upratovacia komora, chodba, 3 byty
(3-izbovy s predzihradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2-izbovy), polyfunkény priestor so
samostatnym vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlaZzie (2.NP — urovei +3,15 m), 3.nadzemné podlaZie (3.NP — tiroveil
+6,00 m), 4.nadzemné podlazie (4.NP — idroveii +8,85 m), 5.nadzemné podlaZie (S.NP —
iroveit +11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — iiroveii +14,55 m) - vytahova $achta pre
jeden osobny vytah a komunikadné jadro vertikélne spéjajuce vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa
dalej nachddza chodba, 4 byty (dva 2-izbové sloggiou, 3-izbovy s loggiou, 1-izbovy
s balkénom);

ustiipené podlaZie (irovei +17,40 m) - vytahova Sachta pre jeden osobny vytah a
komunika¢né jadro vertikdlne spajajiice vSetky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej nachadza
chodba, 2 byty (2-izbovy s terasou, 3-izbovy s terasou); strecha bude rieSena v maximalnej
moznej miere ako zelend extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 177,00 m?
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Uitkova plocha 1.PP 141,30 m?
Podlazna plocha 1.NP 275,00 m?
PodlaZna plocha nadzemnych podlazi 1967,50 m?
Uzitkova plocha nadzemnych podlazi 1604,70 m?
Celkovy pocet bytov 24

1-izbové + kuchytia, kupel'ia (do 60 m?) 5
2-izbové + kuchytia, kiipeltia (do 60 m?) 13
3-izbové + kuchyiia, kapel'tia (60 - 90 m?) 6
Celkova uzitkova plocha bytov a polyfunkcie 1360,65 m?
Celkova uzitkova plocha — balkén, loggia 107,46 m?
Celkova uZitkova plocha — stre$né terasy 91,77 m?

SO 02 BYTOVY DOM BC, 48 B.J.
pc 561/2, 560/28, 560/27, 560/4 k. 4. Mlynérce;

stavebnd Ciara je navrhnutd vo vzdialenosti min.8,18m od hranice s pozemkom parc.&. 577;

v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovana Gizemna rezerva na umiestnenie pesich tras a trés
inZinierskych sieti, v nej nebudi umiestnené Ziadne stavby trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0,6;

maximélna podlaznost’ bytového domu je 6 + ustiipené podlazie; 1.PP, podlaZie do vysky 1m
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej
Sachty a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad uroveii upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (10 parkovacich sténi), ostatné parkovacie miesta st
situované na izemi projektu v zmysle navrhovaného rie$enia

bytovy dom bude mat’ rieSeny vstup z dvoch urovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infrastruktiry budd pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna Sachta je umiestnend max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577;

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 2,58 m od hranice s pozemkom parc. ¢. 559/4, k. 4. Mlynérce;
vo vzdialenosti min. 8,18 m od hranice s pozemkom parc. ¢. 577, k. 4. Mlynarce;
od vyty€ovacej osi 1 vo vzdialenosti 91,90m;

od vyty€ovacej osi 2 vo vzdialenosti 86,00m;

1b. osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti 21,20 m od navrhovanej stavby SO01.1 Bytovy dom A na pozemku parc. &.
561/1, 560/28, 560/6 k. u. Mlynarce;

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO03 Bytovy dom DE na
pozemku parc. €. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. u. Mlynérce;

ostatné parcidlne Casti pozemku st nezastavané;

lc. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

vy$kové osadenie stavby £0,00 = 176,50 m.n.m.;
maximadlna vy$ka stavby vratane atiky bude +197,50 m.n.m.;

1d. architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhlasky
¢.94/2004Z.z.;

dispozicia bytového domu SO02, SO03, SO04 je identickd;

1.podzemné podlazie (1.PP — viroveii -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit’ vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domova teplovodna kotoltia na spal'ovanie zemného plynu, elektromertia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude 2x vytahova Sachta pre dva
osobné vytahy a komunika¢né jadro vertikdlne spajajuce vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu
orientované vstupy 2x(plniace funkciu chréanenej inikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude
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sliZit zéroveti ako vnutorna zisahova cesta), napojené na pristupovi komunikaciu
v nadvéznosti na parkovanie nachadzajice pod BD (10 parkovacich stani skupiny 1);
l.nadzemné podlazie (1.NP - drovei +0,00 = 176,50 m.n. m.), - 2x samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude
sluzit' zérovent ako vnutornd zdsahova cesta); si napojené na pefiu komunikéciu, 2x
vytahové Sachta pre dva osobné vytahy a komunikaéné jadro vertikalne spdjajice vSetky
podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A;
na tomto podlazi sa d’alej nachadza 2x priestor pre ko€iky, bicykle, 2x upratovacia komora,
2x chodba, 4 byty (3-izbovy s predzdhradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2x2-izbovy),
polyfunkény priestor so samostatnym vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlaZie (2.NP - iiroveii +3,15 m), 3.nadzemné podlaZie (3.NP — iiroveii
+6,00 m), 4.nadzemné podlaZie (4.NP — droveii +8,85 m), S.nadzemné podlaZie (5.NP —
uroveii +11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — iiroveii +14,55 m) — 2xvytahova Sachta
pre dva osobné vytahy a komunikadné jadro vertikdlne spéjajuce vsetky podlazia - 2-
ramenné schodisko plniace funkciu chrinenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto
podlazi sa d’alej nachadza 2xchodba, 8 bytov (4x 2-izbovy s loggiou, 2x3-izbovy s loggiou,
2x1-izbovy s balkonom);

ustipené podlazie (liroveii +17,40 m) — 2xvytahova 3achta pre dva osobné vytahy a
komunikaéné jadro vertikalne spajajuce vietky podlazia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa d’alej nachadza
2xchodba, 4 byty (2x2-izbovy sterasou, 2x3-izbovy s terasou); strecha bude rieSend
v maximalnej moZnej miere ako zelend extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 330,00 m?
Uzitkova plocha 1.PP 268,00 m?
Podlazna plocha 1.NP 545 m?

Podlazna plocha nadzemnych podlaZi 3748,20 m?
Uzitkové plocha nadzemnych podlazi 3119,00 m?
Celkovy pocet bytov 48

1-izbové + kuchytia, kupel'iia (do 60 m?) 10
2-izbové + kuchyna, kiipel'iia (do 60 m?) 25
3-izbové + kuchytia, kiipeltia (60 - 90 m?) 13
Celkova uzitkova plocha bytov a polyfunkcie 2735,6 m?
Celkova uzitkova plocha — balkén, loggia 210,24 m?
Celkova uZitkova plocha — stresné terasy 183,54 m?

SO 03 BYTOVY DOM DE, 48 B.J.
p &. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. ¢. Mlynérce;

stavebna €iara je navrhnutd vo vzdialenosti min.25,29m od hranice s pozemkom parc.&. 577;

v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovana uzemna rezerva na umiestnenie pesich trés a tras
inZinierskych sieti, navrhovane;j trafostanice, v nej nebuda umiestnené Ziadne stavby trvalého
charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6:

maximélna podlaZnost’ bytového domu je 6 + ustupené podlaZie; 1.PP, podlaZie do vysky Im
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej
Sachty a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad Uroveii upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhladkou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (10 parkovacich stdni), ostatné parkovacie miesta su
situované na izemi projektu v zmysle navrhovaného rieSenia

bytovy dom bude mat’ riefeny vstup z dvoch tirovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infraStruktiry budl pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomernd $achta je umiestnena max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577;

na susednych parcelach a pozemkoch sa nenachadzaji Ziadne stavby
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Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

1b.

vo vzdialenosti min. 2,13m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4, k. 1. Mlynérce;

vo vzdialenosti min. 25,29m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. 1. Mlynarce;

od vyty&ovacej osi 1 vo vzdialenosti 55,10m;

od vyty&ovacej osi 2 vo vzdialenosti 122,75m;

osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO02 Bytovy dom BC na
pozemku parc. &. 561/2, 560/28, 560/27, 560/4 k. 1. Mlynarce,

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO04 Bytovy dom FG na
pozemku parc. ¢. 560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynarce;

ostatné parcidlne Casti pozemku si nezastavané;

1c. vy3kové osadenie navrhovaného objektu:

vyskové osadenie stavby 0,00 = 179,00 m.n.m.;
maximalna vyska stavby vratane atiky bude +200,00 m.n.m.;

1d. architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhlagky
¢.94/20047..z.;

dispozicia bytového domu S002, SO03, SO04 je identicka;

1.podzemné podlaZie (1.PP - troveii -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit’ vybavenost BD
(pivnicné kobky, domova teplovodna kotolfia na spalovanie zemného plynu, elektromerfia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude 2x vytahové $achta pre dva
osobné vytahy a komunikatné jadro vertikdlne spéjajice vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chrénenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu
orientované vstupy 2x(plniace funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude
slaZit' zéroveti ako vnltornd zasahova cesta), napojené na pristupovii komunikéciu
v nadvéznosti na parkovanie nachadzajuce pod BD (10 parkovacich stani skupiny 1);
Lnadzemné podlazie (1.NP — troveii 0,00 = 179,00 m.n.m.), - 2x samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude
shizit zaroveni ako vnutornd zisahova cesta); si napojené na pe¥iu komunikdciu, 2x
vytahova Sachta pre dva osobné vytahy a komunikagné jadro vertikdlne spajajice vietky
podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A;
na tomto podlazi sa d’alej nachadza 2x priestor pre kogiky, bicykle, 2x upratovacia komora,
2x chodba, 4 byty (3-izbovy s predzihradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2x2-izbovy),
polyfunkény priestor so samostatnym vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlazie (2.NP — iroveii +3,15 m), 3.nadzemné podlazie (3.NP — troveil
+6,00 m), 4.nadzemné podlazZie (4.NP — iiroveii +8,85 m), 5.nadzemné podlaZie (5.NP —
droveii +11,70 m), 6.nadzemné podlazie (6.NP — droveii +14,55 m) — 2xvytahova Sachta
pre dva osobné vytahy a komunikatné jadro vertikdlne spajajuce vietky podlazia - 2-
ramenné schodisko plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto
podlaZi sa d’alej nachddza 2xchodba, 8 bytov (4x 2-izbovy s loggiou, 2x3-izbovy s loggiou,
2x1-izbovy s balkénom);

ustipené podlaZie (drovei +17,40 m) — 2xvytahova Sachta pre dva osobné vytahy a
komunikaéné jadro vertikdlne spajajice vietky podlazia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa d’alej nachadza
2xchodba, 4 byty (2x2-izbovy s terasou, 2x3-izbovy s terasou); strecha bude rieSena
v maximélnej moZnej miere ako zelen4 extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 330,00 m?
Uzitkova plocha 1.PP 268,00 m?
Podlazna plocha 1.NP 545 m?
Podlazné plocha nadzemnych podlazi 3748,20 m?

Uzitkové plocha nadzemnych podlazi 3119,00 m?



SO
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Celkovy pocet bytov 48

1-izbové + kuchyfia, kupel'tia (do 60 m?) 10
2-izbové + kuchytia, kupel'tia (do 60 m?) 25
3-izbové + kuchyiia, kiipel'tia (60 - 90 m?) 13
Celkova uZitkova plocha bytov a polyfunkcie 2735,6 m?
Celkova uzitkova plocha — balkén, loggia 210,24 m?
Celkova uZitkova plocha — stresné terasy 183,54 m?
04 BYTOVY DOM FG, 48 B.J.

560/25, 560/1, 559/5 k. u. Mlynérce;

stavebna ¢iara je navrhnutd vo vzdialenosti (19,50 m) 21,00 m od SO01.2 Bytovy dom H
parc.¢. 561/3, 560/7, 560/6; v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovans tizemna rezerva na
umiestnenie peSich trds a tras inZinierskych sieti, v nej nebudd umiestnené Fiadne stavby
trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6:

maximélna podlaZnost’ bytového domu je 6 + ustiipené podlaZie; 1.PP, podlazie do vy8§ky 1m
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej
Sachty a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad tiroveti upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (10 parkovacich stani), ostatné parkovacie miesta st
situované na izemi projektu v zmysle navrhovaného riesenia

bytovy dom bude mat’ rieSeny vstup z dvoch Grovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infradtruktiry budd pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna Sachta je umiestnend max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577;

na susednych parcelédch a pozemkoch sa nenachédzaju Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. §,27m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4, k. 6. Mlynarce;
vo vzdialenosti min. 39,26m od hranice s pozemkom parec. &. 559/4, k. 1. Mlynérce;
od vyty€ovacej osi 1 vo vzdialenosti 18,30m;

od vytyCovacej osi 2 vo vzdialenosti 159,55m;

1b. osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO03 Bytovy dom DE na
pozemku parc. €. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. t. Mlynarce;

vo vzdialenosti (19,50 m) 21,00 m od navrhovanej stavby SO01.2 Bytovy dom H na
pozemku parc. &. 561/3, 560/7, 560/6 k. . Mlynérce;

vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO05; na pozemku parc. ¢, 561/3, 560/7,
560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 1. Mlyndrce;

ostatné parcidlne Casti pozemku st nezastavané;

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

1d.

vy3kové osadenie stavby +0,00 = 181,70 m.n.m.;

maximalna vySka stavby vratane atiky bude +202,70 m.n.m.;

architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhlasky
¢.94/2004Z.z.;

dispozicia bytového domu S002, SO03, SO04 je identicks;

1.podzemné podlazie (1.PP - droveii -2,7 m) - dispoziciu bude tvorit’ vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domovd teplovodna kotolfia na spalovanie zemného plynu, elektromeriia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude 2x vyfahova Sachta pre dva
osobné vytahy a komunikatné jadro vertikdlne spijajuce vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu
orientované vstupy 2x(plniace funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude
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sluZit' zdroveil ako vnitornad zisahova cesta), napojené na pristupovit komunikéaciu
v nadvéznosti na parkovanie nachéddzajuce pod BD (10 parkovacich stani skupiny 1);
I.nadzemné podlazie (1.NP — trovefi +0,00 = 181,70 m.n.m.), - 2X samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude
sloZit' zéroveti ako vniitornd zasahova cesta); su napojené na pesiu komunikéciu, 2x
vytahova Sachta pre dva osobné vytahy a komunikainé jadro vertikdlne spajajuce vSetky
podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A;
na tomto podlazi sa d’alej nachadza 2x priestor pre kotiky, bicykle, 2x upratovacia komora,
2x chodba, 4 byty (3-izbovy s predzéhradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2x2-izbovy),
polyfunk&ny priestor so samostatnym vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlaZie (2.NP — iiroven +3,15 m), 3.nadzemné podlazie (3.NP — irovei
+6,00 m), 4.nadzemné podlaZie (4.NP — iirovei +8,85 m), 5.nadzemné podlazie (5.NP —
iroveii +11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP - @rovei +14,55 m) — 2xvytahova $achta
pre dva osobné vytahy a komunikainé jadro vertikilne spajajice vietky podlaZia - 2-
ramenné schodisko plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto
podlazi sa d’alej nachddza 2xchodba, 8 bytov (4x 2-izbovy s loggiou, 2x3-izbovy s loggiou,
2x1-izbovy s balkénom);

ustipené podlazie (tiroveii +17,40 m) — 2xvytahové ¥achta pre dva osobné vytahy a
komunika¢né jadro vertikdlne spéjajuce vietky podlazia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa d’alej nachddza
2xchodba, 4 byty (2x2-izbovy s terasou, 2x3-izbovy s terasou); strecha bude rieSend
v maximalnej moZnej miere ako zelend extenzivna strecha;

Zastavané a 0Zitkové plochy:

Zastavan4 plocha 1.PP 330,00 m?
Uitkova plocha 1.PP 268,00 m2
Podlazna plocha 1.NP 545 m?

Podlazna plocha nadzemnych podlaZi 3748,20 m?
Uzitkova plocha nadzemnych podlazi 3119,00 m?
Celkovy pocet bytov 48

1-izbové + kuchyiia, kapel'tia (do 60 m?) 10
2-izbové + kuchyiia, kiipel'tia (do 60 m?) 25
3-izbové + kuchytia, kiipel'tia (60 - 90 m?) 13
Celkova uzitkova plocha bytov a polyfunkcie 2735,6 m?
Celkova GZitkova plocha — balkén, loggia 210,24 m?
Celkova uzitkova plocha — stre$né terasy 183,54 m?

SO 05 PARKOVACIi DOM

p.€. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 1. Mlynarce;

- zprirodzeného sklonu terénu vyplynulo riefenie dvojurovitového parkoviska, ktoré tvori
Zelezobeténovy skelet o rozmeroch 82,10m x 15,00m so stabilizadnou Zelezobeténovou stenou z
JZ strany Uizemia, 130 parkovacich stojisk je umiestnenych na dvoch tirovniach, viazd na spodnii
Uroveri je z vnitroblokovej komunikécie, vjazd na vrchnd uroveti je z navrhovanej obsluZnej
komunikécie p.¢. 577, objekt je otvoreny, &asti fasddy st obrastené popinavou zelefiou;

1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov:

tvori hornd hranicu s pozemkom (stabilizagny prvok) parc.&. 559/4, k. 1. Mlynérece;
vo vzdialenosti 4,27m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. . Mlynérce;

1b. osadenie navrhovaného objektu od navrhovanych stavieb:

_O(

vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO01.2 Bytovy dom H na pozemku parc.
561/3, 560/7, 560/6 k. G. Mlyndrce;

vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO04 Bytovy dom FG na pozemku parc.
560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynérce;

ostatn€ parcidlne ¢asti pozemku su nezastavané;

Cx

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:
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- vySkové osadenie stavby +0,00 = 180,20 m.n.m.;
- maximalna vySka vratane zibradlia +184,15 m.n.m.;

SO 06 HTU

p.¢. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 56172, 561/3 k. 1.
Mlynaérce;

- pred zalatim vystavby sa zrealizujG dpravy terénu, ktoré zabezpefia moZnost' realizicie
samotncho staveniska. V tizemi sa predpoklada presun zeminy s nulovou bilanciou — ornica sa
uskladni na skladku priamo na pozemku a neskr sa pouZije pri zaverednych terénnych tipravéch.
Skryvka ornice sa vZdy uskutodni postupne v smere vystavby, nie naraz aby sa predislo
zbytocnej prasnosti a znedisteniu. Zemina so zakladov a vykopov sa odvezie na vopred uréené
miesto, zemina sa opitovne pouZije pri zasypoch vykopovych ryh, kvalitnej$ia zemina pri
realizicii sadovych a terénnych tipravich;

SO 07.1 Komunikicia miestna na p.& 577 a dopravné napojenie na MK Kmet'ova

p.¢. 577, 559/4, 561/1 k. 4. Mlynarce;

- pristup k navrhovanému bytovému komplexu je cez navrhovani pristupovu komunikaciu MO
C2 p.¢. 577, ktord je napojend na Kmet'ovu ulicu cez novovzniknutu neriadent krizovatku;

- odboCovaci pruh pre odbod&enie vpravo z Kmetovej dizky 65,0m;

- vyrad'ovaci pruh pre odbodenie vlavo z Kmetovej na novovzniknuti komunikéciu dizky
117,5m;

- pripajaci pruh pre odbo&enie z novovzniknutej komunikécie na Kmetovu dizky 152,5m;

- z vyhodnotenia prieskumu a dopravno-kapacitného postdenia vyplyva, e planovand vystavba
Obytného suboru Kamenec a z toho vyplyvajica generovana doprava mierne ovplyvni plynulost’
dopravy na posudzovanej kriZovatke, pri¢om vozidld na vjazde do kriZovatky budud ¢iastone
ovplyvnené, aviak Cakacia doba bude kratka. V zmysle TP 102 je mozné konstatovat, Ze
krizovatka bude v r. 2022 kapacitne vyhovovat’. V pripade vyhladového obdobia (rok 2042) sa
rovnako predpoklada, Ze kriZovatka bude kapacitne vyhovovat predpokladanému zatazeniu;

- navrhované rieSenie re§pektuje zaradenie cestnej komunikacie Kmetova do funkénej triedy C1
a na Kameneckej ulici do funkénej triedy B2 (z toho vyplyvajice sirkové parametre
a obmedzenia pre napojenie rieSeného tizemia — poloha vjazdu a jeho vzdialenost’ cca 210 m od
krizovatky Kmet'ovej ulice a ulice Vini¢ky);

- navrh reSpektuje Gzemnu rezervu pre verejnoprospesnu stavbu VPS & 1.25: »Prepojovacia
komunikacia Kynek - Diely*;

- dopravny systém vuzemi rie§i navrhovand MO komunikacia p.&. 577 s navrhovanym
napojenim na Kmetovu ulicu cez novovzniknutd neriadent kri¥ovatku v zmysle platnej
Uzemnoplédnovacej dokumentécie mesta Nitra;

- navrhovana miestna komunikécia bude tvorit’ OS rozvoja izemia, na ktord sa prirodzene napoji
nasledna etapa vystavby, komunikécia zéroveni bude v nasledujucich etapach vystavby v tizemi
nadvézovat’ na napojenie a realizéciu komunikécie v trase verejného vodovodu, &m zabezpedi
trvaly pristup k siet’am;

- navrhovand komunikacia kategérie C2 bude plnit funkciu priamej obsluhy predmetného
Uzemia, prieny sklon komunikacie bude strechovity obojstranny 2% smerom k obrubnikom,
Sirka komunikécie je 6,00m + 0,5m na kadu stranu;

- vnasledovnom konani Mestu Nitra predloZit na vyjadrenie kapacitné postidenie dopravy
v 8irS§ich uzemnych suvislostiach, aj pri zohladneni Obytného siboru Dostupné byvanie,
ponechat’ izemn{l rezervu pre vybudovanie novej krizovatky v polohe Kmetovej;

- vietky navrhované komunikacie spitiaju parametre v zmysle STN 73 6110/Z2;

SO 07.2 Komunikécie obsluZné a spevnené plochy
p.€. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k. 1.
Mlynarce;
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- navrhované pristupové komunikacie kategérie C3 ku kazdému BD s obojstranne kolmymi
odstavnymi stojiskami o rozmeroch 4,5x2,4m, §irka pristupovej komunikécie je 5,50m;

- vyskovo bude parkovisko pred BD osadené vzhl'adom k pristupovej komunikacii vzhPadom k
vySkovému osadeniu objektu BD v nadviiznosti na urovetil.PP, na ktorej sit pod BD riesené kryté
parkovacie stojiska;

- vzhF'adom na sklon terénu budii parkoviska v odstupfiovanej trovni;

- priegny sklon odstavnych stojisk bude jednostranny smerom k pristupovej komunikécii, sklon
komunikdcie bude 2% k odstavnym stojiskam;

- Konstrukcie spevnenej plochy parkovisk mimo objekty je navrhnutd ako environmentélne
parkovisko retenéné (recyklovand plastovd vegetaind tvéarnica), s vloZenou izoliciou proti
prieniku ropnych latok do podloZia;

- vrchnt vrstvu konStrukcie navrhovanej pristupovej komunikécie bude tvorit’ drenazny asfalt;

- na odvodnenie spevnenych ploch a komunikécii, chodnikov a parkovacich stati bude shaZit
samostatna retenéno-vsakovacia nddrZ RN/VS1 s objemom cca 280 m?>, na dne retenénych nadr{
budli vyhotovené vsakovacie studne pre vsakovanie zachytenej vody. Z tejto retenéno-
vsakovacej nadrZe bude vybudovany bezpetnostny prepad do verejnej kanalizdcii s max.
mnozstvom odtoku do 3 I/s. Dazdové vody z parkovacich miest budi pred zatistenim do
kanalizacie precistené v odlugovaéi ropnych latok;

- prvotné zachytdvanie daZd'ovych vbd bude realizované pomocou vybudovania dazdovych
zahrad;

- vnavrhovanom rieSeni je reSpektovand verejnd cyklotrasa Mlynarce — Diely — Klokogina,
v d’alom stupni navrhovatel poZiada o podklady a zapracuje realizadni dokumenticiu do
dokumentaciu pre stavebné konanie;

SO 08 SADOVE UPRAVY
p-€. 559/1, §59/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k. 1.
Mlynarce;
- rozsah sadovych a terénnych uprav zahffia predovietkym vegetaéné uipravy a environmentalne
opatrenia Uzemia, navrh pozostava z:

e drobna architektira

e vysadba vo vnutroblokoch
vysadba terés, extenzivne zelené strechy
komunitné zahrady
dazd’ové zdhrady
- na vSetkych parkovacich plochidch na teréne bude realizovani vysadba vzrastlych drevin
s vel'kou korunou v poéte 1ks dreviny na kazdé 4 povrchové parkovacie statia;
- vnadvidznosti na projektovil dokumentaciu bude k d’alsiemu konaniu doloZené rozhodnutie
o vyrube drevin;

SO 09.1 Rozsirenie verejného vodovodu

p.C. 544, 559/4, 577 k. (. Mlynarce;

- navrhované {izemie vystavby bytovych domov navrhujeme zisobovat’ vodou napojenim na
jestvujiicu verejnii vodovodni siet” mesta Nitra - Diely. Bod napojenia bude na verejny vodovod
DN 200 vedeny po Kameneckej ulici kde je osadena dvojachta, kde st zaslepené T-kusy na
pripojenie navrhovanej lokality. Za bodom napojenia bude pokradovat’ roziirenie verejného
vodovodu do centrélnej vodomernej $achty, kde bude osadeny aj redukény ventil. Od centralnej
vodomernej Sachty bude vedené rozsirenie verejného vodovodu do novo budovanej lokality;

- navrhované rozsirenie verejného vodovodu bude zasobovat’ susednt lokalitu bytovych domov
(Dostupné byvanie), ktoré si riefené v samostatnej PD. Z tohto dévodu bude potrebné vecne
a casovo skoordinovat vystavbu vodovodu, tak aby nebola riesend duplicitne;

- na trase verejného vodovodu budi osadené podzemné hydranty, ktoré budd sluZit' na pripadné
odkalenie alebo odvzdusnenie vodovodu;

- v ramci stavebného objektu ddjde k vybudovaniu - vodovod - HDPE D110 - 241,0 m;
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- v pripade poZiarov bude na hasenie vyuZivany verejny vodovod s hydrantmi, ktoré budd slazit
len na plnenie cisterien;

SO 09.2 Vodovodné pripojky pre BD
p.¢. 877, 561/3, 561/2, 561/1 k. . Mlynérce;
- zasobovanie navrhovanych objektov pitnou vodou bude zabezpefené navrhovanymi
vodovodnymi pripojkami PE HD100 D63 SDR11 PN16 napojenymi na navrhované roziirenie
verejného vodovodu;
- spdsob napojenia vodovodnej pripojky bude prevedeny navftavacim pasom, za napojenim bude
osadeny zemny uzaver DN50 so zemnou zakopovou stipravou.
- vodovodné pripojky budi vyhotovené z PE HD100 D63 SDR11 PN16 a budn privedené do
navrhovanych vodomernych $acht — umiestnenych na pozemku investora, kde budii osadené
vodomerné zostavy s fakturatnymi vodomermi pre jednotlivé bytové domy;
- vodovodna pripojka bude vyspadovani do verejného vodovodu. Po ukondeni montaZe sa
prevedie dezinfekcia vodovodného potrubia podfa STN 73 6660. Vodovodné potrubie bude
vedené v ryhe, uloZené do 15cm 16Zka z piesku, do hibky 1,50m pod U.T., obsyp sa vykona
triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm;
- pri kriZovani s inymi podzemnymi sietami je nutné dodrziavat’ STN 73 6005;
- v ramei stavebného objektu déjde k vybudovaniu vodovodnych pripojok:

SO 09.2-A  pre objekt ,,SO 01.1 A« HDPE 100 D63 SDR11dl 5,0 m

SO 09.2-BC pre objekt ,,SO 02 BC* HDPE 100 D63 SDR11dlL 3,5m
SO 09.2-DE pre objekt ,,SO 03 DE* HDPE 100 D63 SDR11dl. 5,0 m
SO 09.2-FG  pre objekt ,,SO 04 FG* HDPE 100 D63 SDR11 dL 5,0 m

SO 09.2-H  pre objekt ,SO01.2 H*  HDPE 100 D63 SDR11 dl. 2,8 m

SO 09.3 Arealové vodovody pre BD

p-€. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. . Mlynarce;

- z vodomernych $icht budi vedené navrhované aredlové vodovody pre jednotlivé navrhované
objekty;

- aredlové vodovody budu vyhotovené z PE HD100 D63 SDR11 PN16, budt vyspidované do
vodomernej $achty;

- v ramci stavebného objektu déjde k vybudovaniu aredlovych vodovodov:

SO 09.3-A HDPE 100 D63 SDR11 dL 3,5m
SO 09.3-BC HDPE 100 D63 SDR11 dl. 7,7 m
SO 09.3-DE HDPE 100 D63 SDR11 dl. 29,8 m
SO 09.3-FG HDPE 100 D63 SDR11 dl. 47,0 m
SO 09.3-H HDPE 100 D63 SDR11dl 2,9 m

-potrubie sa ulozi do Strkopieskového 16zka, nad potrubie sa uloi vyhladavaci vodi¢ AY 6mm’
pripevneny na potrubie samolepiacou paskou, vodi¢ bude vyvedeny do poklopov;

- vodovod je navrhnuty tak, aby ho bolo moZné na jednotlivych miestach odvzdustiovat
a odkalovat’;

- po ukonfeni montdZe sa prevedie tlakova skuska a dezinfekcia vodovodného potrubia podl'a
STN 73 6660;.

- vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uloZené do 15cm 167ka z piesku, do hibky 1,50m pod
U.T., obsyp sa vykona triedenou zeminou max. zrnitosti 20mm;

- pri kriZovani s inymi podzemnymi sietami je nutné dodrZiavat STN 73 6005;

- pri vystavbe je nutné dodrzat’ ustanovenia STN 75 5401, 75 5402 a savisiace predpisy;

- pre tlakové skusky vodovodného potrubia plati norma STN EN 805;

SO 09.4 Poziarna nadrz PN

p.€. 561/2 k. 0. Mlynarce;

- z d6vodu poZiadavky poZiarnej ochrany bude v aredli osadena podzemné poZiarna nadr
0 objeme 35 m?;

- poZiarna nadrZ bude dopust'ana pomocou navrhovaného roziirenia verejného vodovodu;
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- do prevadzkového poriadku vodovodu sa uvedie, Ze nadrZ musi byt v pripade vyprazdnenia
doplnena vodou do 36 hodin, dopust’anie nddrze bude prevedené zaskolenou obsluhou investora;
- vodovod pre dopustanie PN HDPE D40 SDR17 PN10 (DN32) DL 4,50 m;

SO 10.1 Rozsirenie verejnej splaSkovej kanaliz4cie

p.€. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 560/6, 559/4 k. u.
Mlynaérce;

- navrhovand splaskova kanalizicia bude odvadzat' odpadové vody z navrhovanych bytovych
domov;

- navrhovand kanalizdcia bude napojen4 na existujiicu kanalizaciu vedena po Kmetovej ulici;

- v ramci stavebného objektu ddjde k vybudovaniu nasledovnych kanalizaénych stok:

-stoka ,,S1¢ PVC DN 300 - 205,50 m
-stoka ,,S1-1% PVC DN 300~ 20,00 m
-stoka ,,S1-2 PVC DN 300 - 20,00 m

- celkovo déjde k vybudovaniu 245,5 m gravita¢nej splaskovej kanalizacie;

SO 10.2 Pripojky splasSkovej kanalizicie pre BD
p-¢. 561/3, 560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1, 560/6 k. . Mlynarce;
- v ramci stavebného objektu sa vybuduju:

SO 10.2-A Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 01.1 Bytovy dom A
SO 10.2-B Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 02 Bytovy dom B
SO 10.2-C Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 02 Bytovy dom C
SO 10.2-D Pripojka splagkovej kanalizécie pre objekt SO 03 Bytovy dom D
SO 10.2-E Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 03 Bytovy dom E
SO 10.2-F Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 04 Bytovy dom F
SO 10.2-G Pripojka splagkovej kanalizécie pre objekt SO 04 Bytovy dom G
SO 10.2-H Pripojka splaskovej kanalizécie pre objekt SO 01.2 Bytovy dom H

-kanalizaéné pripojky st navrhnuté z PVC potrubia DN 200(DN150);

- potrubie kanalizaénej pripojky vkm 0,000 usti do navrhovanej kanalizacie PVC DN 300,
zaustenie je navrhnuté¢ pomocou pripojkovej odbocky PVC DN 300/20 (150), zaustenim do
horne;j tretiny prietoéného profilu kanalizatnej stoky;

- ukonCenie kanalizaénych pripojok je odovzdavacou kanalizatnou Sachtou;

- v ramci stavebného objektu d6jde k vybudovaniu 8 ks kanalizaénych pripojok;

SO 10.3 Aredlové rozvody splaskovej kanalizicie pre BD
p.¢. 561/3, 560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1 k. 1. Mlynérce;
- v rdmci stavebného objektu sa vybuduju:

SO 10.3-A Aredlova splaskova kanalizacia pre objekt SO 01.1 Bytovy dom A
SO 10.3-B Aredlova splaskova kanalizacia pre objekt SO 02 Bytovy dom B
SO 10.3-C Areélova splaskova kanalizacia pre objekt SO 02 Bytovy dom C
SO 10.3-D Aredlova splaskova kanalizcia pre objekt SO 03 Bytovy dom D
SO 10.3-E Arealova splagkova kanalizacia pre objekt SO 03 Bytovy dom E
SO 10.3-F Areélova splaskova kanalizacia pre objekt SO 04 Bytovy dom F
SO 10.3-G Areélova splaskové kanalizdcia pre objekt SO 04 Bytovy dom G
SO 10.3-H Arealova splaskova kanalizacia pre objekt SO 01.2 Bytovy dom H

-v ramci vystavby navrhovanych objektov sa vybuduju arealové splaskové kanalizacie, cez tieto
aredlové rozvody splaskovej kanalizdcie budu odvedené odpadové (splaskové) vody
z navrhovanych bytovych domov;

- navrhovana aredlova splaSkova kanalizacia bude vyhotoven4 z riir z PVC DN200(DN150);

- aredlova splaSkovd kanalizacia bude napojena do odovzdévacej $achty kanaliza¢nej pripojky;

- potrubia gravitatnej kanalizacie, kanalizaénych pripojok a arealovej kanalizicie budd uloZené
do 16zka 15 cm hr. v ryhe irky 100cm a hibky podla pozdizneho profilu, na vy$ku 30cm od
povrchu riry sa vykond krytie netriedenym zasypom, dusanym po vrstvach 15-30cm;

SO 11.1 Dazd’ova kanalizicia a reten¢né vsakovacie nadrze
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p.¢. 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 561/2, 561/1, 559/4 k.
u. Mlynarce;

- aredlové dazd’ova kanalizacia bude odvadzat dazd’ové vody zo striech navrhovanych objektov
bytovych domov a tieZ dazd’ové vody zo spevnenych ploch a komunikacii, parkovacich stojisk a
chodnikov;

- systém odvedenia daZd'ovych vod je navrhnuty pomocou dardovej kanalizicie, ktora je
zalistend do retenénych vsakovacich nadri;

- pre samotné spevnené plochy komunikacii, chodnikov a parkovacich stojisk bude sluzif
samostatna retenéno-vsakovacia nadrz RN/VS1 s objemom cca 280 m3;

- na dne retenénych nadrzi budu vyhotovené vsakovacie studne pre vsakovanie zachytenej vody.
Ztejto reten¢no-vsakovacej nadrre bude vybudovany bezpe¢nostny prepad do verejnej
kanalizcii s max. mnoZstvom odtoku do 3 I/s. Dazd’ové vody z parkovacich miest musia byt’
pred zatstenim do kanalizacie preistené v odludovaéi ropnych latok;

- v Case spracovania PD bola k dispozicii geoldgia, v ktorej sa uvédza schopnost’ vsakovania
s koeficientom filtracie kf = 1,00 .10® m . s\, Pre d’al$i stupes projektovych prac bude potrebné
previest’ vsakovaciu skuku a nasledne upravit objemy retencii;

- zhladiska dispozi¢ného rozmiestnenia a kapacit buda pre jednotlivé bytové domy navrhnuté
samostatné retencno-vsakovacie nadrZe, ktoré budi opatrené bezpeénostnym prepadom do
dazd'ovej kanalizacie stoky D1;

- v ramci stavebného objektu ddjde k vybudovaniu nasledovnych kanaliza¢nych stok:

-stoka ,,D1“~ PVC DN 300 - 180,50 m

- pre bytové domy st navrhnuté jednotlivé retenéno-vsakovacie nadr¥e s objemom:;

Bytovy dom SO01.1 A V=20m’
Bytovy dom SO01.2 H V=20m?
Bytovy dom SO02 BC V=36m
Bytovy dom SO03 DE V=36m’
Bytovy dom SO04 FG V=36m?

SO 11.2 Dazd’ov4 kanalizacia cez ORL
p.C. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 559/1, 560/28, 561/2, 561/1 k. 1.
Mlynarce;
- dazdova kanalizdcia zo spevnenych ploch, parkovisk a parkovacieho domu siaha od
jednotlivych uli€nych vpusti a zatist'uje do reten¢no-vsakovacej nadrze RN/VS1;
- do retentno-vsakovacej nadrze je zaustend cez odluSovad ropnych liatok (ORL), ktory je
sucast’ou kanalizacie;
- pred napojenim daZd'ovej kanalizdcie zo spevnenych ploch do kanalizacie bude osadeny
odlucova¢ ropnych latok o prietoku do 50 I/s kvalite &istenia na odtoku do 0,1 mg/l NEL
(uvedeny udaj plati pri vstupnom zat'aZeni NEL < 200mg/1);
- pre navrhované parkovacie plochy je navrhnuty 1odlugovaé ropnych latok a vykonom do 50/s;
- v ramci stavebného objektu sa vybuduju nasledovné kanalizaéné stoky:

Stoka ,,Z1“  DN300 (PVC) —dl. 175,50 m

Stoka ,,Z1-1“ DN300 (PVC) —dl. 35,00 m

Stoka ,,Z1-2“ DN300 (PVC) —dl. 50,00 m

Stoka ,,Z1-3“ DN300 (PVC) —dl. 70,00 m

SO 12.1 STL distribuény plynovod

p.C. 5589/7, 55916, 559/4, 559/1, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2, 560/28,
561/1 k. 0. Mlynarce;

- navrhovany STL distribuény plynovod bude pripojeny na existujtici zdrojovy STL plynovod z
ocele DN 200, PN1, vedeny na pozemku k.i. Mlynarce, parc.8. 559/7 plnoprietokovo -
bezodstavkovym spdsobom; - pripojenie je navrhnuté pomocou ocelovej odbocky, na ktori bude
inStalovany zemny uzéver s prislufenstvom, samotny prepoj bude realizovany frézovanim cez
uzaver na plny prietok;
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- ukoncenie plynovodu bude realizované pomocou elektrotvarovkového klenutého dna, typ MV
vo vzdialenosti cca 0,80m za poslednym pripojovacim plynovodom — v smere pradenia plynu a
zemnym uzdverom, cez ktory bude pripojend pokratujica vystavba distribuéného plynovodu pre
stavbu "Dostupné byvanie";
- v ramci stavebného objektu sa vybudujii nasledovné vetvy STL distribuéného plynovodu
o celkovej dizke 308,00 m:

A-B PE 100 RC 183,00 m
B-C PE 100 RC 18,00 m
B-D PE 100 RC 107,00 m

SO 12.2 STL pripojovaci plynovod

p.¢. 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2, 561/1 k. 4. Mlynérce;

- STL pripojovacie plynovody z PE budd pripojené na novy distribuény plynovod z PE pomocou
pripojkovych navrtavacich armatir typ DAA (Kit);

- ukonCenie pripojok bude realizované hlavnym uzaverom plynu (HUP) gufovym uziverom
prislusnej dimenzie s ocel'ovou zatkou, pred uzdverom bude instalovana nad terénom prechodka
PE/ocel’ s vonkaj$im zdvitom typ USTN, HUP bude umiestneny v certifikovanej ochrannej,
uzamykatelnej skrinke; - pripojovacie plynovody budii ukondené vo vySke cca 0,7 m nad
terénom a spddované v smere do distribuéného plynovodu v sklone najmenej 0,4 %, hibka
uloZenia potrubia je navrhnut od 0,8 do 1,2 m;

- v ramci stavebného objektu sa vybudujii nasledovné STL pripojovacie plynovody (diZka -
vodorovny + zvisly isek) o celkovej dizke 31,95 m :

PP-01 PE 100 RC 17,40 m
PP-02 PE 100 RC 3,60 m
PP-03 PE 100 RC 2,10 m
PP-04 PE 100 RC 525m
PP-05 PE 100 RC 3,60 m

- dimenzie plynovodov a plynovych pripojok budi urdené SPP-distribtcia, a.s. v ramei
prislusnych technickych podmienok a budd premietnuté do projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie;

- navrh trasy STL plynovodu a plynovych pripojok je vypracovany podla STN 73 6005, TPP 702
01 a poZiadaviek a odporti¢ani TPP 702 02;

- PE materidly, komponenty, technolégie a vyrobky pouZivané na vystavbu plynovodov a
pripojok, musia vyhovovat’ osobitnym poZiadavkim a poziadavkdm na bezpecnost’ a
spol'ahlivost na pouZitie v plynérenstve. Vietky komponenty musia byt’ evidované v slovenskom
registri stavebnych vyrobkov. Rury a tvarovky v jednotlivych radoch st dimenzované s
minimalnou vyZadovanou pevnostou. MRS je najmenej 8§ MPa pre PE 80 alebo MRS 10 MPa
pre PE 100. Druh materidlu musi byt’ vyznaZeny na vyrobku. Riry a komponenty plynovodu z
PE musia mat’ ¢asti uréené na pripojenie zvarenim vyrobené z materidlov vzajomne zvaritel'nych;
- dno ryhy sa musi upravit’ - vyrovnat, zbavit kameiiov, vyspadovat’ a urobif podsyp. UlozZit
plynovod a pripojky na neupravené dno je nepripustné. O vykonanych pracach urobi povereny
pracovnik zhotovitel'a za Ui¢asti povereného pracovnika investora a budiceho dodavatela plynu
zapis v stavebnom denniku;

- plynovod a pripojky uloZené v zemi musia byt vybavené Zltou vystraznou féliou podla STN 73
6006. Vystrazna félia sa uklada 0,4 m nad povrchom potrubia a musi presahovat’ najmenej o 5
cm po oboch strandch. Minimaélna $irka vystraznej folie je 20 cm. V miestach s mensim krytim sa
moéZe vzdialenost’ vystraZznej folie zniZit' nad povrch pripojok aZ na 0,2 m. Najmensia pripustna
vzdialenost’ félie od povrchu terénu je 0,2 m;

- Na vyhl'adanie trasy plynovodu a pripojok v zemi sluZi signalizatny vodi¢. Vodig, spoje a ich
izoldcia musia byt’ zaruene funké&né po celt Zivotnost’ plynovodu a pripojok. PouZiva sa medeny
vodi¢ (nie lanko) s minimdlnym prierezom 4 mm?’ s izoldciou vhodnou do zeme. Vodié sa
upeviiuje na vrchnd Cast’ potrubia (napr. samolepiacou paskou, nekovovymi prichytkami a pod.)
tak, aby nedoslo k jeho zosunutiu z hornej &asti potrubia. Spajanie a odbocky signalizaénych
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vodiCov sa zhotovuju prednostne zlisovanim v kovovej hrubostennej spéjacej rirke pomocou
lisovacich kliesti. Spoje musia byt chranené proti vlhkosti napr. izola¢nou, teplom zmr$t'ovanou
rarkou s vntitornou lepiacou vrstvou uréenou na pouzitie do zeme.

Vyvody signalizadného vodita musia byt umiestnené tak, aby umoZiiovali funk&né pripojenie
meracich pristrojov po celi Zivotnost’ plynovodu a pripojok. Vyvody buda ukondené vo vnitri
ochrannych skriniek HUP, reguldcie a merania plynu - v elektro-svorkovnici. Zhotovitel je
povinny prizvat’ budiceho prevadzkovatel'a na odskiisanie funkénosti signalizaéného vodi¢a. O
funkénosti signalizadného vodita sa musi vystavit' osveddenie - zabezpedi zhotovitel' stavby
cestou odborného pracovnika z oblasti elektro. Spojky vodita mimo zastavaného tizemia je
nevyhnutné zakreslit' a zamerat’ do vykresu skutoného vyhotovenia - geodetického zamerania.
Omotéavanie signalizatného vodi¢a okolo potrubia plynovodu a pripojok pri ukladani alebo voIné
uloZenie vodi¢a do ryhy vedla plynovodu a pripojok je zakézang;

- po vykonani obsypu plynovodu a pripojok sa ryha zasype prehodenou zeminou (bez kameriov)
na vysku 0,2 m a uloZi sa vystrazné folia. ZvySok ryhy sa dosype zeminou z vykopu zbavenej
kameniov nad priemer 5 cm, pripadne inym vhodnym zisypovym materidlom. Uzavery a
armatiry sa zasypajui pieskom az do vysky podkladovych beténovych dosiek poklopov. Obsyp a
zasyp uzaveru a armatir sa vykondva aZ po tlakovej skuske. Zasyp musi byt zhutneny
rovnomerne v celom profile ryhy. Technolégia zhutfiovania musi vyladit pohyb a poskodenie
uloZeného plynovodu a pripojok. Buduci dodévatel zemného plynu ma prévo kontroly
vykonanych zemnych prac a pravo vyZziadat’ si zpis o kontrole zhutnenia zasypu od zhotovitela
stavby;

- novovybudovany plynovod na uZ prevadzkovany plynovod méZe pripojit’ iba prevadzkovatel
alebo nim povereny zhotovitel' podFa technologického postupu schvaleného prevadzkovatelom
plynovodu a za jeho G¢asti. Prepojenie plynovodu a pripojok musi byt geodeticky zamerané.
Musia sa vykonat' preventivne opatrenia, aby sa zabranilo vzniku napitia v potrubi pri pripajani
na iné zariadenia;

SO 13 Distribuény elektricky rozvod VN 22 kV

p.C. 559/4, 577, 561/2 k. (. Mlynarce;

- PD riesi prediZenie kablového distribugného rozvodu VN, linka €.300, ktorym sa napoji nova
kioskova transformana stanica pracovne oznadend TS1. Kablovy rozvod je navrhnuty dvomi
paralelne vedenymi kablami VN typ 3x (NA2XS2Y 1x240), ktoré sa do jestvujticej linky &.300
pripoja dvomi spojkami oznacenymi SP1, SP2;

- dlZka trasy vedenia je 195 m a dlzka kablov je 2 x 210 m. V celej trase kablov uloZit’ do vykopu
chréni¢ky HDPE di#ky 2 x 205 m pre optické kéble;

- v transformacne;j stanici TS1 kéble pripojit vo VN rozvadzagi pomocou kéblovych koncoviek s
izolovanymi adaptérmi;

- trasa kablov VN je navrhnuta tak, aby reSpektovala dané vizemie, jestvujuce inZinierske siete
a parcelné hranice. Kable VN a chrani¢ku HDPE ulozit' do upraveného vykopu v sulade s STN.
Krytie vedeni minimélne 1 m;

- pred realizaciou zemnych prac vytygit' vSetky podzemné vedenia. Na zaklade toho spresnit
trasu uloZenia kablov achranicky HDPE. Pri sibehu a kriZovani s inymi podzemnymi
inZinierskymi sietami dodrZat’ ustanovenia STN 34 1050, STN 73 6005 a TPP 906 01;

- pocas realizécie stavby a za prevadzky musia byt’ dodrzané vietky bezpe&nostné a prevadzkové
predpisy a normy STN stvisiace so zaistenim bezpe€nosti préac, technického zariadenia, ochrany
zdravia pri préci a k zabezpe&eniu bezporuchovej prevadzky elektrického zariadenia;

- v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., patri toto elektrické zariadenie do skupiny A,
s vysokou mierou ohrozenia a povaZuje sa za vyhradené technické zariadenie;

SO 14 Kioskova transformaéna stanica TS1

p.€. 561/2 k. 4. Mlynarce;

- PD rieSi novi beténov( kioskovi transformaéni stanicu, pracovne oznateni TSI,
s transformatorom maximélneho vykonu 1000 kVA. Transforma&nd stanica bude sluZit pre
zasobovanie bytového komplexu ,,Obytny subor Kamenec - Mlynarce* ;
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- rozvadza¢ VN kompaktny, s dvomi privodnymi a jednym vyvodovym polom na transformator.
Rozvadza¢ NN je ocel'oplechovy s 8 poistkovymi odpinaémi a kontrolnym meranim dod4vatel'a
elektrickej energie;

- v transformacdnej stanici budu rieené ekologické poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia a
podzemnych vod pred kontamindciou olejmi v pripade poruch transformatora. Obsluha
transformdtora a manipuldcia s VN a NN rozvadzatom bude vykonavand iba z vnuatorného
prostredia. TS1 je navrhnuté pre vonkajsie pouZitie, v samostatnom prefabrikovanom beténovom
objekte, umiestnend na Urovni terénu. Strecha rovni. Ochrana pred bleskom, uzemnenie a
d’al8ie bezpetnostné opatrenia budu rie§ené v stilade s platnymi STN;

- v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &.508/2009 Z.z., patri toto elektrické zariadenie do skupiny A,
s vysokou mierou ohrozenia a povaZuje sa za vyhradené technické zariadenie;

SO 15 Distribuény elektricky rozvod NN

p.¢. 561/2, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28 k. 1. Mlynarce,

- PD riesi kdblovy distribudny rozvod NN, prostrednictvom ktorého bude elektrickou energiou
zasobovany ,,Obytny stibor Kamenec - Mlynarce* ;

- distribu¢ny rozvod NN je navrhnuty s paralelne vedenymi kéablami typ NAYY-J 4 x 240 mm?
zapojenymi do slucky, cez plastové pilierové rozpajacie aistiace skrine. Podet skrift je 5 ks
a v projekte st oznagenie SR11 az SR15. Celkova dizka trasy vedenia je 270 m a di¥ka kéblov
730 m;

- distribu¢ny rozvod NN bude napojeny z kioskovej transformacnej stanice TS1, rieSenej v SO
14;

- energeticka bilancia - suCasny prikon Pp spolu 1085,0 kW:
Bytové domy SO01.1A 136,0 kW

SO 02 BC 271,0 kW

SO 03 DE 271,0 kW

SO 04 FG 271,0 kW

SO012H 136,0 kW

-kéblové rozvody NN rie§it’ v stilade s podmienkami Zapadoslovenskej distribu¢nej, uvedenymi
v jej stanovisku k Ziadosti o vyjadrenie k moZnosti pripojenia, zo diia 03.05.2019;

- rozpdjacie a istiace skrine SR11 aZ SR15 budi osadené pri bytovych domoch, na verejne
pristupnych miestach. V kazdej skrini SR uzemnit’ ochranny vodi¢ PEN;

- rozvodnd ststava 3 PEN, AC - 50Hz, 230/400V/TN-C. Ochranu pred tirazom elektrickym
pradom riesit’ podFa STN, najmé STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54;

- pred vykopovymi pracami vyty&it' vietky podzemné vedenia. Na zaklade toho spresnit’ trasu
uloZenia kablov;

- kable ukladat’ do upraveného vykopu do pieskového 162ka v stlade s STN 33 2000-5-52, STN
73 6005 a TPP 906 O1. Pri kriZovani ciest apri kriovani inych podzemnych vedeni, kable
chranit’ uloZenim do plastovych rur;

SO 16 SLABOPRUDOVE ROZVODY

p.C. 559/4, 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. . Mlynérce;

- cielom stavby je vystavba optickej komunikadnej siete na tizemi mestskej Casti Nitra -
Mlynéarce v pripravovanej komplexnej bytovej vystavbe Obytny subor Kamenec — Mlynirce
aDostupné byvanie s pokrytim v3etkych objektov rieSenej bytovej vystavby, ako aj
polyfunkénych a nebytovych objektov;

- idelom vystavby siete je pontiknut’ komplexné rie$enie komunikaénych potrieb — prenos hlasu,
pripojenie na internet a poskytovanie digitilnej televizie v najvy$sej kvalite so zaruenym
vysokym stupiiom bezpe&nosti a neobmedzenej rychlosti;

- do vykopanej trasy sa poloZia nové multirdry , ktorych sa nasledne zafiiknu zvézky optickych
vlakien , ktoré sa ukon&ia v zdkaznickych bodoch ChPODB (chodbovych pasivnych
distribuénych bodoch) v urdenych miestach na jednotlivych poschodiach. Uvedena opticka siet’
sa bude vo vonkajSom prostredi sustredovat’ v pasivnych optickych distribuénych boxoch
(PODB), ktoré budu napojené optickym minikablom od existujucej optickej infrastruktiry. Body
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napojenia na existujicu opticku siet’ si navrhnuté z dvoch nezévislych lokalit. Jedna trasa je
navthnuta z existujlicej optickej infradtruktary FTTx siete Nitra Klokodina a druhé trasa je
navrhnuté z pripravovanej optickej siete FTTH Nitra Stidolské ul;

- trasa vykopov bude vedend po pozemkoch mesta Nitra a predmetnych parceldch naleZiacich
k n4vrhu obytného suboru. Pri realizacii stavby neddjde k stretom so zdujmami ochrany prirody.
Trasa je vybrata tak, aby v maximélnej moznej miere viedla cez verejné priestranstva, volne
dostupné priestory bez oploteni alebo inych bariér a nespevnené plochy s vyuzitim existujiicich
kéblovych tras ST a.s.;

- navrhovand technolégia mikrotrubi¢kovania je vytvorenie stistavy kablovodov od uzlov siete aZ
po zakaznika, do ktorych je moZnéd pomerne jednoduché instalicia optickych minikdblov a
optickych vldknovych zvizkov. Opticka siet’ sa sustredi do pasivnych optickych s zviizkov
mikrotrubi¢iek -distribu¢nych boxoch (PODB), ktoré sa osadia na v budovanych trasach tak, aby
vzdialenost’ medzi PODB a najvzdialenej$im G&astnikom napojenym na aktudlne PODB nebola
vécSia ako 600 m;

- vstavbe budi do zeme ukladané PE multiriry s mikrotrubidkami. Do vybudovaného
mikrotrubiCkového systému budi zafukované optické kable alebo optické vldkna, ktorymi buda
pripojené zariadenia a zakaznici rieSenej oblasti;

- vedenie trasy pozdi pozemnych komunikécii bude riefené v zmysle cestného zikona &.
160/1996 s u¢innost'ou od 1.7.1996, ktory meni a dopiiia Zak. & 135/1961 Zb. v zneni Z4k. &
27/1984 Zb. V zastavanom tzemi budi telekomunikaéné prvky uloZené v ryhe vyznadené
vystraznou foliou. Pri kriZovani inych podzemnych inZinierskych sieti a v stibehu s nimi bude
reSpektovand norma STN 73 6005 a poZiadavky spréavcov;

- pred za€atim vykopovych prac je potrebné vytygit jestvujuce inZ. siete (plynovod, vodovod,
kanalizaciu, teplovod, elekirické kéble NN a VN, optické kable, miestne tIf. kable vraitane
pripojok a aj tie, ktoré nebudd zndme pri spracovani PD) a dodrzat priestorové normy STN 73
6005 a STN 33 4050. Vyty&enie bude urobené priebene podla postupu prac na zéklade zaslanej
objednavky;

SO 18 Verejné osvetlenie

p-€. 559/1, 559/4, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/3, 561/2, 560/28, 561/1,
577 k. 0. Mlynarce;

- osvetlenie komunikicii v Obytnom stbore Kamenec je navrhnuté s 20-timi LED svietidlami
umiestnenymi na ocel'ovych pozinkovanych sto¥iaroch do vy3ky 8 m;

- vyber typu svietidiel a stoZiarov bude predmetom d’algieho stupfia projektu. Rozvod medzi
stoZiarmi verejného osvetlenia (VO) je rieSeny kablom typ NAYY-J 4x16 mm?. Celkovéa dizka
trasy vedenia je 580m a dizka kablov je 720m;

- napojenie VO je navrhované z nového rozvadzata RVO, ktory sa napoji zo skrine SR11 od
bytového domu SO 01.2H. V RVO sa bude nachadzat’ ovladanie osvetlenia a meranie elektrickej
energie;

- clektrickd vyzbroj v stoZiaroch pozostiva z kdblov CYKY-J 3 x 1,5 mm? a pripojovacej
rozvodnice;

- stoZiare VO sa osadia do beténovych zakladov s Gpravou umoziiujucou vymenu privodnych
kablov;

- ochranu pred drazom elektrickym priadom riesit’ podla STN, najmd STN 33 2000-4-41, STN 33
2000-5-54;

- spolo¢na uzemiiovacia stistava pomocou zemniaceho pasu FeZn 30x4 mm, ku ktorej sa pripoji
kazdy stoZiar VO;

- kéble ukladat’ do upraveného vykopu do pieskového 16zka v stlade s STN 33 2000-5-52, STN
73 6005 a TPP906 01. Pri kriZovani ciest a pri krizovani inych podzemnych vedeni, kéble chranit’
uloZenim do plastovych rur;

Podrobnosti stavebnych objektov sii zrejmé z dokumentacie pre uzemné rozhodnutie (zodp.
projektant Ing. arch. Patricia Kvasnicova, Ing. arch. Tibor Zelenicky)

Uvedenym diiom bolo zagaté tizemné konanie o umiestneni stavby a o vyuZivani uzemia.
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Mesto Nitra, ako prislu$ny stavebny trad, podl'a § 117 ods. 1 zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorich predpisov (d’alej len ,, stavebny zdkon,,),
podl'a § 36 ods. 1 stavebného zdkona v zneni neskor$ich predpisov

oznamuje
-verejnou vyhlaskou -

vietkym UucCastnikom konania a dotknutym organom, zacatie Uzemného konania a siéasne
nariad’uje na prerokovanie navrhu Ustne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na deii :

20.04.2021 0 12:00 hodine
so stretnutim na MsU Nitra
(vybavujuci pracovnik Ing. Jana Piaekova)

Ukastnici izemného konania méZu svoje namietky a pripomienky k navrhu uplatnit’ najneskor
pri ustnom pojednavani, inak sa na ne neprihliadne (§ 36 ods. 1 stavebného zédkona ).

V rovnakej lehote ozndmia svoje stanovisko dotknuté organy, inak, podfa § 36 ods. 3 stavebného
zakona, sa ma za to, Ze so stavbou z hl'adiska nimi sledovanych zaujmov sthlasia.

Podl'a § 42 ods. 5 stavebného zdkona v odvolacom konani sa neprihliada na namietky

a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostuptiovom konani v uréenej lehote, hoci uplatnené
mohli byt’.

Toto ozndmenie mé4 povahu verejnej vyhlagky a musi byt vyvesené po dobu 15 dni na tradnej
tabuli Mesta Nitry a internetovej stranke Mesta Nitra www.nitra.sk , pri¢om za defi doru€enia
oznamenia sa poklada posledny deii jeho vyvesenia resp. zverejnenia.

Do podkladov rozhodnutia (predloZenej PD stavby, dokladov, stanovisk a posudeni) je moZné
nahliadnut’ na MsU v Nitre, odbor stavebného poriadku, v pondelok, utorok a $tvrtok v ase od
8,00 do 15.00 hod, v stredu v ¢ase od 8,00 do 16,45 hod. a v piatok v ¢ase od 8,00 do 13.45 hod.
vybavujuci pracovnik - Ing. Jana Piagekova, &. dveri 510, tel. &islo 037/ 6502 333, e-mail:
piacekova@msunitra.sk .

Ak sa nechd niektory zudastnikov konania zastupovat, predloZi jeho zastupca plni moc
s overenym podpisom toho ucastnika konania, ktory sa nechd zastupovat’. .

Ing. Maria Jancéovicdova
veduca odboru stavebného poriadku

Dorucisa :

Verejnou vyhlaskou sa dorudi icastnikom konania:

- navrhovatelovi: Trogeron, s.r.0., Zadunajska cesta 12, 851 01 Bratislava, ICO: 50 928 040

- ucastnikom konania v zistovacom konani vedenom na Okresnom turade Nitra, Odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia — EIA, Stefinikova trieda 69, 949 01 Nitra pod &. OU-NR-OSZP3-2020/004694-
021 zo dia 23.01.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 31.03.2020- ZdruZenie
domovych samosprav, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

- vlastnikovi dotknutych pozemkov podla parceinych ¢&isel: 544, 559/4, 559/6, 559/7, 577-
Mesto Nitra

- vlastnikovi dotknutych pozemkov podl'a parcelnych &isel: 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6,
560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2- Stability Invest, s.r.o0.

- vlastnikovi dotknutého pozemku podla parcelného &isla: 561/3 podla registra ,,C* Kat.
uzemie Mlynarce- Mgr. Andrej Popelar;
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- vlastnikom susednych pozemkov podl'a parcelnych ¢isel:
reg. ,C*“ 559/4, 560/24, 560/21, 559/2, 559/3, 558/21, 558/6, 558/7, 558/17, 558/3, 558/8,
558/22, 558/12, 558/19, 558/18, 558/4, 557/1, 555/2, 555/1, 554/1, 553/2, 553/1 552/12,
425/38, 425/37, 559/7, 559/16, 559/18, 560/26, 392/1, 391/3, 390/6, 562/3, 562/4, 562/2,
562/1, 563/1, k.4. Mlynarce

a vlastnikom stavieb na parc. €.:
reg. ,C* 362/5, 391/1, 390/10, 397/7, 562/6, k.u. Mlynarce:

1.  Mesto Nitra — tiradna tabul’a — zverejnenie po dobu 15 dni :

Vyvesené dila zvesené diia

2. Internet -- strdanka Mesta Nitra, www.nitra.sk — zverejnenie po dobu 15 dni :

Vyvesené diia zvesené dila

3. Mesto Nitra — tradnd tabula VMC ¢&. 5- Diely, Mlynérce, Kynek, Parovské Haje:

Vyvesené diia zvesené dila

Doructi sa dotknutym organom :

4, Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Namestie slobody ¢. 6, P.O. BOX
100, 810 05 Bratislava

5. Nitriansky samospravny kraj, Razusova 2A, Nitra 949 01;

6. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava

7. Okresny tirad Nitra, Odbor starostlivosti o ZP, Stefanikova 69, Nitra 949 01

8. Krajsky pamiatkovy urad v Nitre, Namestie J. Pavla II, ¢. 8, Nitra 949 01

9. Regionalny trad verejného zdravotnictva, Stefanikova tr. 58, Nitra 94901;

10. Slovensky pozemkovy fond Bratislava, regiondlny odbor Nitra, Za hydrocentrdlou 6,
Nitra 949 01;

11. ORHaZZ, Dolno¢ermanska 64, Nitra 949 01;

12. Dopravny urad, Letisko M.R. Stefanika, Bratislava 823 05;

13. Zapadoslovenska distribu¢na a.s., Culenova 6, Bratislava 816 47;

14. Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., OZ Nitra, NabreZie za hydrocentralou 4,
Nitra 949 60;

15. SPP distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 825 11,

16. Slovak Telecom a.s., Bajkalska 28, Bratislava 817 62;

17. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 821 08;

18. SATRO, s.r.0., Polianky 9, Bratislava 844 37

19. Slovensky zviz telesne postihnutych, Sevéenkova 19, Bratislava 951 01;

20. Okresn¥ trad Nitra. Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie. EIA, Stefanikova tr. 69, 949
01 Nitra

K vydaniu zavézného stanoviska v zmysle § 38 ods. 4 zdkona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa
menia a doplitaji niektoré zdkony(,, V zdvdznom stanovisku prislusny orgdn uvedie, ¢ ndvrh na zacatie
povolovacieho konania k navrhovanej innosti je v siilade s tymto zdkonom, s rozhodnutiami vydanymi
podla tohto zékona a ich podmienkami*) ziroveil zasielame nasledovné prilohy:
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Prilohy:
- Fotoképia ndvrhu na vydanie izemného rozhodnutia (bez priloh)
- 1 x projektova dokumentécia predloZens v izemnom konan{

1 x pisomné vyhodnotenie spésobu zapracovania podmienok rozhodnutia zo zistovacieho konania
podla § 140c, ods.2 stavebného zakona

Na vedomie ; 5
21. Mesto Nitra, UHA, Stefanikova 60, Nitra 950 06

22. SPROBUJ s.r.0., Farska 4, 94901 Nitra, ICO: 36288390, zastipena konatePom Ing.
Jaroslavom Burdom

23.Ing. arch. Viera Valitkova, Chatarska 2079/7, Nitra 949 01



