ME§TO NITRA,
Mestsky tirad v Nitre, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Cislo: SP 5996/2020-009-Ing.Pk V Nitre diia 07.06.2021

- podla rozdePovnika -

Vec : Uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby

UZEMNE ROZHODNUTIE
- verejna vyhlaska -

Mesto Nitra, ako prislu$ny stavebny urad podla § 117 odst.l zikona €.50/1976 Zb. o lizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon®),
prerokovalo névrh, dorudeny dila 08.04.2020, navrhovatelom Trogeron, s.r.0., so sidlom
Zadunajsk4a cesta 12, 85101 Bratislava, ICO: 50 928 040, zastipeného splnomocnenou
zastupkyiiou: Ing. arch. Vierou Valitkovou, bytom Chatdrska 2079/7, Nitra 949 01 (d’alej len
»navrhovatel”), na vydanie Gzemného rozhodnutia o vyuZiti izemia a umiestneni stavby
(novostavby) ,,Obytny siibor Kamenec-Mlynarce“, na pozemkoch parcelné &isla 559/1, 559/,
560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3, 544, 559/4, 559/6, 559/7,
577 Kkatastralne izemie Mlynarce, s u¢astnikmi konania a dotknutymi organmi postupom podFa §
36 stavebného zdkona a posidilo ndvrh postupom podl'a § 37 a § 38 stavebného zakona.

Na zdklade vysledkov prebehnutého konania Mesto Nitra podl'a § 39 a § 39a stavebného zikona a
§ 4 vyhlasky €. 453/2000 Z.z. vydava

rozhodnutie o vyuZivani tizemia a umiestneni stavby

»Obytny sibor Kamenec - Mlynarce*
- k. u. Mlyndrce -

v rozsahu stavby:

SO 01.1 BYTOVY DOM A 24 B.J.
- p.£. 561/1, 560/28, 560/6 k. 4. Mlynérce;
SO 01.2 BYTOVY DOM H 24 B.J.
- p.£. 561/3, 560/7, 560/6 k. u. Mlynarce;
SO 02 BYTOVY DOM BC 48 B.J.
- pL. 56172, 560/28, 560/27, 560/4 k. G. Mlynérce;
SO 03 BYTOVY DOM DE 48 B.J.
- p.C. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. u. Mlynarce;
SO 04 BYTOVY DOM FG 48 B.J.
- p.. 560/25, 560/1, 559/5 k. 1. Mlynérce;
SO 05 PARKOVACIi DOM
- p.&. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 1. Mlynérce;
SO 06 HTU
- p.8. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k.
u. Mlynarce;
SO 07 KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY
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SO 07.1 Komunikicia miestna na p.¢. 577 a dopravné napojenie na MK Kmet'ova
- p.6. 577,559/4, 561/1 k. 4. Mlynarce;
SO 07.2 Komunikacie obsluzné a spevnené plochy
- p.6. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k.
4. Mlynarce;
SO 08 SADOVE UPRAVY
- p.€. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k.
u. Mlynarce;
SO 09 VODOVOD
SO 09.1 Roz8irenie verejného vodovodu
- p.6. 544, 559/4, 577 k. u. Mlynarce;
SO 09.2 Vodovodné pripojky pre BD
- p.£.577,561/3,561/2,561/1 k.u. Mlynarce;
SO 09.3 Aredlové vodovody pre BD
- p.£. 561/3,560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. 0. Mlynarce;
SO 09.4 Poziarna nadrz PN
- p.¢. 561/2 k. u. Mlynérce;
SO 10 SPLASKOVA KANALIZACIA
SO 10.1 RozSirenie verejnej splaskovej kanalizicie
- p.. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 560/6, 559/4 k. u.
Mlynérce;
SO 10.2 Pripojky splaskovej kanalizacie pre BD
- p.£.561/3,560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1, 560/6 k. u. Mlynérce;
SO 10.3 Aredlové rozvody spla§kovej kanalizacie pre BD
- p.£.561/3,560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1 k. . Mlynarce;
SO 11 DAZDOVA KANALIZACIA
SO 11.1 Dazd’ova kanalizicia a retenéné vsakovacie niadrze
- p.&. 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 561/2, 561/1,
559/4 k. 1. Mlynérce;
SO 11.2 Dazd’ova kanalizacia cez ORL
- p.6. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 559/1, 560/28, 561/2, 561/1,
k. 0. Mlynarce;
SO 12 PLYNOVOD
SO 12.1 STL distribu¢ny plynovod
- p.6. 559/7, 559/6, 559/4, 559/1, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2,
560/28, 561/1 k. 4. Mlynérce;
SO 12.2 STL pripojovaci plynovod
- p-€. 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2, 561/1 k. u. Mlynérce;
SO 13 Distribuény elektricky rozvod VN 22 kV
- p.6. 559/4, 577, 561/2 k. u. Mlynarce;
SO 14 Kioskova transformaé¢na stanica TS1
- p.6. 561/2 k. u. Mlynarce;
SO 15 Distribuény elektricky rozvod NN
- p.€. 561/2,561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28 k. . Mlyndrce;
SO 16 SLABOPRUDOVE ROZVODY
- p.C. 559/4, 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. u. Mlynarce;
SO 18 Verejné osvetlenie
- p.&. 559/1, 559/4, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/3, 561/2, 560/28,
561/1, 577 k. 4. Mlynérce;
PREVADZKOVE SUBORY
PS -01 Vyt’ahy /8x/
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na pozemku parc.¢. : pare. & reg. ,,C% 559/1, 339/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27,

560/28, 561/1, 561/2, 561/3, 544, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7 » 577

ku ktorym maju navrhovatelia: - p.& 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27,

560/28, 561/1, 561/2 na LV &7641 — iné priavo na ziklade zmluvy
o budiicej kiipnej zmluve medzi Stability Invest, s.r.o. Zadunajsk4 cesta
12, 85101 Bratislava a Trogeron, s.r.o., Zadunajska cesta 12, 85101
Bratislava, zo diia 19.03.2020;

- p.&. 561/3 na LV & 7059 - iné prave na ziklade zmluvy o budiicej
kapnej zmluve medzi vlastnikom pozemku Mgr. Andrej Popelir,
Klenova 3057/14, 83101 Bratislava a Trogeron, s.r.o., Zadunajska cesta
12, 85101 Bratislava, zo diia 19.03.2020;

- p.€. 577, 559/4 na LV & 7194 - iné pravo na ziklade nijomnej zmluvy
¢.1545/2019/0M, zo diia 02.07.2019 + Zmluvu o postipeni prav,
povinnosti a ziviizkov medzi Trogeron, s.r.o. Zadunajska cesta 12, 85101
Bratislava a Stability Invest, s.r.o. Zadunajska cesta 12, 85101 Bratislava,
zo diia 20.03.2020;

- p.&. 544, 559/4, 559/6, 559/7, 577 na LV & 7194 - sihlas vlastnika
pozemkov — Mesto Nitra

katastrélne Gizemie: Mlyndrce

ucel stavby: pozemna stavba — bytové domy, parkovaci dom

inZinierska stavba — rozvody inZinierskych sieti, spevnené plochy
charakter stavby: stavba trvala
navrhovatel: Trogeron, s.r.o., ICO 50 928 040

so sidlom Zadunajska cesta 12, 851 01 Bratislava

zodp. projektant: Ing. arch. Patricia Kvasnicova, Ing. arch. Tibor Zelenicky

Pre umiestnenie a projektovii pripravu stavby: ,,Obytny sibor Kamenec-Mlynarce® sa
uréuji tieto podmienky:

1.

' 00 0O

Architektonické a urbanistické:
Navrhovany Obytny subor Kamenec tvori 5 bytovych domov BD — 2 samostatne stojace
bodové BD a 3 samostatne stojace BD 2-domy;

Celkovy poget bytov 192
1-izbové + kuchyiia, kupel'tia (do 60 m?) 40
2-izbové + kuchyiia, kupeltia (do 60 m?) 101
3-izbové + kuchytia, kiipeltia (60 - 90 m?) 51

Bytové domy su samostatne stojace, radené za sebou a sklon terénu uréuje vyskovy posun
jednotlivych BD navzajom. KaXdy BD ma dva vstupy, vurovni 1.PP azopatnej stany
varovni 1.NP. Vduarovni 1.PP je vkazdom BD integrované parkovanie pristupné
z pristupovej komunikacie. Na 1.PP a 1.NP je umiestnens vybavenost’ BD;

Bodové BD (SO 01.1 A a SO 01.2 H) maju vZdy 1 schodisko a1 vytah, na typickom
podlazi mé BD 4 byty (1-izbovy, 2x 2-izbovy, 3-izbovy). 2 a 3-izbové byty maji loggiu a 1-
izbovy byt balkén. Na 1.NP st kbytom na teréne umiestnené predzahradky, v &asti
orientovanej k verejnému priestoru je situovany polyfunkény priestor. Na ustupenom
podlaZi BD st 2 byty s terasami;

BD 2-domy (SO 02 BC, SO 03 DE, SO 04 FG) maju vzdy 1 schodisko a2 vytahy, na
typickom podlaZi ma BD 8 bytov (2x1-izbovy, 4x 2-izbovy, 2x3-izbovy). 2 a 3-izbové byty
maji loggiu a 1-izbovy byt balkén. Na 1.NP st k bytom na teréne umiestnené predzéhradky,
v Casti orientovanej k verejnému priestoru je situovany polyfunké&ny priestor. Na ustiipenom
podlazi BD su 4 byty s terasami;

Po konstrukénej stranke sa jedna objekty veZového typu, ktory je konstrukéne riefeny ako
Zelezobeténovy monoliticky konstrukény systém v kombinécii stien a stipov. Objekt BD je
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rieeny ako 7-podlazny nepodpivniCeny s poslednym podlazim ciastoéne ustipenym.
Prizemie je &iastoéne zapustené a to v zavislosti od umiestnenia bytového domu v teréne.
Z#kladové konstrukcie su rie§ené v kombindcii plo§né - zdkladova doska a hlbinné - piléty.
Konstrukéne st BD riefené Zelezobetéonovym monolitickym kon$trukénym systémom v
kombinacii stien a stlpov. Zelezobetonové stropy st mnavrhnuté hrabky 200 mm,
zelezobeténové steny hribky 250 az 300 mm. Stipy s navrhnuté prierezov 300/300 mm.
Schodisk4 st navrhnuté ako monolitické dvojramenné hr. dosky 200 mm. Obvodové steny
ako aj vnutorné nenosné steny - prietky budu rieSené keramickym systémom Porotherm.
Medzibytové steny sa v o najvacsej miere budi zhodovat’ s nosnym stenovym systémom,
teda budu Zelezobeténové. ZastreSenie objektu je navrhnuté ako plochd strecha, v hornom
podlazi ¢iasto€ne ustipenad, s terasami;

- Obvodové konstrukcie budd zateplené tepelnou izolaciou a omietnuté omietkou, pripadne

lokalne moZe byt fasada obloZena kontaktnym obkladom;

- Redpektovat’ vysledky hlukovej $tidie a akceptovat’ jej zavery;
- Odpadové hospodéarstvo - navrhovanym rie§enim si velkoobjemové polopodzemné

kontajnery MOLOK na triedeny odpad, podla moZnosti budi velkoobjemové kontajnery
v dostatoénom mnoZstve umiestnené osobitne pre zber:

Komunélneho zmesového odpadu oznaeného iernou farbou

Kovov oznaéeného &ervenou farbou

Papiera oznateného modrou farbou

Skla oznaceného zelenou farbou

Plastov ozna¢eného Zltou farbou

Bio-odpadu oznaceného hnedou farbou

- Navrhovatel umiestni umelecky prvok v dotyku s budtcou ulicou a v osi hlavnej peSej trasy,

umelecky prvok mézZe byt napriklad socha, fontanka alebo plastika;

Stavebné a inZinierske objekty:
SO 01.1 - Bytovy dom A, 24 b.j.:

parcelné &islo : p.¢. 560/6, 560/28, 561/1 k. G. Mlynérce;

stavebna Ciara je navrhnutd vo vzdialenosti min.4,96m od hranice s pozemkom parc.C. 577,
v tejto vzdialenosti je zahrnuta zachovana Gzemna rezerva na umiestnenie peSich trds a tras
inZinierskych sieti, v nej nebudii umiestnené Ziadne stavby trvalé¢ho charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6;

maximalna podlaZznost’ bytového domu je 6 + ustupené podlazie; 1.PP, podlaZie do vysky Im
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej Sachty
a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad uroveil upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlagkou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (5 parkovacich stani), ostatné parkovacie miesta su
situované na izemi projektu v zmysle navrhovaného riesenia

bytovy dom bude mat rie§eny vstup z dvoch tirovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infrastruktiry buda pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna $achta je umiestnena max. 1,0 m od hranice pozemku p.¢. 577;

na susednych parcelach a pozemkoch sa nenachadzaji Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 3,17 m od hranice s pozemkom parc. €. 559/4, k. . Mlynarce;
vo vzdialenosti min. 4,96 m od hranice s pozemkom parc. ¢. 577, k. . Mlynérce;
od vytyCovacej osi 1 vo vzdialenosti 130,70m,;

od vytyCovacej osi 2 vo vzdialenosti 49,15m,;

1b. osadenie navrhovaného objektu:
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vo vzdialenosti 21,20 m od navrhovanej stavby SO02 Bytovy dom BC na pozemku parc. &.
561/2, 560/28, 560/27, 560/4, k. . Mlynarce;
ostatné parcilne Casti pozemku st nezastavané;

1¢. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

1d.

vySkové osadenie stavby 0,00 = 174,00 m.n.m.;

maximalna vyska stavby vratane atiky bude +195,00 m.n.m.;

architektonické riefenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhldsky
¢.94/20047.7.;

dispozicia bytového domu SO01.1A a SO01.2H je identick4

1.podzemné podlaZie (1.PP - tdroveii -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit vybavenost BD
(pivnicné kobky, domova teplovodna kotoltia na spalovanie zemného plynu, elektromertia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude vytahové $achta pre jeden osobny
vytah a komunikaéné jadro vertikalne spajajice vetky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chrénenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu orientovany vstup (plniaci
funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, ktord bude sliit zaroveti ako vnitornd
zasahova cesta), napojeny na pristupovii komunikdciu v nadviznosti na parkovanie
nachadzajice pod BD (5 parkovacich stani skupiny 1);

l.nadzemné podlaZie (1.NP — iroveii #0,00 = 174,00 m.n.m.), - 1 samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chranenej Unikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude sltzit
zaroveti ako vnutornd zsahova cesta); je napojeny na pesiu komunikéciu, vytahova Sachta pre
jeden osobny vytah a komunika&né jadro vertikdlne spajajice vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa d’alej
nachadza priestor pre kociky, bicykle, upratovacia komora, chodba, 3 byty (3-izbovy s
predzahradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2-izbovy), polyfunkény priestor so samostatnym
vstupom z exteriéru,

2.nadzemné podlazie (2.NP - @roveii +3,15 m), 3.nadzemné podlaZie (3.NP — @roveii +6,00
m), 4.nadzemné podlaZie (4.NP — iiroveii +8,85 m), 5.nadzemné podlazie (5.NP — tiroveii
+11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — iiroveii +14,55 m) - vytahové Sachta pre jeden
osobny vytah a komunika¢né jadro vertikalne spdjajiice vietky podlaZia - 2-ramenné schodisko
plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej nachadza
chodba, 4 byty (dva 2-izbové s loggiou, 3-izbovy s loggiou, 1-izbovy s balkénom);

ustipené podlazie (aroveii +17,40 m) - vytahovd Sachta pre jeden osobny vytah a
komunika¢né jadro vertikdlne spajajiice vietky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu
chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlai sa d’alej nachadza chodba, 2 byty
(2-1zbovy s terasou, 3-izbovy s terasou); strecha bude rieSend v maximalnej moZnej miere ako
zelena extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 177,00 m?
Uzitkova plocha 1.PP 141,30 m?
Podlazna plocha 1 NP 275,00 m?
Podlazna plocha nadzemnych podlaZi 1967,50 m?
Uzitkova plocha nadzemnych podlazi 1604,70 m?
Celkovy pocet bytov 24

1-izbové + kuchyiia, kipel'tia (do 60 m?) 5
2-izbové + kuchyiia, ktipel'tia (do 60 m?) 13
3-izbové + kuchyiia, kiipeltia (60 - 90 m?) 6
Celkova wZitkova plocha bytov a polyfunkcie 1360,65 m?
Celkova uZitkova plocha — balkén, loggia 107,46 m?
Celkova uzitkova plocha — stre§né terasy 91,77 m?

SO 01.2 - Bytovy dom H, 24 b.j.:
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parcelné Cislo : p.¢. 561/3, 560/7, 560/6 k. . Mlynarce;

stavebnd Ciara je navrhnutd vo vzdialenosti min.2,00m od hranice s pozemkom parc.&. 577,
v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovana tizemna rezerva na umiestnenie pesej trasy, nebuda
v nej umiestnené Ziadne stavby trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6;

maximalna podlaZznost’ bytového domu je 6 + ustipené podlazie; 1.PP, podlazie do vysky 1m
nad UT sa nepovazuje za nadzemné podlazie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej Sachty
a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad tiroveii upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou ¢&. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (5 parkovacich stani), ostatné parkovacie miesta si
situované na tzemi projektu v zmysle navrhovaného rie§enia

bytovy dom bude mat’ riefeny vstup z dvoch tGrovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infrastruktiry budd pristupné z verejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna $achta je umiestnena max. 1,0 m od hranice pozemku p.¢. 577;

na susednych parceldch a pozemkoch sa nenachadzaju Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

1b.

vo vzdialenosti min. 55,96m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4 z JV, k. 4. Mlynarce;

vo vzdialenosti min. 2,00m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. . Mlynarce;

od vytyCovacej osi 1 vo vzdialenosti 20,30m;

od vyty€ovacej osi 2 vo vzdialenosti 159,55m,;

osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti 19,50 m od navrhovanej stavby SO04 Bytovy dom FG na pozemku parc. €.
560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynérce;

vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO05; na pozemku parc. &. 561/3, 560/7, 560/6,
560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynarce;

ostatné parcialne €asti pozemku si nezastavané;

1c. vy$kové osadenie navrhovaného objektu:

1d.

vyskové osadenie stavby £0,00 = 181,70 m.n.m.;

maximalna vyska stavby vratane atiky bude +202,70 m.n.m.;

architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhldsky
C.94/20047Z.z.;

dispozicia bytového domu SO01.1A a SO01.2H je identicka

l.podzemné podlazie (1.PP — iirovei -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit vybavenost BD
(pivniéné kobky, domova teplovodna kotoliia na spalovanie zemného plynu, elektromertia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude vyt'ahova Sachta pre jeden osobny
vytah a komunika¢né jadro vertikalne spéjajuce vietky podlazia - 2-ramenné schodisko plniace
funkciu chréanenej inikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu orientovany vstup (plniaci
funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude sluZit' zaroveii ako vnitorna
zasahova cesta), napojeny na pristupovii komunikdciu v nadvdznosti na parkovanie
nachédzajtce pod BD (5 parkovacich stani skupiny 1);

l.nadzemné podlazie (1.NP - droveii 0,00 = 181,70 m.n.m.), - 1 samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude slazit’
zaroveii ako vnitorna zasahova cesta); je napojeny na pesiu komunikdciu, vytahova Sachta pre
jeden osobny vytah a komunika¢né jadro vertikdlne spajajice vSetky podlaZzia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej Gnikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej
nachadza priestor pre kociky, bicykle, upratovacia komora, chodba, 3 byty (3-izbovy s
predzahradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2-izbovy), polyfunkény priestor so samostatnym
vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlazie (2.NP — drovei +3,15 m), 3.nadzemné podlazie (3.NP — iiroveii +6,00
m), 4.nadzemné podlazie (4.NP — iirovei +8,85 m), S.nadzemné podlaZie (5.NP — idrovei



- strana 7/34~ SP  5996/2020-009-Ing.Pk — 07.06.2021 -

+11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — iiroveii +14,55 m) - vytahova Sachta pre jeden
osobny vytah a komunika¢né jadro vertikalne spajajtice vietky podlaZia - 2-ramenné schodisko
plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlazi sa d’alej nachadza
chodba, 4 byty (dva 2-izbové s loggiou, 3-izbovy s loggiou, 1-izbovy s balkénom);

ustipené podlaZie (droveii +17,40 m) - vytahovad Sachta pre jeden osobny vytah a
komunika¢né jadro vertikalne spéjajice vetky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu
chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej nachddza chodba, 2 byty
(2-izbovy s terasou, 3-izbovy s terasou); strecha bude rieSend v maximalnej moZnej miere ako
zelena extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 177,00 m?
Uzitkova plocha 1.PP 141,30 m?
PodlaZnd plocha 1.NP 275,00 m?
Podlazna plocha nadzemnych podlaZi 1967,50 m?
Utitkova plocha nadzemnych podlai 1604,70 m?
Celkovy poget bytov 24

1-izbové + kuchyiia, kiipel'iia (do 60 m?) 5
2-izbové + kuchyiia, ktipel'tia (do 60 m?) 13
3-izbové + kuchytia, kiipel'tia (60 - 90 m?) 6
Celkova uzitkova plocha bytov a polyfunkcie 1360,65 m?
Celkova uZitkova plocha — balkén, loggia 107,46 m?
Celkova uzitkova plocha — streiné terasy 91,77 m?

SO 02 BYTOVY DOM BC, 48 B.J.
p.¢. 561/2, 560/28, 560/27, 560/4 k. 4. Mlynérce;

stavebna Ciara je navrhnutd vo vzdialenosti min.8,18m od hranice s pozemkom parc.s. 577;
v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovand Gzemnd rezerva na umiestnenie pefich tras a tras
inZinierskych sieti, v nej nebudu umiestnené Ziadne stavby trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6;

maximalna podlaZnost’ bytového domu je 6 + ustipené podlaZie; 1.PP, podlaZie do vyky lm
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej Sachty
a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad troveti upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (10 parkovacich stani), ostatné parkovacie miesta st
situované na izemi projektu v zmysle navrhovaného rie$enia

bytovy dom bude mat’ rieSeny vstup z dvoch Grovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infradtruktiry bud pristupné zverejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna Sachta je umiestnend max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577;

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 2,58 m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4, k. . Mlynérce;
vo vzdialenosti min. 8,18 m od hranice s pozemkom parc. & 577, k. 4. Mlynérce;
od vytyCovacej osi 1 vo vzdialenosti 91,90m;

od vytyCovacej osi 2 vo vzdialenosti 86,00m;

1b. osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti 21,20 m od navrhovanej stavby SO01.1 Bytovy dom A na pozemku parc. &
561/1, 560/28, 560/6 k. 1. Mlynarce;

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO03 Bytovy dom DE na pozemku
parc. €. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. . Mlynarce;

ostatné parcidlne Casti pozemku st nezastavané;

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

vyskové osadenie stavby +0,00 = 176,50 m.n.m.;
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maximalna vy$ka stavby vratane atiky bude +197,50 m.n.m.;

1d. architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhldsky
¢.94/20042.7.;

dispozicia bytového domu S002, SO03, SO04 je identicka;

1.podzemné podlazie (1.PP — trovei -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domova teplovodna kotolfia na spalovanie zemného plynu, elektromernia,
ostatné technické zdzemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude 2x vyt'ahova Sachta pre dva osobné
vytahy a komunikaéné jadro vertikdlne spajajice vSetky podlaZia - 2-ramenné schodisko
plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu orientované
vstupy 2x(plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude sluZit’ zaroveii
ako vnutornd zasahovd cesta), napojené na pristupovii komunikdciu v nadvéznosti na
parkovanie nach4dzajuce pod BD (10 parkovacich stani skupiny 1);

l.nadzemné podlazie (1.NP - drovei +0,00 = 176,50 m.n.m.), - 2x samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude sluzit
zaroveil ako vnutorné zésahova cesta); su napojené na pesiu komunikéciu, 2x vytahové $achta
pre dva osobné vytahy a komunikaéné jadro vertikalne spajajice vSetky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej
nachddza 2x priestor pre koc¢iky, bicykle, 2x upratovacia komora, 2x chodba, 4 byty (3-izbovy s
predzahradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2x2-izbovy), polyfunkény priestor so samostatnym
vstupom z exteriéru,

2.nadzemné podlazie (2.NP — wdrovei +3,15 m), 3.nadzemné podlazie (3.NP - iiroveii +6,00
m), 4.nadzemné podlazie (4.NP — droven +8,85 m), S.nadzemné podlazie (5.NP — urovei
+11,70 m), 6.nadzemné podlazie (6.NP — droven +14,55 m) — 2xvytahova Sachta pre dva
osobné vytahy a komunika¢né jadro vertikdlne spdjajiice vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej inikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’ale]
nachaddza 2xchodba, 8 bytov (4x 2-izbovy sloggiou, 2x3-izbovy s loggiou, 2x1-izbovy
s balkénom);

ustipené podlaZzie (arovei +17,40 m) — 2xvytahova Sachta pre dva osobné vytahy a
komunikaéné jadro vertikalne spajajice vSetky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu
chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej nachddza 2xchodba, 4 byty
(2x2-izbovy s terasou, 2x3-izbovy s terasou), strecha bude rie§ena v maximalnej moZnej miere
ako zelena extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavana plocha 1.PP 330,00 m?
Uzitkové plocha 1.PP 268,00 m?
Podlazn4 plocha 1.NP 545 m?

Podlazna plocha nadzemnych podlazi 3748,20 m?
Utitkové plocha nadzemnych podlazi 3119,00 m?
Celkovy pocet bytov 48

1-izbové + kuchyiia, kipel'ia (do 60 m?) 10
2-izbové + kuchytia, kapel'tia (do 60 m?) 25
3-izbové + kuchymia, kiipel'fia (60 - 90 m?) 13
Celkova uzitkova plocha bytov a polyfunkcie 2735,6 m?
Celkova Zitkova plocha — balkén, loggia 210,24 m?
Celkova Zitkova plocha — stre$né terasy 183,54 m?

SO 03 BYTOVY DOM DE, 48 B.J.
p.&. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. G. Mlynérce;

stavebnd Ciara je navrhnuta vo vzdialenosti min.25,29m od hranice s pozemkom parc.¢. 577,
v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovani Gzemnd rezerva na umiestnenie peSich trds a tras
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inZinierskych sieti, navrhovanej trafostanice, v nej nebudii umiestnené Ziadne stavby trvalého
charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0.6:

maximalna podlaZnost’ bytového domu je 6 + ustupené podlaZie; 1.PP, podlaZie do vydky 1m
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vyska strechy vratane kominov, vytahovej $achty
a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad Groveti upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlagkou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (10 parkovacich stini), ostatné parkovacie miesta st
situované na uzemi projektu v zmysle navrhovaného rieSenia

bytovy dom bude mat’ rieSeny vstup z dvoch trovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infrastruktiry budd pristupné zverejného priestoru a umiestnené na fasade;
vodomerna $achta je umiestnena max. 1,0 m od hranice pozemku p.¢. 577;

na susednych parcelach a pozemkoch sa nenachadzaji Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
la. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 2,13m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4, k. (.. Mlynérce;
vo vzdialenosti min. 25,29m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. 1. Mlyndrce;
od vytyCovacej osi 1 vo vzdialenosti 55,10m;

od vytyCovacej osi 2 vo vzdialenosti 122,75m;

1b. osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO02 Bytovy dom BC na pozemku
parc. &. 561/2, 560/28, 560/27, 560/4 k. . Mlynérce;

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO04 Bytovy dom FG na pozemku
parc. €. 560/25, 560/1, 559/5 k. 4. Mlynérce;

ostatné parcidlne Casti pozemku s{i nezastavané;

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

vySkové osadenie stavby £0,00 = 179,00 m.n.m.;
maximalna vy$ka stavby vratane atiky bude +200,00 m.n.m.;

1d. architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhldsky
¢.94/2004Z.2.;

dispozicia bytového domu SO02, SO03, SO04 je identicka;

l.podzemné podlaZie (1.PP - dwroveit -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit' vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domova teplovodna kotoliia na spalovanie zemného plynu, elektromertia,
ostatné technické zdzemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude 2x vyt'ahova Sachta pre dva osobné
vytahy a komunika¢né jadro vertikdlne spajajuce vSetky podlaZia - 2-ramenné schodisko
plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu orientované
vstupy 2x(plniace funkciu chranenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude sluZit' zaroveil
ako vnutornd zasahova cesta), napojené na pristupovii komunikdciu v nadviznosti na
parkovanie nachddzajtice pod BD (10 parkovacich stani skupiny 1);

l.nadzemné podlazie (1.NP — irovei +0,00 = 179,00 m.n.m.), - 2x samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chrénenej unikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude sluit
zaroven ako vnutorné zasahova cesta); s napojené na pesiu komunikéciu, 2x vyt'ahova Sachta
pre dva osobné vytahy a komunikaéné jadro vertikdlne spdjajuce vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej
nachadza 2x priestor pre kociky, bicykle, 2x upratovacia komora, 2x chodba, 4 byty (3-izbovy s
predzéhradkou, 2-izbovy s predzihradkou, 2x2-izbovy), polyfunk&ny priestor so samostatnym
vstupom z exteriéru;

2.nadzemné podlaZie (2.NP — iiroveii +3,15 m), 3.nadzemné podlaZie (3.NP — droveii +6,00
m), 4.nadzemné podlaZie (4.NP — tirovei +8,85 m), 5.nadzemné podlaZie (5.NP — droveii
+11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — troven +14,55 m) — 2xvytahova Sachta pre dva
osobné vytahy a komunikané jadro vertikalne spajajice vSetky podlaZia - 2-ramenné
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schodisko plniace funkciu chrinenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej
nachaddza 2xchodba, 8 bytov (4x 2-izbovy s loggiou, 2x3-izbovy s loggiou, 2x1-izbovy
s balkénom);

ustiipené podlaZzie (iroven +17,40 m) — 2xvytahova Sachta pre dva osobné vytahy a
komunikaéné jadro vertikalne spéjajice vetky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu
chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa d’alej nachddza 2xchodba, 4 byty
(2x2-izbovy s terasou, 2x3-izbovy s terasou); strecha bude riefena v maximalnej moZnej miere
ako zelend extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkové plochy:

Zastavand plocha 1.PP 330,00 m?
Uzitkova plocha 1.PP 268,00 m?
Podlazna plocha 1.NP 545 m?

PodlaZna plocha nadzemnych podlai 3748,20 m?
Uzitkova plocha nadzemnych podlaZzi 3119,00 m?
Celkovy pocet bytov 48

1-izbové + kuchyiia, kiipel'ia (do 60 m?) 10
2-izbové + kuchyiia, kipeliia (do 60 m?) 25
3-izbové + kuchyiia, ktipel'ia (60 - 90 m?) 13
Celkova wZitkova plocha bytov a polyfunkcie 2735,6 m?
Celkova uZitkova plocha — balkén, loggia 210,24 m?
Celkova tizitkova plocha — stre$né terasy 183,54 m?

SO 04 BYTOVY DOM FG, 48 B.J.
p.€. 560/25, 560/1, 559/5 k. 0. Mlynarce;

stavebna ¢iara je navrhnutd vo vzdialenosti (19,50 m) 21,00 m od SO01.2 Bytovy dom H
parc.C. 561/3, 560/7, 560/6; v tejto vzdialenosti je zahrnutd zachovana tizemna rezerva na
umiestnenie peSich trds atrds inZinierskych sieti, v nej nebudi umiestnené Ziadne stavby
trvalého charakteru;

koeficient zastavanosti kz < 0,6:

maximalna podlaZnost’ bytového domu je 6 + ustupené podlaZie; 1.PP, podlazie do vy$ky 1m
nad UT sa nepovaZuje za nadzemné podlaZie; vy§ka strechy vratane kominov, vytahovej Sachty
a pod. by nemala presiahnut’ 22,0m nad uroverti upraveného terénu;

odstupy od hranice pozemku sa riadia vyhlaskou &. 532/2002;

parkovanie ja navrhované integrované (10 parkovacich stini), ostatné parkovacie miesta su
situované na uzemi projektu v zmysle navrhovaného rieSenia

bytovy dom bude mat’ rie§eny vstup z dvoch tirovni 1.PP a 1.NP, pripojné a meracie skrine
technickej infra$truktary budu pristupné z verejného priestoru a umiestnené na faside;
vodomerna Sachta je umiestnend max. 1,0 m od hranice pozemku p.&. 577;

na susednych parcelach a pozemkoch sa nenachadzaju Ziadne stavby

Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne :
1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov :

vo vzdialenosti min. 5,27m od hranice s pozemkom parc. ¢. 559/4, k. 4. Mlynérce;
vo vzdialenosti min. 39,26m od hranice s pozemkom parc. &. 559/4, k. 4. Mlynérce;
od vyty€ovacej osi 1 vo vzdialenosti 18,30m;

od vyty€ovacej osi 2 vo vzdialenosti 159,55m;

1b. osadenie navrhovaného objektu:

vo vzdialenosti (19,20 m) 21,20 m od navrhovanej stavby SO03 Bytovy dom DE na pozemku
parc. €. 560/27, 560/4, 560/25, 560/1 k. 0. Mlynérce;

vo vzdialenosti (19,50 m) 21,00 m od navrhovanej stavby SO01.2 Bytovy dom H na pozemku
parc. &. 561/3, 560/7, 560/6 k. G. Mlynérce;

vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO05; na pozemku parc. ¢&. 561/3, 560/7, 560/6,
560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. (. Mlyndrce;
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ostatné parcidlne ¢asti pozemku su nezastavané;

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

1d.

vySkové osadenie stavby +0,00 = 181,70 m.n.m.;

maximalna vyska stavby vratane atiky bude +202,70 m.n.m.;

architektonické rieSenie stavby :

samostatne stojaca stavba, stavba na byvanie skupiny B v zmysle § 94 ods.5 vyhldsky
C.94/2004Z.2.;

dispozicia bytového domu S002, SO03, SO04 je identicks;

1.podzemné podlaZzie (1.PP — iroven -2,7 m) — dispoziciu bude tvorit vybavenost BD
(pivni¢né kobky, domova teplovodna kotoliia na spalovanie zemného plynu, elektromeriia,
ostatné technické zazemie BD, chodba; d’alej na 1.PP bude 2x vyt'ahova Sachta pre dva osobné
vytahy a komunikaéné jadro vertikalne spajajuce vSetky podlaZia - 2-ramenné schodisko
plniace funkciu chranenej tnikovej cesty (CHUC) typu A, zo severovychodu orientované
vstupy 2x(plniace funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A, ktora bude slaZit’ zaroveti
ako vnitornd zisahovd cesta), napojené na pristupovi komunikdciu v nadviznosti na
parkovanie nachadzajice pod BD (10 parkovacich stani skupiny 1);

l.nadzemné podlazie (1.NP — uroveii +0,00 = 181,70 m.n.m.), - 2x samostatny vstup
orientovany z JZ (plniaci funkciu chréanenej inikovej cesty (CHUC) typu A, ktory bude sluzit
zéroveti ako vnitorna zasahova cesta); st napojené na pe$iu komunikaciu, 2x vytahova $achta
pre dva osobné vytahy a komunikatné jadro vertikdlne spajajiice vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlai sa d’alej
nachédza 2x priestor pre ko¢iky, bicykle, 2x upratovacia komora, 2x chodba, 4 byty (3-izbovy s
predzahradkou, 2-izbovy s predzahradkou, 2x2-izbovy), polyfunkény priestor so samostatnym
vstupom z exteriéru;

2.nadzemné¢ podlaZie (2.NP — vroveii +3,15 m), 3.nadzemné podlaZie (3.NP — tiroveii +6,00
m), 4.nadzemné podlazie (4.NP — uiroveii +8,85 m), 5.nadzemné podlaZie (5.NP — tiroveii
+11,70 m), 6.nadzemné podlaZie (6.NP — uroveii +14,55 m) — 2xvyt'ahova $achta pre dva
osobné vytahy a komunika¢né jadro vertikdlne spijajuce vietky podlaZia - 2-ramenné
schodisko plniace funkciu chranenej inikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZi sa dalej
nachddza 2xchodba, 8 bytov (4x 2-izbovy sloggiou, 2x3-izbovy s loggiou, 2x1-izbovy
s balkénom);

ustipené podlazie (liroveii +17,40 m) — 2xvytahovd Sachta pre dva osobné vytahy a
komunika¢né jadro vertikalne spéjajice vietky podlaZia - 2-ramenné schodisko plniace funkciu
chrénenej tinikovej cesty (CHUC) typu A; na tomto podlaZ sa d'alej nachadza 2xchodba, 4 byty
(2x2-izbovy s terasou, 2x3-izbovy s terasou); strecha bude rieSen4 v maximalnej moZnej miere
ako zelena extenzivna strecha;

Zastavané a uZitkoveé plochy:

Zastavand plocha 1.PP 330,00 m?
Uzitkova plocha 1.PP 268,00 m?
PodlaZn4 plocha 1.NP 545 m?

Podlazn4 plocha nadzemnych podlazi 3748,20 m?
Uzitkové plocha nadzemnych podlazi 3119,00 m?
Celkovy pocet bytov 48

1-izbové + kuchyfia, kiipeltia (do 60 m?) 10
2-izbové + kuchyia, kapeliia (do 60 m?) 25
3-izbové + kuchytia, ktipel’tia (60 - 90 m?) 13
Celkova uzitkova plocha bytov a polyfunkcie 2735,6 m?
Celkova iZitkova plocha — balkon, loggia 210,24 m?
Celkova uzitkova plocha — stre$né terasy 183,54 m?

SO 05 PARKOVACI DOM
p.&. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5 k. 1. Mlynarce;
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- zprirodzeného sklonu terénu vyplynulo riefenie dvojuroviiového parkoviska, ktoré tvori

Zelezobetonovy skelet o rozmeroch 82,10m x 15,00m so stabilizaénou Zelezobetdonovou stenou z JZ

strany uzemia, 130 parkovacich stojisk je umiestnenych na dvoch trovniach, vjazd na spodnu

urovedl je z vnutroblokovej komunikéacie, vjazd na vrchnd Urovefi je znavrhovanej obsluZnej

komunikdcie p.¢. 577, objekt je otvoreny, Casti fasady su obrastené popinavou zeletiou;

1a. osadenie navrhovaného objektu od hranic susednych pozemkov:

- tvori hornt hranicu s pozemkom (stabilizaény prvok) parc.¢. 559/4, k. (. Mlynéarce;

- vo vzdialenosti 4,27m od hranice s pozemkom parc. &. 577, k. 0. Mlynérce;

1b. osadenie navrhovaného objektu od navrhovanych stavieb:

- vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO01.2 Bytovy dom H na pozemku parc.
561/3, 560/7, 560/6 k. 0. Mlynérce;

- vo vzdialenosti 5,10 m od navrhovanej stavby SO04 Bytovy dom FG na pozemku parc.
560725, 560/1, 559/5 k. 1. Mlynérce;

- ostatné parcidlne dasti pozemku su nezastavané,

1c. vySkové osadenie navrhovaného objektu:

- vy$kové osadenie stavby £0,00 = 180,20 m.n.m.;

- maximalna vySka vratane zibradlia +184,15 m.n.m.;

(@14

pt

SO 06 HTU

p.¢. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k. 1.
Mlynérce;

- pred zaCatim vystavby sa zrealizuji upravy terénu, ktoré zabezpelia moZnost’ realizéicie
samotného staveniska. V tizemi sa predpoklada presun zeminy s nulovou bilanciou — ornica sa
uskladni na sklddku priamo na pozemku a neskur sa pouZije pri zévereénych terénnych tipravéach.
Skryvka ornice sa vZdy uskutoéni postupne v smere vystavby, nie naraz aby sa predislo zbyto&nej
prasnosti a zne€isteniu. Zemina so zakladov a vykopov sa odvezie na vopred uréené miesto, zemina
sa opdtovne pouZije pri zasypoch vykopovych ryh, kvalitnej§ia zemina pri realizicii sadovych
a terénnych upravach;

SO 07.1 Komunikicia miestna na p.¢. 577 a dopravné napojenie na MK Kmet'ova

p.€. 577, 559/4, 561/1 k. 4. Mlynérce;

- pristup k navrhovanému bytovému komplexu je cez navrhovani pristupovi komunikaciu MO C2
p.€. 577, ktora je napojena na Kmet'ovu ulicu cez novovzniknutd neriadent kriZovatku;

- odbogovaci pruh pre odbo&enie vpravo z Kmetovej dizky 65,0m;

- vyrad’ovaci pruh pre odbo&enie vI'avo z Kmetovej na novovzniknutti komunikéciu dizky 117,5m;
- prip4jaci pruh pre odbolenie z novovzniknutej komunikécie na Kmetovu dizky 152,5m;

- z vyhodnotenia prieskumu a dopravno-kapacitného posudenia vyplyva, Ze planovana vystavba
Obytného stiboru Kamenec a z toho vyplyvajica generovand doprava mierne ovplyvni plynulost
dopravy na posudzovanej krizovatke, pri¢om vozidld na vjazde do krizovatky buda &iastoéne
ovplyvnené, aviak ¢akacia doba bude kratka. V zmysle TP 102 je moZné konstatovat’, Ze krizovatka
bude vr. 2022 kapacitne vyhovovat. V pripade vyhladového obdobia (rok 2042) sa rovnako
predpoklad, Ze krizovatka bude kapacitne vyhovovat’ predpokladanému zat'aZeniu;

- navrhované rielenie reSpektuje zaradenie cestnej komunikacie Kmetova do funkénej triedy C1 a
na Kameneckej ulici do funkénej triedy B2 (z toho vyplyvajuce §irkové parametre a obmedzenia pre
napojenie rieSeného izemia — poloha vjazdu a jeho vzdialenost’ cca 210 m od krizovatky Kmetovej
ulice a ulice Vini¢ky);

- navrth reSpektuje izemni rezervu pre verejnoprospesnu stavbu VPS &. 1.25: ,Prepojovacia
komunikacia Kynek - Diely“;

- dopravny systém v lizemi rie$i navrhovand MO komunikécia p.¢. 577 s navrhovanym napojenim
na Kmet'ovu ulicu cez novovzniknut neriadenti kriZovatku v zmysle platnej uzemnopldnovacej
dokumentacie mesta Nitra;
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- navrhovand miestna komunikécia bude tvorit’ OS rozvoja Gizemia, na ktorti sa prirodzene napoji
naslednd etapa vystavby, komunikacia zarovedi bude v nasledujicich etapach vystavby v Uzemi
nadvézovat' na napojenie arealiziciu komunikacie v trase verejného vodovodu, &m zabezpedi
trvaly pristup k sietam;

- navrhovana komunikicia kategorie C2 bude plnit’ funkciu priamej obsluhy predmetného uzemia,
prieCny sklon komunikdcie bude strechovity obojstranny 2% smerom k obrubnikom, $irka
komunikécie je 6,00m + 0,5m na kaZdu stranu;

- v nasledovnom konani Mestu Nitra predloZit' na vyjadrenie kapacitné posudenie dopravy v firgich
tzemnych stvislostiach, aj pri zohl'adneni Obytného siiboru Dostupné byvanie, ponechat’ izemnt
rezervu pre vybudovanie novej kriZovatky v polohe Kmetovej;

- vetky navrhované komunikacie spliiaji parametre v zmysle STN 73 6110/Z2;

SO 07.2 Komunikicie obsluZzné a spevnené plochy

p.¢. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k.u.
Mlynérce;

- navrhované pristupové komunikécie kategérie C3 ku kazdému BD s obojstranne kolmymi
odstavnymi stojiskami o rozmeroch 4,5x2,4m, $irka pristupovej komunikacie je 5,50m;

- vySkovo bude parkovisko pred BD osadené vzhl'adom k pristupovej komunikécii vzhPadom k
vyskovému osadeniu objektu BD v nadvéznosti na troveiil.PP, na ktorej st pod BD rieSené kryté
parkovacie stojiska;

- vzhl'adom na sklon terénu budu parkoviska v odstuptiovanej tirovni;

- priecny sklon odstavnych stojisk bude jednostranny smerom k pristupovej komunikacii, sklon
komunikécie bude 2% k odstavnym stojiskdm;

- Konstrukcie spevnenej plochy parkovisk mimo objekty je navrhnutd ako environmentilne
parkovisko retenéné (recyklovana plastova vegetadn4 tvarnica), s vloZenou izolaciou proti prieniku
ropnych latok do podloZia;

- vrchnu vrstvu konstrukcie navrhovanej pristupovej komunikacie bude tvorit’ drenaZny asfalt;

- na odvodnenie spevnenych ploch a komunikacii, chodnikov a parkovacich stati bude sluzit
samostatnd retencno-vsakovacia nadrz RN/VS1 s objemom cca 280 m?, na dne retentnych nadrzi
budu vyhotovené vsakovacie studne pre vsakovanie zachytenej vody. Z tejto retenéno-vsakovacej
nadrZe bude vybudovany bezpe&nostny prepad do verejnej kanalizicii s max. mnoZstvom odtoku do
3 Vs. Dazdové vody zparkovacich miest budii pred zaustenim do kanalizicie predistené
v odlu¢ovadi ropnych latok;

- prvotné zachytavanie daZd’ovych véd bude realizované pomocou vybudovania dazd’ovych zahrad;
- vnavrhovanom rieSeni je reSpektovand verejnd cyklotrasa Mlynirce — Diely — Kloko&ina,
v dalSom stupni navrhovatel poZiada o podklady a zapracuje realizaini dokumentaciu do
dokumentaciu pre stavebné konanie;

SO 08 SADOVE UPRAVY
p.¢. 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3 k. u.
Mlynérce;
- rozsah sadovych aterénnych uprav zahftia predovietkym vegetaéné upravy a environmentélne
opatrenia izemia, navrh pozostava z:

e drobnd architektira

e vysadba vo vnutroblokoch

e vysadba teras, extenzivne zelené strechy

e komunitné zahrady

o dazd’ové zahrady
- na vSetkych parkovacich plochach na teréne bude realizovana vysadba vzrastlych drevin s velkou
korunou v po¢te 1ks dreviny na kazdé 4 povrchové parkovacie statia;
- vnadviznosti na projektovii dokumentdciu bude k dalfiemu konaniu doloZené rozhodnutie
o vyrube drevin;
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SO 09.1 Rozsirenie verejného vodovodu

p-€. 544, 559/4, 577 k. u. Mlynarce;

- navrhované Uzemie vystavby bytovych domov navrhujeme zasobovat' vodou napojenim na
jestvujucu verejni vodovodnu siet’ mesta Nitra - Diely. Bod napojenia bude na verejny vodovod
DN 200 vedeny po Kameneckej ulici kde je osadend dvojSachta, kde su zaslepené T-kusy na
pripojenie navrhovanej lokality. Za bodom napojenia bude pokradovat’ rozsirenie verejného
vodovodu do centrilnej vodomernej $achty, kde bude osadeny aj redukény ventil. Od centralnej
vodomernej $achty bude vedené rozsirenie verejného vodovodu do novo budovane;j lokality;

- navrhované roz$irenie verejného vodovodu bude zisobovat susedni lokalitu bytovych domov
(Dostupné byvanie), ktoré su rieSené v samostatnej PD. Ztohto dévodu bude potrebné vecne
a ¢asovo skoordinovat' vystavbu vodovodu, tak aby nebola riesend duplicitne;

- na trase verejného vodovodu budd osadené podzemné hydranty, ktoré buda sluZit' na pripadné
odkalenie alebo odvzdusnenie vodovodu;

- v ramci stavebného objektu d6jde k vybudovaniu - vodovod - HDPE D110 - 241,0 m;

- v pripade poZiarov bude na hasenie vyuZivany verejny vodovod s hydrantmi, ktoré budua sluZit’ len
na plnenie cisterien;

SO 09.2 Vodovodné pripojky pre BD
p.¢. 577, 561/3, 561/2, 561/1 k. 0. Mlynarce;
- zasobovanie navrhovanych objektov pitnou vodou bude zabezpefené navrhovanymi vodovodnymi
pripojkami PE HD100 D63 SDRI11 PN16 napojenymi na navrhované rozSirenie verejného
vodovodu;
- spdsob napojenia vodovodnej pripojky bude prevedeny navitavacim pasom, za napojenim bude
osadeny zemny uzaver DN50 so zemnou zakopovou stipravou.
- vodovodné pripojky budiu vyhotovené z PE HD100 D63 SDR11 PN16 abudd privedené do
navrhovanych vodomernych §acht — umiestnenych na pozemku investora, kde budi osadené
vodomerné zostavy s faktura¢nymi vodomermi pre jednotlivé bytové domy;
- vodovodna pripojka bude vyspadovana do verejného vodovodu. Po ukonéeni montaZe sa prevedie
dezinfekcia vodovodného potrubia podla STN 73 6660. Vodovodné potrubie bude vedené v ryhe,
ulozené do 15cm 182ka z piesku, do hibky 1,50m pod U.T., obsyp sa vykona triedenou zeminou
max. zrnitosti 20mm;
- pri krizovani s inymi podzemnymi sietami je nutné dodrZiavat’ STN 73 6005;
- v ramci stavebného objektu dbjde k vybudovaniu vodovodnych pripojok:

SO 09.2-A  pre objekt ,,SO 01.1 A* HDPE 100 D63 SDR11 dl. 5,0 m

SO 09.2-BC  pre objekt ,,SO 02 BC* HDPE 100 D63 SDR11 dl. 3,5 m
SO 09.2-DE pre objekt ,,SO 03 DE* HDPE 100 D63 SDR11 dl. 5,0 m
SO 09.2-FG pre objekt ,,SO 04 FG* HDPE 100 D63 SDR11dL 5,0 m

SO 09.2-H pre objekt ,,SO 01.2 H* HDPE 100 D63 SDR11 dl. 2,8 m

SO 09.3 Areilové vodovody pre BD

p.€. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. Gi. Mlynérce;

- zvodomernych §acht budi vedené navrhované aredlové vodovody pre jednotlivé navrhované
objekty;

- areadlové vodovody budd vyhotovené z PE HD100 D63 SDRI11 PN16, budi vyspaddované do
vodomernej Sachty;

- v rdmci stavebného objektu ddjde k vybudovaniu aredlovych vodovodov:

SO 09.3-A HDPE 100 D63 SDR11 dl. 3,5 m
SO 09.3-BC HDPE 100 D63 SDR11 dl. 7,7 m
SO 09.3-DE HDPE 100 D63 SDR11 dl. 29,8 m
SO 09.3-FG HDPE 100 D63 SDR11 dl. 47,0 m

SO 09.3-H HDPE 100 D63 SDR11 dl. 2,9 m
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-potrubie sa uloZi do Strkopieskového 16zka, nad potrubie sa uloZi vyhladavaci vodic AY 6mm’
pripevneny na potrubie samolepiacou paskou, vodi¢ bude vyvedeny do poklopov;

- vodovod je navrhnuty tak, aby ho bolo moZné na jednotlivych miestach odvzdustiovat
a odkalovat’;

- po ukonCeni montaZe sa prevedie tlakové skuska a dezinfekcia vodovodného potrubia podla STN
73 6660;.

- vodovodné potrubie bude vedené v ryhe, uloZené do 15cm 16zka z piesku, do hibky 1,50m pod
U.T., obsyp sa vykona triedenou zeminou max. zmitosti 20mm;

- pri kriZovani s inymi podzemnymi sietami je nutné dodrZiavat’ STN 73 6005;

- pri vystavbe je nutné dodrZat’ ustanovenia STN 75 5401, 75 5402 a stuvisiace predpisy;

- pre tlakové skusky vodovodného potrubia plati norma STN EN 805;

SO 09.4 Poziarna nidrz PN

p.€. 561/2 k. 4. Mlynarce;

-z dc‘gvodu poZiadavky poZiarnej ochrany bude v areali osadena podzemn4 poZiarna nadrz o objeme
35m’;

- poZiarna nadrz bude dopiistana pomocou navrhovaného rozsirenia verejného vodovodu;

- do prevadzkového poriadku vodovodu sa uvedie, Ze nddr? musi byt v pripade vyprazdnenia
doplnend vodou do 36 hodin, doptistanie nadrze bude prevedené zadkolenou obsluhou investora;

- vodovod pre dopustanie PN HDPE D40 SDR17 PN10 (DN32) DL 4,50 m;

SO 10.1 Rozsirenie verejnej splaskovej kanalizacie

p.¢. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 560/6, 559/4 k. 1. Mlynérce;

- navrhovand splaskovd kanalizicia bude odvadzat' odpadové vody z navrhovanych bytovych
domov;

- navrhovana kanalizicia bude napojend na existujiicu kanaliziciu vedenti po Kmet'ovej ulici;

- v ramci stavebného objektu d6jde k vybudovaniu nasledovnych kanalizaénych stok:

-stoka ,,S1¢ PVC DN 300 — 205,50 m
-stoka ,,S1-1% PVC DN 300 - 20,00 m
-stoka ,,S1-2 PVC DN 300 - 20,00 m

- celkovo dbjde k vybudovaniu 245,5 m gravitaénej splaskovej kanalizacie;

SO 10.2 Pripojky splaskovej kanalizicie pre BD
p.¢. 561/3,560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1, 560/6 k. 0. Mlynérce;
- v rimci stavebného objektu sa vybuduju:

SO 10.2-A Pripojka splaskovej kanaliz4cie pre objekt SO 01.1 Bytovy dom A
SO 10.2-B Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 02 Bytovy dom B
SO 10.2-C Pripojka splagkovej kanalizacie pre objekt SO 02 Bytovy dom C
SO 10.2-D Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 03 Bytovy dom D
SO 10.2-E Pripojka splaskovej kanalizicie pre objekt SO 03 Bytovy dom E
SO 10.2-F Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 04 Bytovy dom F
SO 10.2-G Pripojka splaskovej kanalizcie pre objekt SO 04 Bytovy dom G
SO 10.2-H Pripojka splaskovej kanalizacie pre objekt SO 01.2 Bytovy dom H

-kanalizatné pripojky st navrhnuté z PVC potrubia DN 200(DN150);

- potrubie kanaliza¢nej pripojky vkm 0,000 usti do navrhovanej kanalizicie PVC DN 300,
zaustenie je navrhnuté pomocou pripojkovej odbogky PVC DN 300/20 (150), zatistenim do horne;j
tretiny prietoéného profilu kanalizagnej stoky;

- ukontenie kanalizaénych pripojok je odovzdavacou kanalizaénou $achtou;

- v ramci stavebného objektu déjde k vybudovaniu 8 ks kanalizaénych pripojok;

SO 10.3 Aredlové rozvody splaskovej kanalizicie pre BD
p.¢. 561/3, 560/1, 559/5, 560/4, 560/28, 561/1 k. (. Mlynarce;
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- v ramci stavebného objektu sa vybuduju:

SO 10.3-A Aredlova splaskova kanalizacia pre objekt SO 01.1 Bytovy dom A
SO 10.3-B Arealova splaskova kanalizacia pre objekt SO 02 Bytovy dom B
SO 10.3-C Arealova splaskova kanalizicia pre objekt SO 02 Bytovy dom C
SO 10.3-D Areélova splaskova kanalizacia pre objekt SO 03 Bytovy dom D
SO 10.3-E Areélova splaskova kanalizécia pre objekt SO 03 Bytovy dom E
SO 10.3-F Areélova splaskové kanalizacia pre objekt SO 04 Bytovy dom F
SO 10.3-G Aredlova splaskova kanalizicia pre objekt SO 04 Bytovy dom G
SO 10.3-H Arealova splaskova kanalizacia pre objekt SO 01.2 Bytovy dom H

-v rdmci vystavby navrhovanych objektov sa vybuduju aredlové splaskové kanalizacie, cez tieto
aredlové rozvody splaskovej kanalizdcie budi odvedené odpadové (splaskové) vody
z navrhovanych bytovych domov;

- navrhovana areédlova splaskova kanaliz4cia bude vyhotovend z rar z PVC DN200(DN150);

- arealova splaskova kanalizacia bude napojena do odovzdavacej Sachty kanalizaénej pripojky;

- potrubia gravitaénej kanalizicie, kanalizaénych pripojok a arealovej kanalizicie budi uloZené do
167ka 15 cm hr. v ryhe §irky 100cm a hibky podl'a pozdizneho profilu, na vysku 30cm od povrchu
rary sa vykond krytie netriedenym zasypom, zhutnenym po vrstvach 15-30cm;

SO 11.1 Dazd’ova kanalizacia a reten¢né vsakovacie nadrze

p.€. 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28, 561/2, 561/1, 559/4 k. 1.
Mlynérce;

- aredlova daZzd'ova kanalizécia bude odvadzat’ dazd’ové vody zo striech navrhovanych objektov
bytovych domov atiez dazd'ové vody zo spevnenych pldch a komunikécii, parkovacich stojisk a
chodnikov;

- systém odvedenia dazd’ovych vdd je navrhnuty pomocou dazd’ovej kanalizacie, ktora je zaustena
do reten¢nych vsakovacich nadrzi;

- pre samotné spevnené plochy komunikécii, chodnikov a parkovacich stojisk bude slizit
samostatna retenéno-vsakovacia nadr RN/VS1 s objemom cca 280 m®;

- na dne retenénych nadrzi buda vyhotovené vsakovacie studne pre vsakovanie zachytenej vody.
Z tejto retenéno-vsakovacej nadrZze bude vybudovany bezpe&nostny prepad do verejnej kanalizacii
s max. mnoZzstvom odtoku do 3 l/s. Dazd’ové vody z parkovacich miest musia byt pred zatistenim
do kanalizacie predistené v odlu¢ovaci ropnych latok;

- v Case spracovania PD bola k dispozicii geoldgia, v ktorej sa uvadza schopnost’” vsakovania
s koeficientom filtracie kf = 1,00 .10® m . s, Pre d’al$i stupeti projektovych prac bude potrebné
previest’ vsakovaciu skasku a nasledne upravit’ objemy retencii;

- z hl'adiska dispoziéného rozmiestnenia a kapacit budu pre jednotlivé bytové domy navrhnuté
samostatné retentno-vsakovacie nadrze, ktoré budiu opatrené bezpeCnostnym prepadom do
dazd’ovej kanalizéicie stoky D1;

- v ramci stavebného objektu djde k vybudovaniu nasledovnych kanalizaénych stok:

-stoka ,,D1“ - PVC DN 300 - 180,50 m

- pre bytové domy st navrhnuté jednotlivé retenéno-vsakovacie nadrZe s objemom:

Bytovy dom SO01.1 A V=20m?
Bytovy dom SO01.2 H V=20m}
Bytovy dom SO02 BC V=36m’
Bytovy dom SO03 DE V=36m?
Bytovy dom SO04 FG V=36m’

SO 11.2 Daid’ovi kanalizicia cez ORL

p.C. 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 559/1, 560/28, 561/2, 561/1 k. 1.
Mlynarce;

- dazd’ova kanalizacia zo spevnenych ploch, parkovisk a parkovacieho domu siaha od jednotlivych
uli¢nych vpusti a zadst'uje do retenéno-vsakovacej nadrze RN/VS1;



- strana 17/34— SP 5996/2020-009-Ing.Pk — 07.06.2021 -

- do reten¢no-vsakovacej nddrZe je zatstena cez odlu€ovag ropnych latok (ORL), ktory je sudast'ou
kanalizécie;
- pred napojenim daZd’ovej kanalizicie zo spevnenych pléch do kanalizicie bude osadeny
odlucovat ropnych latok o prietoku do 50 Is kvalite &istenia na odtoku do 0,1 mg/l NEL (uvedeny
udaj plati pri vstupnom zat'aZeni NEL < 200mg/1);
- pre navrhované parkovacie plochy je navrhnuty lodlugovag ropnych latok a vykonom do 50Vs;
- v ramci stavebného objektu sa vybuduju nasledovné kanaliza&né stoky:

Stoka ,,Z1*  DN300 (PVC)-dl. 175,50 m

Stoka ,,Z1-1“ DN300 (PVC) —-dl. 35,00 m

Stoka ,,Z1-2“ DN300 (PVC) —dl. 50,00 m

Stoka ,,Z1-3“ DN300 (PVC) —dl. 70,00 m

SO 12.1 STL distribuény plynoved

p.C. 359/7, 559/6, 559/4, 559/1, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2, 560/28,
561/1 k. 4. Mlynérce;

- navrhovany STL distribu¢ny plynovod bude pripojeny na existujuci zdrojovy STL plynovod z
ocele DN 200, PN1, vedeny na pozemku k.u. Mlyndrce, parc.§. 559/7 plnoprietokovo -
bezodstavkovym spdsobom; - pripojenie je navrhnuté pomocou ocelovej odboéky, na ktori bude
inStalovany zemny uzaver s prisluSenstvom, samotny prepoj bude realizovany frézovanim cez
uzaver na plny prietok;

- ukonCenie plynovodu bude realizované pomocou elektrotvarovkového klenutého dna, typ MV vo
vzdialenosti cca 0,80m za poslednym pripojovacim plynovodom — v smere pridenia plynu a
zemnym uziverom, cez ktory bude pripojend pokraujica vystavba distribuéného plynovodu pre
stavbu "Dostupné byvanie";

- v ramci stavebného objektu sa vybuduji- nasledovné vetvy STL distribuéného plynovodu
o celkovej dizke 308,00 m:

A-B PE 100 RC 183,00 m
B-C PE 100 RC 18,00 m
B-D PE 100 RC 107,00 m

SO 12.2 STL pripojovaci plynovod

p.C. 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/2, 561/1 k. . Mlynarce;

- STL pripojovacie plynovody z PE budi pripojené na novy distribu¢ny plynovod z PE pomocou
pripojkovych navitavacich armatdr typ DAA (Kit);

- ukoncenie pripojok bude realizované hlavnym uzdverom plynu (HUP) gufovym uzéverom
prislusnej dimenzie s ocelovou zatkou, pred uzaverom bude in§talovana nad terénom prechodka
PE/ocel’ s vonkaj§im zavitom typ USTN, HUP bude umiestneny v certifikovanej ochrannej,
uzamykatel'nej skrinke; - pripojovacie plynovody budt ukonéené vo vyske cca 0,7 m nad terénom a
spadované v smere do distribuéného plynovodu v sklone najmenej 0,4 %, hibka uloZenia potrubia je
navrhnuta od 0,8 do 1,2 m; )

- v ramci stavebného objektu sa vybuduji nasledovné STL pripojovacie plynovody (dlzka -
vodorovny + zvisly usek) o celkovej dizke 31,95 m :

PP-01 PE 100 RC 17,40 m
PP-02 PE 100 RC 3,60m
PP-03 PE 100 RC 2,10m
PP-04 PE 100 RC 525m
PP-05 PE 100 RC 3,60 m

- dimenzie plynovodov a plynovych pripojok budi uréené SPP-distribucia, a.s. v ramci prisluSnych
technickych podmienok a budd premietnuté do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie;

- navrh trasy STL plynovodu a plynovych pripojok je vypracovany podla STN 73 6005, TPP 702
01 a poziadaviek a odpora¢ani TPP 702 02;
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- PE materialy, komponenty, technolégie a vyrobky pouZivané na vystavbu plynovodov a pripojok,
musia vyhovovat’ osobitnym poZiadavkdm a poZiadavkdm na bezpe&nost’ a spol'ahlivost’ na pouZitie
v plynéarenstve. VSetky komponenty musia byt evidované v slovenskom registri stavebnych
vyrobkov. Ruiry a tvarovky v jednotlivych radoch st dimenzované s minimdlnou vyZadovanou
pevnostou. MRS je najmenej 8 MPa pre PE 80 alebo MRS 10 MPa pre PE 100. Druh materidlu
musi byt vyznaeny na vyrobku. Riry a komponenty plynovodu z PE musia mat’ asti uréené na
pripojenie zvarenim vyrobené z materidlov vzajomne zvaritelnych;

- dno ryhy sa musi upravit’ - vyrovnat’, zbavit' kamefiov, vyspadovat’ a urobit’ podsyp. UloZit
plynovod a pripojky na neupravené dno je nepripustné. O vykonanych pracach urobi povereny
pracovnik zhotovitel'a za Ucasti povereného pracovnika investora a budiceho dodavatela plynu
zapis v stavebnom denniku;

- plynovod a pripojky uloZené v zemi musia byt’ vybavené Zltou vystraznou foliou podfa STN 73
6006. Vystrazna folia sa uklada 0,4 m nad povrchom potrubia a musi presahovat’ najmenej o 5 cm
po oboch strandch. Minimalna $irka vystraZnej folic je 20 cm. V miestach s men$fm krytim sa méZe
vzdialenost vystraznej folie zniZit' nad povrch pripojok aZ na 0,2 m. NajmenSia pripustna
vzdialenost’ folie od povrchu terénu je 0,2 m;

- Na vyhl'adanie trasy plynovodu a pripojok v zemi slizi signalizany vodié. Vodi&, spoje a ich
izolacia musia byt zaru¢ene funk&né po celll Zivotnost’ plynovodu a pripojok. PouZiva sa medeny
vodig (nie lanko) s minimdinym prierezom 4 mm’ s izoldciou vhodnou do zeme. Vodié sa upeviiuje
na vrchni Cast’ potrubia (napr. samolepiacou péskou, nekovovymi prichytkami a pod.) tak, aby
nedoslo k jeho zosunutiu z hornej éasti potrubia. Spajanie a odbo&ky signalizaénych vodidov sa
zhotovuju prednostne zlisovanim v kovovej hrubostennej spajacej riurke pomocou lisovacich kliesti.
Spoje musia byt chrdnené proti vlhkosti napr. izola¢nou, teplom zmrit'ovanou rrkou s vnutornou
lepiacou vrstvou urenou na pouZitie do zeme.

Vyvody signalizatného vodi¢a musia byt umiestnené tak, aby umoZfiovali funk&éné pripojenie
meracich pristrojov po celd Zivotnost’ plynovodu a pripojok. Vyvody budu ukondené vo vnutri
ochrannych skriniek HUP, regulacie a merania plynu - v elektro-svorkovnici. Zhotovitel’ je povinny
prizvat’ budiceho prevadzkovatela na odskusanie funk&nosti signalizaéného vodi¢a. O funké&nosti
signalizatného vodi¢a sa musi vystavit’ osved&enie - zabezpedi zhotovitel’ stavby cestou odborného
pracovnika z oblasti elektro. Spojky vodi¢a mimo zastavaného Uzemia je nevyhnutné zakreslit’ a
zamerat’ do vykresu skutoéného vyhotovenia - geodetického zamerania. Omotavanie signalizaéného
vodi¢a okolo potrubia plynovodu a pripojok pri ukladani alebo vol'né uloZenie vodita do ryhy vedla
plynovodu a pripojok je zakazané,

- po vykonani obsypu plynovodu a pripojok sa ryha zasype prehodenou zeminou (bez kametiov) na
vySku 0,2 m a uloZi sa vystraznd folia. ZvySok ryhy sa dosype zeminou z vykopu zbavenej
kamefiov nad priemer 5 cm, pripadne inym vhodnym zasypovym materidlom. Uzavery a armatiry
sa zasypaju pieskom aZ do vy$ky podkladovych beténovych dosiek poklopov. Obsyp a zisyp
uziveru a armatur sa vykonéava aZ po tlakovej skuske. Zasyp musi byt zhutneny rovnomerne v
celom profile ryhy. Technolégia zhutfiovania musi vylugit pohyb a poskodenie uloZeného
plynovodu a pripojok. Buduci doddvatel’ zemného plynu ma pravo kontroly vykonanych zemnych
prac a pravo vyZziadat’ si zapis o kontrole zhutnenia zasypu od zhotovitela stavby;

- novovybudovany plynovod na uZ prevadzkovany plynovod mdze pripojit’ iba prevadzkovatel
alebo nim povereny zhotovitel podla technologického postupu schvileného prevadzkovatelom
plynovodu a za jeho ucasti. Prepojenie plynovodu a pripojok musi byt geodeticky zamerané. Musia
sa vykonat' preventivne opatrenia, aby sa zabranilo vzniku napétia v potrubi pri prip4jani na iné
zariadenia;

SO 13 Distribuény elektricky rozvod VN 22 kV

p-6. 559/4, 577, 561/2 k. (. Mlynarce;

- PD rie$i prediZenie kablového distribuéného rozvodu VN, linka &.300, ktorym sa napoji nova
kioskovéa transforma¢nd stanica pracovne oznadena TS1. Kablovy rozvod je navrhnuty dvomi
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paralelne vedenymi kéblami VN typ 3x (NA2XS2Y 1x240), ktoré sa do jestvujucej linky &.300
pripoja dvomi spojkami ozna¢enymi SP1, SP2;

- dizka trasy vedenia je 195 m a dizka kablov je 2 x 210 m. V celej trase kablov uloZit’ do vykopu
chrani¢ky HDPE diZky 2 x 205 m pre optické kable;

- v transformacnej stanici TS1 kéble pripojit’ vo VN rozvadzadi pomocou kablovych koncoviek s
izolovanymi adaptérmi;

- trasa kdblov VN je navrhnutd tak, aby re§pektovala dané uzemie, jestvujuce inZinierske siete
a parcelné hranice. Kéble VN a chrani¢ku HDPE uloZit' do upraveného vykopu v stlade s STN.
Krytie vedeni minimalne 1 m;

- pred realizdciou zemnych prac vyty&it' vietky podzemné vedenia. Na zéklade toho spresnit’ trasu
uloZenia kablov a chrani¢ky HDPE. Pri subehu a kriZovani s inymi podzemnymi inZinierskymi
sietami dodrZat’ ustanovenia STN 34 1050, STN 73 6005 a TPP 906 01;

- pocas realizécie stavby a za prevadzky musia byt dodrZané vietky bezpe&nostné a prevadzkové
predpisy a normy STN stvisiace so zaistenim bezpeénosti préc, technického zariadenia, ochrany
zdravia pri praci a k zabezpe&eniu bezporuchovej prevadzky elektrického zariadenia;

- v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR €.508/2009 Z.z., patri toto elektrické zariadenie do skupiny A, s
vysokou mierou ohrozenia a povaZuje sa za vyhradené technické zariadenie;

SO 14 Kioskova transforma¢na stanica TS1

p.€. 561/2 k. u. Mlynarce;

- PD rieSi nova beténovi kioskovit transformalnu stanicu, pracovne oznadend TSI,
s transformatorom maximalneho vykonu 1000 kVA. Transformalnd stanica bude slaZit pre
zasobovanie bytového komplexu ,,Obytny subor Kamenec - Mlynarce* ;

- rozvadza¢ VN kompaktny, s dvomi privodnymi a jednym vyvodovym polom na transformétor.
Rozvadza¢ NN je oceloplechovy s 8 poistkovymi odpinaémi a kontrolnym meranim dodévatel'a
elektrickej energie;

- v transformacnej stanici budu rie§ené ekologické poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia a
podzemnych vdd pred kontaminiciou olejmi v pripade portich transformatora. Obsluha
transforméatora a manipuldcia s VN a NN rozviadzatom bude vykondvani iba z vmutorného -
prostredia. TS1 je navrhnuta pre vonkaj$ie pouZitie, v samostatnom prefabrikovanom beténovom
objekte, umiestnend na turovni terénu. Strecha rovnd. Ochrana pred bleskom, uzemnenie a d’algie
bezpecnostné opatrenia budi rieSené v stlade s platnymi STN;

- v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &.508/2009 Z.z., patri toto elektrické zariadenie do skupiny A, s
vysokou mierou ohrozenia a povaZuje sa za vyhradené technické zariadenie;

SO 15 Distribuény elektricky rozvod NN

p.C. 561/2, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 560/1, 559/5, 560/28 k. (. Mlynérce;

- PD riesi kéblovy distribuény rozvod NN, prostrednictvom ktorého bude elektrickou energiou
zasobovany ,,Obytny subor Kamenec - Mlynarce* ;

- distribuény rozvod NN je navrhnuty s paralelne vedenymi kablami typ NAYY-J 4 x 240 mm?
zapojenymi do slufky, cez plastové pilierové rozpajacie aistiace skrine. Pocet skrifi je 5 ks
a v projekte si oznadenie SR11 a% SR15. Celkova diZka trasy vedenia je 270 m a dizka kablov 730
m;

- distribuény rozvod NN bude napojeny z kioskovej transformaénej stanice TS1, rieSenej v SO 14;

- energetickd bilancia - sucasny prikon Pp spolu 1085,0 kW:
Bytové domy SO0I.1A 136,0 kW

SO 02 BC 271,0 kW

SO 03 DE 271,0 kW

SO 04 FG 271,0 kW

SO01.2H 136,0 kW

- kablové rozvody NN riedit’ v stilade s podmienkami Zapadoslovenskej distribuénej, uvedenymi
v jej stanovisku k Ziadosti o vyjadrenie k moZnosti pripojenia, zo diia 03.05.2019;
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- rozpdjacie aistiace skrine SR11 az SR15 buda osadené pri bytovych domoch, na verejne
pristupnych miestach. V kaZzdej skrini SR uzemnit’ ochranny vodi¢ PEN,;

- rozvodna sustava 3 PEN, AC - 50Hz, 230/400V/TN-C. Ochranu pred urazom elektrickym pradom
rieSit’ podla STN, najmd STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54;

- pred vykopovymi pracami vytyéit' vietky podzemné vedenia. Na zédklade toho spresnit’ trasu
uloZenia kablov;

- kéble ukladat’ do upraveného vykopu do pieskového 16zka v sulade s STN 33 2000-5-52, STN 73
6005 a TPP 906 01. Pri krizovani ciest a pri kriZzovani inych podzemnych vedeni, kable chranit’
uloZenim do plastovych rur;

SO 16 SLABOPRUDOVE ROZVODY

p.¢. 559/4, 577, 561/3, 560/7, 560/6, 560/27, 560/4, 560/25, 561/2, 561/1 k. 0. Mlynarce;

- cielom stavby je vystavba optickej komunikacnej siete na izemi mestskej ¢asti Nitra - Mlynarce
v pripravovanej komplexnej bytovej vystavbe Obytny stbor Kamenec — Mlynarce a Dostupné
byvanie s pokrytim vSetkych objektov rieSenej bytovej vystavby, ako aj polyfunkénych
a nebytovych objektov;

- Gelom vystavby siete je poniknut’ komplexné rieSenie komunikaénych potrieb — prenos hlasu,
pripojenie na internet a poskytovanie digitalnej televizie v najvy$sej kvalite so zaruenym vysokym
stuptiom bezpecnosti a neobmedzenej rychlosti;

- do vykopanej trasy sa polozia nové multiriry , ktorych sa nasledne zafuknu zvizky optickych
vlakien , ktoré sa ukoncia v zakaznickych bodoch ChPODB (chodbovych pasivnych distribu¢nych
bodoch) v uréenych miestach na jednotlivych poschodiach. Uvedena opticka siet’ sa bude vo
vonkajSom prostredi stistred’ovat’ v pasivnych optickych distribuénych boxoch (PODB), ktoré budu
napojené optickym minikablom od existujucej optickej infrastruktiiry. Body napojenia na existujicu
opticku siet’ si navrhnuté zdvoch nezavislych lokalit. Jedna trasa je navrhnutd z existujlce;
optickej infraStruktiry FTTx siete Nitra Kloko¢ina a druhd trasa je navrhnutd z pripravovanej
optickej siete FTTH Nitra Stidolska ul;

- trasa vykopov bude vedend po pozemkoch mesta Nitra a predmetnych parceldch néleZiacich
k navrhu obytného suboru. Pri realizicii stavby neddjde k stretom so zdujmami ochrany prirody.
Trasa je vybrata tak, aby v maximdlnej moZnej miere viedla cez verejné priestranstva, volne
dostupné priestory bez oploteni alebo inych bariér a nespevnené plochy s vyuZitim existujucich
kablovych tras ST a.s.;

- navrhovand technolégia mikrotrubi¢kovania je vytvorenie stistavy kdblovodov od uzlov siete az
po zékaznika, do ktorych je moZna pomerne jednoduchd instalacia optickych minikablov a
optickych vlaknovych zvizkov. Opticka siet’ sa sustredi do pasivnych optickych s zvdzkov
mikrotrubiéiek -distribuénych boxoch (PODB), ktoré sa osadia na v budovanych trasich tak, aby
vzdialenost’ medzi PODB a najvzdialenej$im u¢astnikom napojenym na aktudlne PODB nebola
vacsia ako 600 m;

- vstavbe budi do zeme ukladané PE multiriry s mikrotrubi¢kami. Do vybudovaného
mikrotrubi¢kového systému budi zafukované optické kable alebo optické vlakna, ktorymi budd
pripojené zariadenia a zakaznici rieSenej oblasti;

- vedenie trasy pozdiZ pozemnych komunikécii bude rieSené v zmysle cestného zakona &. 160/1996
s Ginnostou od 1.7.1996, ktory meni a dopliia Zak. &. 135/1961 Zb. v zneni Zak. &. 27/1984 Zb. V
zastavanom Uzemi budi telekomunikaéné prvky uloZené v ryhe vyznalené vystraZznou féliou. Pri
kriZovani inych podzemnych inZinierskych sieti a v sibehu s nimi bude reSpektovana norma STN
73 6005 a poZiadavky spravcov;

- pred zacatim vykopovych prac je potrebné vytylit' jestvujiice inz. siete (plynovod,
vodovod, kanaliziaciu, teplovod, elektrické kable NN a VN, optické kable, miestne tIf. kable
vratane pripojok a aj tie, ktoré nebudd zname pri spracovani PD) a dodrzat’ priestorové
normy STN 73 6005 a STN 33 4050. Vytylenie bude urobené priebezne podl’a postupu prac
na ziklade zaslanej objednavky;
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SO 18 Verejné osvetlenie

p.&. 559/1, 559/4, 559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 561/3, 561/2, 560/28, 561/1,
577 k. u. Mlynérce;

- osvetlenie komunikicii v Obytnom stbore Kamenec je navrhnuté s 20-timi LED svietidlami
umiestnenymi na ocelovych pozinkovanych stoZiaroch do vysky 8 m;

- vyber typu svietidiel a stoZiarov bude predmetom d’alSicho stupiia pmJektu Rozvod medzi
stoZiarmi verejného osvetlenia (VO) je rieSeny kdblom typ NAYY-J 4x16 mm?. Celkova dizka trasy
vedenia je 580m a dizka kablov je 720m;

- napojenic VO je navrhované z nového rozvadzala RVO, ktory sa napoji zo skrine SR11 od
bytového domu SO 01.2H. V RVO sa bude nachddzat’ ovladanie osvetlenia a meranie elektrickej
energie;

- elektrickd vyzbroj v stoZiaroch pozostiva zkéblov CYKY-J 3 x 1,5 mm? a pripojovacej
rozvodnice;

- stoziare VO sa osadia do bet. zdkladov s ipravou umoziiujicou vymenu privodnych kablov;

- ochranu pred Urazom elektrickym pradom riesit’ podfa STN, najmé STN 33 2000-4-41, STN 33
2000-5-54;

- spolo¢na uzemiovacia stistava pomocou zemniaceho pasu FeZn 30x4 mm, ku ktorej sa pripoji
kazdy stoZiar VO,

- kable ukladat’ do upraveného vykopu do pieskového 16zka v sulade s STN 33 2000-5-52, STN 73
6005 a TPP906 01. Pri kriZovani ciest a pri kriZovani inych podzemnych vedeni, kable chranit
ulozenim do plastovych rir;

Podrobnosti stavebnych objektov st zrejmé zdokumenticie pre Vzemné rozhodnutic (zodp.
projektant Ing. arch. Patricia Kvasnicova, Ing. arch. Tibor Zelenicky)

2. Podmienky vyplyvajice z poziadaviek detknutych orgianov a spravcov sieti :
2.1. Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, vyjadrenie ¢.j. ASM-40-
539/2019 - 13.03.2019 :

2.1.1. Spojovacie kéable ani iné inZinierske siete vo vlastnictve vojenskej spravy nie s v priestore
stavby evidované;

2.1.2. Vyjadrenie plati za predpokladu, Ze neddjde ku zmendm v hlavnych parametroch
stavby (situovanie, zvy$enie objektov, rozsah a pod.);

2.1.3. Vyjadrenie plati dva roky a to su¢asne pre vietky d’alie stupne projektu i pre d’alSie konania.
Na jeho zaklade je moZné vydat uzemné ivodohospoddrske rozhodnutie a stavebné
povolenie;

2.1.4. Investor resp. projektant je povinny doru¢it ho vodpise vietkym dal$im orgéanom
aorganizdciam, ktoré budi na akcii zainteresované, aby sa zabrénilo d'alSiemu
prerokovaniu;

2.2.- Krajsky pamiatkovy trad Nitra, zdviizné stanovisko ¢&j. KPUNR-2016/13308-
2/41276/Bis/F - 31.05.2016 :

2.2.1. Redlny termin zadatia vykopovych prac sdvisiacich s predmetnou stavbou poZadujeme
pisomne ohlésit’ najmenej s tyzdennym predstihom na Krajsky pamiatkovy trad Nitra a to
vzhladom k tomu, Ze nie je moZné vyluGit narufenie doposial nepreskimanej
archeologickej lokality.

2.2.2. Krajsky pamiatkovy urad vykona odborny dohl'ad formou obhliadky vykopov stavby pocas
vykopovych pric na predmetnej stavbe. Ak podas obhliadky déjde k archeologickym
nalezom, Krajsky pamiatkovy trad Nitra uréi do troch pracovnych dni podmienky
vykonania zachranného archeologického vyskumu.

2.2.3. V pripade zistenia archeologického nélezu, nalezca alebo osoba zodpovedna za vykondvanie
préac podla ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zdkona ozndmi ndlez najneskdr na
druhy pracovny defi Krajskému pamiatkovému tGradu v Nitre a nélez ponechd bezo zmeny
a? do obhliadky Krajskym pamiatkovym tiradom v Nitre alebo nim poverenou odborne
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spdsobilou osobou, najmenej viak tri pracovné dni odo diia ohl4senia. Do vykonania
obhliadky je nédlezca povinny vykonat’ vietky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu,
najmi zabezpeCitt ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, znideniu a odcudzeniu.
Archeologicky ndlez méZe vyzdvihnit' a premiestnit’ z pdvodného miesta a z nalezovych
suvislosti iba oprdvnend osoba metddami archeologického vyskumu.

Podl'a § 40 ods. 10 pamiatkového zdkona ma nalezca pravo na nahradu vydavkov stvisiacich
s ohlasenim a ochranou nalezu podl'a § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zikona. Pamiatkovy
trad poskytne ndlezcovi nalezné v sume aZ do vysky 100 % hodnoty nilezu. Hodnota
materialu a hodnota nélezu sa uréuje znaleckym posudkom.

Krajsky pamiatkovy irad Nitra, zdviizné stanovisko &j. KPUNR-2019/7919-
2/18026/NIK - 08.03.2019 :

Na podmienkach stanovenych v zaviznom stanovisku &. KPUNR-2016/13308-2/41276/Bis/F
trvame a platia pre vietky stavebné objekty.

Okresny irad Nitra, pozemkovy a lesny odbor &.j. OU-NR-PLO-2019/024109 -
25.04.2019 :

Pri zabere poI'nohospodarskej pddy je treba postupovat’ podl'a § 17 zakona;

Pri pouziti polnohospodarskej pddy na nepol'nohospodarske tiéely do jedného roka je treba
postupovat’ podl'a § 18 zdkona;

Okresny 1rad Nitra, odbor startostlivosti o ZP &.j. OU-NR-OSZP3-2021/021702-02-
F14- 28.05.2021 :

Pripravu uzemia k planovanému vyuZitiu je moZné robit’ citlivym spdsobom a to len v
mimovegetanom a v mimoreprodukénom obdobi najm# chrinenych druhov Zivod&ichov
(vtactva a cicaveov), prirodzene sa vyskytujicich v danom Gzemi a to v zmysle § 4 zdkona
&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. V ramci tizemného konania nesthlasime s
vyrubom drevin.

Do projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie Ziadame zdvizne predloZit’ projekt
sadovnickych uprav. Sadovnicke upravy naprojektovat zavizne (minimalne aspoii v
rozsahu) podla priru¢ky Standardy minimélnej vybavenosti obci.

Neznizovat’ v budticnosti vymeru zelenych ploch vymedzenych v PD pre UR akymkolPvek
spdsobom pod 40% z celkove] plochy rie$eného tizemia. Navrhované vegetaéné prvky na
stavbach a v rdmci parkovacich miest musia byt’ zachované po celt dobu existencie stavieb.
Pri vysadbe drevin pouZivat' len vzrastlé dreviny a zabezpegit' starostlivost’ o ne po dobu 3
rokov. V pripade vyhynutia dreviny ju nahradit’ novou vysadbou.

V3etky parkoviskd na teréne musia byt’ doplnené vysadbou vzrastenych stromov v pomere 1
strom na kaZdé 4 parkovacie stojisk4, najneskor ku kolaudécii parkovisk.
Na vysadbu nepdvodnych druhov rastlin (byliny a dreviny) v zastavanom tzemi obce je
potrebny len so sGhlasom Okresného tiradu Nitra v sidle kraja - OSZP1. Podla § 7 ods. 3
zakona "Suhlas orgdnu ochrany prirody sa vyZaduje na:" b) vysadbu a pestovanie
nepdvodnych druhov rastlin alebo pestovanie nepdvodnych druhov rastlin v zastavanom
uzemi obce na vymere viac ako 1 000 m2.

Na vyrub existujucich drevin (ornd pdda, vinice, zahrady, ZPaN) vratane verejnej zelene, je
potrebny pravoplatny a vykonatelny suhlas Mesta Nitra na vyrub drevin podfa § 47 ods. 3,4
pism. a) ac) a 5 zdkona a v stlade s § 17 vyhlasky MZP SR &. 24/2003, ktorou sa vykonava
zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Pravoplatné rozhodnutia, ktorym sa
déava sthlas na vyrub drevin, je potrebné dorugit’ stavebnému uradu zaroveti s ndvrhom na
vydanie stavebného povolenia (sulad s rozsudkom Najvyssieho sidu SR ¢&. Szo/9l/2016)
Ziadost’ o vydanie sthlasu j je potrebné podat’ v dostatoénom &asovom predstihu, najmenej 60
dni pred plénovanou &innostou podla § 82 ods. 2 zakona. Pasportizaciu drevin na vyrub
spracovat’ podl'a znenia § 47 ods. 4 pism. a) a ¢) a ods. 5 zdkona. Upozoriiujeme zvla3t' na
skutonost’, Ze od 1.1.2020 sa pasportizuju dreviny na ornej pdde bez limitu obvodu kmetia
okrem invaznych druhov!
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2.5.8. V rieSenom tizemi sa nesmu plénovat’ a vytvarat' také stavebné objekty, ktoré by pdsobili
pascovym efektom pre Zivocichy (odkryté jamy, Zumpy, nadrZe, nekryté alebo nevhodne
kryté odtokové Zaby a Sachty s nevhodnym typom poklopov a pod.). V pripade ich
existencie ich upravit’ technicky pred Vpadnutlm zivocichov.

2.5.9. Podla § 35 ods. 6 zdkony ¢&. 543/2002 Z. z. je potrebné najdené Zivo&ichy odovzdat’ odbornej
organizacii ochrany prirody SOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra (tel.
037/7764 901, mobil: +421 903 298 310, fax: 037/7764 903).

2.5.10. Zivogichy, ktore pri realizacii akychkol'vek pripravnych prac uviaznu vo vykopoch, alebo
inych stavebnych objektoch, pdsobiacich pascovym efektom bez moZnosti samovolného
tniku, je potrebné preniest’ mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnenim vykopovych ryh
alebo zasypom vykopy prezriet’ a uvdznené Zivo&ichy preniest mimo na vhodné miesto v
okoli.

2.5.11. V pripade poZiadania o vydanie zdvdzného stanoviska k stavebnému konaniu uved’te nase &.
OU-NR-OSZP3-2021/021702-02-F14.

2.5.12. Zaverom navrhujeme doplnit’ do PD pre SP na objektoch bytovych domov nasledovné:
- extenzivne zelené strechy aspoii na 1/2 plochy V}"mery kazdej strechy (ustipené podlazie)
bytového domu ako opatrenie zamerané najmi vo¢i zvySenému poétu tropickych dni a
gastejsiemu vyskytu vin horGiav a na zmiernenie ddsledkov zosilnenia tepelného ostrova
mesta a prehrievania prostredia, vyplyvajuce zo Stratégie adapticie SR na zmenu klimy
(MZP SR, aktualizacia 2018);

- doplnenie zdsobovania energiou cez OZE (uplatnenie fotovoltiky na budovach a pod.)

2.6. Okresny urad Nitra, odbor krizového riadenia &.j. OU-NR-OKR-2019/028672 -
27.05.2019 :

2.6.1. V dalSom stupni projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu
,»Obytny sibor Kamenec — Mlynarce* je potrebné spracovat’ komplexny navrh (vykresova +
textovd Cast) rieSenia ukrytia osadenstva resp. o0s6b prevzatych do starostlivosti a
poZiadaviek na stavbu z hladiska civilnej ochrany v zmysle vyhladky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky &. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeenia stavebno-
technickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni
vyhlagky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky & 399/2012 Z. z. Daldi stupeti
projektovej dokumenticie Ziadame predloZit’ na posudenie.

2.7. Dopravny trad, vyjadrenie ¢&.j. 10963/2016/ROP-003/9599, 10963 - 14.06.2019 :

2.7.1. vpripade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximadlnej vysky stavby, resp. stavebnych
mechanizmov, je nutné akciu opétovne prerokovat’;

2.8. TUV SUD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko & i- 7165016477/50/19/BT/0OS/DOK -
15.04.2019:

2.8.1. Budu dodrZané vieobecne zaviazné pravne predpisy

2.9. Zapadoslovenskia vodarenska spoloénost’ a.s., OZ Nitra, vyjadrenie & j. 37782 - 2019 -
27.05.2019 :

2.9.1. V zaujmovom Gzemi stavby sa nachadza verejny vodovod OC DN 600 v prevadzke ZsVS a.s.
OZ Nitra (d’alej IS). ZsVS a.s. OZ Nitra poZaduje dodrZat’ ochranné pdsmo jestvujiceho
verejného vodovodu OC DN 600 min. 5,0 m od vonkajSiecho podorysného okraja
vodovodného potrubia na obidve strany v zmysle § 19 Zakona & 442/2002 Z.z. V
ochrannom pésme je zakdzané vykondvat zemné prace, umiestfiovat’ stavby, kondtrukcie
alebo vykonadvat' {innosti obmedzujice pristup k verejnému vodovodu a verejnej
kanalizécii. Pred realiziciou predmetnej stavby poZadujeme vyty<it' vietky inZinierske siete
prisludnymi prevadzkovatel'mi na zaklade objednavky stavebnika.

2.9.2. ZsVS as. OZ Nitra suhlasi so zdsobovanim navrhovaného obytného siboru vodou z
verejného vodovodu PVS DN 200 v ulici Kamenecka navrhovanym roz3irenim vodovodu. S
navrhovanou potrebou vody v mnoZstve Qh=2,041/s ZsVS a.s. OZ Nitra suhlasi.

2.9.3. V mieste pripojenia max. do 10 metrov (na verejne pristupnom mieste, so suhlasom vlastnika
parcely) ZsVS a.s. OZ Nitra poZaduje osadit’ centradlnu vodomerno - redukéni 3achtu
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prislusnych rozmerov pre osadenie redukcie tlaku a vodomernej zostavy s fakturanym
meradlom. Dimenziu fakturaéného meradla stanovi prevadzkovatel’.

ZsVS a.s. OZ Nitra suhlasi s vybudovanim vodovodnych pripojok pre jednotlivé bytové
domy pripojenych na navrhované roziirenie verejného vodovodu.

verejnym vodovodom nezabezpetujeme potreby vody pre hasenie poZiarov, hydranty na
verejnom vodovode sluZia v pripade potreby na plnenie cisterien oprdvnenych osdb.

ZsVS a.s. OZ Nitra nema namietky voc¢i vybudovaniu navrhovanej splaskovej kanalizacie a
odvéadzaniu splaskovych odpadovych vod do verejnej kanalizacie v ulici Kmet'ova. Max. do
10 metrov od miesta zaustenia ZsVS a.s. OZ Nitra poZaduje osadit’ odovzdévaciu reviznu
Sachtu.
Vypustané mnozZstvo odvadzanych dazd’ovych vdd zo striech bytovych domov a spevnenych
ploch ZsVS a.ss. OZ Nitra poZaduje obmedzit’ vybudovanim retenénych nadrzi. Na
navrhovanych odtokoch z retencii poZaduje osadit’ regulaéné ventily obmedzujlce prietok
dazd’ovych vod na max. mnoZstvo 3V/s.
Na dazd’ovych stokdch z parkovisk a odstavnych ploch poZadujeme osadit’ odlucovace
ropnych latok s vypustnou hodnotou max. 0,5 mg/l NEL.

2.9.9. ZsVS a.s. OZ Nitra nepredpoklada previadzkovanie navrhovaného rozsirenia vodovodu a
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2.10.
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2.10.2.

kanalizacie.

Pri realizacii stavby poZadujeme dodrZat’ podmienky STN EN 805, STN EN 752, v sibehu a
krizovani inZinierskych sieti STN 73 6005, vyhlasku & 684/2006 Z.z. MZP SR a pasma
ochrany inZinierskych sieti § 19 Zakona ¢. 442/2002 Z.z.

Dokumentaciu pre stavebné povolenie poZadujeme predloZit’ na vyjadrenie.
Zapadoslovenska vodarenska spoloénost’ a.s., OZ Nitra, dodatok k vyjadreniu - ¢. j.
31675 - 2021- 14.05.2021 :

V predmetnom uzemi sa nachddza prepojovacie potrubie verejného vodovodu HDPE
DN400 v ulici Kmetova (doplnené do dokumentécie pre izemné konanie). ZsVS a.s. OZ
Nitra poZaduje stavbu situovat’ mimo ochranného pasma jestvujiiceho prepojovacieho
potrubia verejného vodovodu HDPE DN400. Ochranné pasmo ZsVS a.s. OZ Nitra poZaduje
dodrzat’ min. 5 metrov na kazdu stranu od vonkaj$ieho pddorysného okraja jestvujiiceho
potrubia. V mieste prepojenia navrhovanej komunikacie bytového komplexu na ulici
Kmet'ova, kde navrhovany prepoj bude krizovat’ jestvujlce potrubie verejného vodovodu
HDPE DN400, ZsVS a.s. OZ Nitra poZaduje po celej dizke v dotyku uloZenie jestvujuceho
potrubia do ocel'ovej chranicky.

ZsVS a.s. OZ Nitra eviduje k parcelam ¢. 561/1,2,3, k.0. Mlynérce, ktoré sa nachadzaja v
zauyjmovom Uzemi navrhovanej stavby "Obytny stbor Kamenec - Mlynérce" tri kusy
vodovodnych pripojok nasledovne p.¢. 561/1, k.u. Mlynarce - e.¢.0. 89338063 - zmluvny
partner Stability Invest, s.r.o. p.¢. 561/2, k.i. Mlynarce - e.¢.0. 89338062 - zmluvny partner
Stability Invest, s.r.o. p.¢. 561/3, k.G. Mlynarce - e.€.0. 89338065 - zmluvny partner Daniela
Demankova ZsVS a.s. OZ Nitra pozaduje jestvujice odberné miesta e.¢.0. 89338062 a
89338062 zrudit’ pred vypracovanim d’al§ieho stupiia projektovej dokumentacie. Odberné
miesta budu zruSené a fakturaéné meradla demontované odbornymi pracovnikmi ZsVS, a.s.
OZ Nitra na zaklade podanej Ziadosti na naklady Ziadatel'a. Odberné miesto ¢.¢.0. 89338063
bude zachované pre poskytovanie vody z verejného vodovodu pocas vystavby.

Bezodkladne je nevyhnutné doriesit’ na ZC ZsVS a.s. Nitra zmluvny vzt'ah k jestvujicemu
ponechévanému odbernému miestu e.¢.0. 89338065.

Po kolaudacii stavby ZsVS a.s. OZ Nitra poZaduje okamzité zruSenie jestvujuceho
odberného miesta e.C.o. 89338065 a demontdZ fakturatného meradla odbornymi
pracovnikmi ZsVS a.s. OZ Nitra na zaklade podanej Ziadosti na néklady Zziadatela. K
zruSeniu je nevyhnutné odkopanim spristupnit’ miesto pripojenia na jestvujici verejny
vodovod v ulici Kamenecka a jestvujtce pripojenie zaslepit. VSetky podmienky stanovené
vo vyjadreni ¢. 37782-2019 zo dfia 27.05.2019 (platnost’ predmetného vyjadrenia tymto
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prediZend) a & 31675-2021 zo dtia 14.05.2021 poZadujeme v plnom rozsahu dodrZzaf.
Dokumenticiu pre stavebné povolenie poZadujeme predloZit na vyjadrenie.

2.11. SPP distribicia a.s., ¢. TD/KS/0004/2019/Ch - 28.05.2019 :
Vseobecné podmienky:

2.11.1. Stavebnik je povinny dodrZat’ ochranné a bezpe&nostné pasma existujicich plynarenskych
zariadeni v zmysle § 79 a 11 80 Zékona o energetike;

2.11.2. Stavebnik je povinny dodrZat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektami a
inZinierskymi siefami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

2.11.3. Stavebnik je povinny zabezpetit prostrednictvom prisluinych prevadzkovatelov presne
vyty&enie vietkych existujucich podzemnych vedeni;

2.11.4. Pred realizaciou zemnych pric a/alebo pred zalatim vykondvania inych &innosti, je
stavebnik povinny poZiadat DPP-D o presné vyty&enie existujiicich plynarenskych zariadeni
na zéklade pisomnej objednavky, ktort je potrebné zaslat’ na adresu : SPP - distribucia, a.s.,
Sekcia udr¥by, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostrednictvom
online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

2.11.5. V zaujme predchadzania poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribudnej siete, SPP-D vykonéva bezplatne vytyCovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100 m;

Technické podmienky:

2.11.6. Zasobovanie rie§eného izemia zemnym plynom je pri maximéalnom hodinovom odbere 94,2
m3/hod. z hladiska kapacity distribu¢nej siete mozné z existujuceho STL plynovodu DN
200, PN 80 kPa, vedeného v zelenom pése s bodom napojenia pred parcelou &. 560/26 v k.u.
Mlynérce;

2.11.7. Stavebnik je povinny pred vypracovanim projektovej dokumenticie pre icely stavebneho
konania postupovat v zmysle pokynov pre proces pripdjania zverejnenych na webovom
sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);

2.11.8. Stavebnik zabezpeéi vypracovanie projektovej dokumentacie pre Gdely stavebného konania
podla podmienok uvedenych v tomto vyjadreni a podFa technickych podmienok pripojenia
stanovenych na zaklade Ziadosti v zmysle pokynov pre pripijanie;

2.11.9. Stavebnik je povinny zabezpelit, aby trasa navrhovanych plyndrenskych zariadeni
reSpektovala iné vedenia s ohladom na moZnost” ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri
prevadzkovani nemohlo déjst’ k vzdjomnému ovplyvilovaniu, pripadnému poskodeniu;

2.11.10.Stavebnik zabezpedi, aby v projektovej dokumentécii pre Gdely stavebného konania bolo
uvedené rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v sulade s vyhlaSkou &. 508/2009
Z.z.;

2.11.11. V projektovej dokumentécii pre tigely stavebného konania alebo pre konanie podla inych
predpisov poZadujeme, aby stavebnik :

e re3pektoval a zohladnil existenciu plynédrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpetnostnych pasiem;

e pri sibehu a kriovani navrhovanych vedeni s existujacimi plyndrenskymi zariadeniami
dodrzal minimélne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

e zabezpetil vypracovanie vykresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vztahu k
existujicim plynarenskym zariadeniam;

e zabezpetil vypracovanie situaéného vykresu so zakreslenim vietkych subehov a kriZovani
navrhovanych vedeni s existujiicimi plyndrenskymi zariadeniami;

e zabezpelil vypracovanie detailnych vykresov vietkych subehov a kriZovani existujucich
plynéarenskych zariadeni a navrhovanou stavbou,

2.11.12. Stavebnik je povinny projektovii dokumentéciu pre ugely stavebného konania predloZit’ na

postdenie SPP-D;

Osobitné podmienky :
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2.11.13. Plynofikéciu riesit’ koncepéne zriadenim STL plynarenskej distribu¢nej siete v zmysle
platného Zakona o energetike z nasledujuicich plynarenskych zariadeni : distribu¢ny
plynovod D 160 z PE v dizke cca 130 m pozdi? miestne komunikécie C2 a pozdiz
parkovaci dom "SO 04" po pripojovaci plynovod pre Polyfunkény objekt "SO 03" a PL D
110 z PE v dizke cca 105 m pozdlz mlestnej komunikacie C2 pred bytovym domom "SO
01.4" bytovy dom "SO 01.5" po pripojovaci plynovod pre bytovy dom "SO 02";

2.11.14. zéna 6 bytovych domov (5 x 48 BJ + 28 BJ = 268 BJ), polyfunkény objekt a Parkovaci
dom, nasleduje ako II. etapa vystavby bytovych domov zén Obytny stbor kamenec -
Mlynérce a Obytny subor Dostupné byvanie Nitra, plynofikovat' procesom roziirenia
plynérenskej distribuéne;j siete;

2.11.15. Podmienkou pripojenia navrhovanych bytovych domov je vybudovanie a uvedeni
plyndrenskych zariadeni v rimci stavby 1. etapy - Obytny stiibor Kamenec - Mlynérce, inv.
TROGERON, s.r.0., Bratislava do trvalej previddzky po uzatvoreni zmluvného vztahu vo
vzt'ahu k ich prevadzkovaniu;

2.12. Zapadoslovenska distribuéni a.s., & CD50743/M¢&-124/2019 - 23.07.2019:

2.12.1. PoZadujeme dodrZanie ochranného pasma vietkych VVN a NN vedeni definovanych podla
§ 43 Zakona o energetike &. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, s
ktorymi osoby a mechanizmy vykondvajice préce suvisiace so stavebnymi pracami danej
stavby mézu prist’ do styku;

2.12.2. Zodpovedna osoba na stavbe je povinnd vykonat' poucenie (oboznimenie) vietkych osdb
vykonavajucich Cinnost’ alebo zdrZujicich sa na stavbe o pravidlach bezpeénosti prace v
blizkosti VVN, VN a NN vedeni;

2.12.3. Dals stupefi projektovej dokumentécie Ziadame predloZit’ na odsuhlasenie;

2.13. Slovak Telekom a.s., vyjadrenie &.j. 6611906902 - 12.03.2020 :

Podmienky vyjadrenia sa tykaju realizécie stavby a budii uvedené v stavebnom povoleni.

2.14. Orange Slovensko a.s., vyjadrenie &.j. 0743/2019 - 14.03.2019 :

Podmienky vyjadrenia sa tykaju realizacie stavby a budi uvedené v stavebnom povoleni.

3. Podmienky vyplyvajice z poziadaviek mesta Nitra :

3.1. Mesto Nitra, Mestsky urad v Nitre, UHA, referat urbanizmu a architektiry, ¢.j. UHA
6868-1/2019 - 01.07.2019 :

3.1.1. V d’alSom stupni projektovej dokumentécie pre stavebné konanie vypracovat’ :

a) projekt sadovych Giprav vratane Uprav verejnych priestorov a priestorov pre $portové a
oddychové aktivity vietkych vekovych kategérii obyvatelov obytného stiboru
b) vizualizacie bytovych domov vratane farebnej ipravy exteriéru

3.2. Mesto Nitra, Mestsky iirad v Nitre, odbor dopravy, vyjadrenie &j. OD9753/4/2020,
UHA-DaCH-6872/2019 - 26.02.2021 :

3.2.1. V dal3ej etape vystavby upozoriiujeme na nutni realizdciu nového napojenia na miestnu
komunikéciu Kmetova v katastralnom uzemi Mlynrce, kde Ziadame opitovne posudit’ a
zohladnit’ dopravné napojenie prisluinymi TP a STN, ktoré je nevyhnutné dodrZat’ pri
vzniku novej kriZzovatky, t.j. najmé vzdialenost’ kriZovatiek, kapacitné postdenie, vyhFadova
intenzita, rozhl'ady v kriZovatke a pod., a uvedené je potrebné posudit aj s ohladom
pripadného prepojenia stavieb Obytny subor Kamenec Mlynarce, I. etapa na parc.&. 559/1,
559/5, 560/1, 560/25, 560/4, 560/27, 560/6, 560/7, 560/28, 561/2, 561/1, 561/3, k.q.
Mlynérce a vystavby Dostupné byvanie Nitra - Mlynarce, II. Etapa na parc.&. 562/1, 562/2,
562/3, 562/4, 562/6, 563/1, 563/2, 564, 565/2, 565/3, k.u. Mlynarce.

3.2.2. V dalSom stupni projektovej dokumentacie doloZit kompletnti projektovii dokumentéciu
noveého napojenia. dostatoéne a preukazatel'ne kapacitne vyhovujiceho, novonavrhovane;
ulici s MK Kmetovou.

3.2.3. Pri dal3ej etapizicii vystavby je potrebné vybudovat’ zastdvky MHD v oboch smeroch, z
ddvodu zabezpedenia kvalitnej dopravnej obsluhy uzemia predmetného zimeru.
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Okrem toho je nutné upozornit’ aj na spravny navrh pouZzitia a umiestnenia trval¢ho
dopravného znacenia, t.j. v stilade so zdkonom stanovenymi podmienkami, najmi s
vyhlaskou Ministerstva vniitra Slovenskej republiky €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni a
uvedené skuto€nosti je potrebné riadne zapracovat’ v projektovej dokumentacii.

Zaroveti vas upovedomujeme, Ze vzhl'adom k zabezpeeniu zakonného povolovaciecho
procesu v jednotlivych stupfioch realizacie predmetnej stavby je nevyhnutné postupovat’ v
stlade so zdkonom &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskor$ich predpisov a v silade so zdkonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, t.j. predloZit’ prislusného
spravneho organu Ziadost’ spolu s dokumentaciou, ku ktorej bude moZn€ nasledne z
hl'adiska bezpeénosti a plynulosti zaujat’ jednoznaéné zaviazné stanovisko, a to k realizécii
nového napojenia a aj k pouzitiu a umiestneniu prenosného a trvalého dopravného znacenia
v stvislosti s predmetnou stavbou.

Respektovat’ v plnom rozsahu strategicky dokument Plan udrZatel'nej mobility pre mesto
Nitra.

V d’alsom stupni projektovej dokumentacie v miestach krizovani dokumentécii a pesich tras,
tieto riesit’ formou vyvyseného stavebného spomalovacieho prahu s prislu§nym dopravny
znacenim.

Res$pektovat’ a uplatnit’ Vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientéacie (4% z celkového poctu parkovacich stojisk vyhradenych
pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a umiestnenie tychto parkovacich
miest ¢o najbliZ§ie ku vchodom/vstupom).

Zavazné stanovisko sa vydava s ohl'adom na ochranu dotknutej miestnej komunikécie
Kmet'ova a na bezpecnost’ a plynulost’ premavky na ne;j.

V nadvéznosti na planovani mestsku cyklotrasu zosuladit’ uvedeny zamer s projektovou
dokumentaciou cyklotrasy mesta Nitra.

Pripojenie musi byt’ zrealizované v sulade s STN 736110, technickej spravy a predloZenej
odsuhlasenej dokumentécie.

Zriadenim pripojenia nesmie byt’ ohrozena bezpe€nost’ a plynulost’ cestnej premavky.

V pripade poskodenia verejnej komunikacie pri budovani pripojenia a stavby je investor
povinny tieto uviest’ do pdvodného stavu.

Zriadenim pripojenia sa nesmu zmenit’ odtokové pomery na miestnej komunikécii Kmetova
a je potrebné realizovat’ také opatrenia na pozemku Ziadatel'a, aby sa uvedenému zabrénilo.
Pre zriadenie pripojenia bolo v zmysle cestného zdkona § 3b, ods. 4 vydané zavézné
stanovisko na zriadenie vjazdu krajskym dopravnym in§pektoratom v Nitre €. sp. KRPZ-
NR-KDI2-9-009/2021-ING z 05.02.2021, podl'a nimi overenej dokumentacie.

V d’al$om stupni projektovej dokumentécie Ziadame roz$irit’ zberny chodnik na priechodnu
§irku min. 3 m, vnitroaredlové chodniky v priechodnej §irke min. 2 m a §irkovy koridor
medzi zbernym chodnikom a cyklotrasou min. 3 m.

V ramci d’alieho stupiia projektovej dokumentacie je potrebné predloZit’ projekt doCasného
dopravného znadenia spolu s technickou spravou, pouZitého pocas realizacie stavebnych
prac pri realizécii pripojenia a taktieZ do¢asného dopravného znaenia pouZitého pocas
realizicie stavby navrhnutého v zmysle vyhlasky Ministerstva vnttra SR €. 30/2020 Z. z. o
dopravnom znageni. doCasné dopravné znadenie mébzZe byt sii¢astou projektu organizacie
vystavby, pripadne projektu organizicie dopravy.

V ramci d’al3ieho stupiia projektovej dokumentacie predloZit’ navrh trvalého dopravného
znadenia, taktieZ spolu s technickou spravou, navrhnutého v zmysle vyhlasky Ministerstva
vnitra SR & 30/2020 Z. z. o dopravnom zna&eni. Ziadost' sa podava na odbor dopravy pri
mestskom urade Nitra. Upozorfiujeme, Ze predmetny navrh dopravného znagenia musi byt i
sucast’'ou stavby parkovacieho domu s uvedenim formy organizécie dopravy.
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3.2.19. Uvedené zavézné stanovisko nenahriddza ostatné povolenia v zmysle zdkona o pozemnych

komunikécidch - uzavierky, zvla§tne uZivania a pod., o ktoré je potrebné samostatne
poZiadat’ prisluSny odbor pri mestskom urade. TaktieZ toto zavdzné stanovisko nenahradza
d’alSie povolenia nevyhnutné pre vydanie izemného rozhodnutia a nepodmietiuje vydanie
uzemného rozhodnutia, v pripade inych nestihlasnych stanovisk.

4. Dalsie podmienky :

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

Navrhovatel je povinny zabezpedit’ vytyCenie vietkych podzemnych vedeni
a telekomunikaénych sieti.
Splnenie podmienok izemného rozhodnutia je potrebné dokladovat’ k Ziadosti o vydanie
stavebnych povolen.
O vydanie stavebného povolenia pre objekt stavby SO 07 - Komunikacie a spevnené plochy je
potrebné poZiadat’ prisludny $pecidlny stavebny tirad pre dopravné stavby (§ 120 stavebného
zakona) - Mesto Nitra, odbor dopravy a pre stavebné objekty SO 09 - Vodovod, SO 10 -
Splaskova kanalizacia, SO 11 Dazd’ova kanalizacia je potrebné poziadat’ prislu$ny $pecialny
stavebny trad pre vodné stavby (§ 120 stavebného zikona) - Okresny trad Nitra, odbor
starostlivosti o ZP, oddelenie §tatnej spravy vod a vybranych zloZiek ¥ivotného prostredia
kraja.
Kolaudaéné rozhodnutie k jednotlivym pozemnym objektom stavby (SO 01.1, SO 01.2, SO 02,
SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 08) a pripojkam k nim umiestiiovanym tymto izemnym
rozhodnutim bude moct’ byt vydané az po vydani kolaudaénych rozhodnuti k objektom
stavby, ktoré budu vydéavat’ Specidlne stavebné uirady SO 07 - Mesto Nitra, odbor dopravy
a SO 09, SO 10, SO 11 - Okresny tirad Nitra, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie Statnej
spravy vod a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja a po vydani kolaudaénych
rozhodnuti k stavebnym objektom inZinierskych sieti a k prevadzkovym stiborom (SO 12, SO
13,80 14, SO 15,80 16, SO 18 aPS 01);
Pri umiestiiovani navrhovanych stavieb je potrebné dodrzat’ odstupové vzdialenosti od hranic
susediacich pozemkov a navrhovanych stavieb podla tohto Gzemného rozhodnutia;
Pri vypracovani PD stavby pre stavebné konanie je nutné dodrzat' ustanovenia vyhlasky
€.532/2002, ktorou sa upravuji vSeobecné technické poZiadavky na stavbu, prislusné STN
a suvisiace predpisy pre navrhovanie stavieb, vzt'ahujice sa na navrhované stavebné
konstrukcie, asti a technické zariadenia;

S. Pod mienky vyplyvajice z ochrannych pasiem :

5.1.

5.2.

6.

7.

7.1.

- Pri spracovani projektu kstavebnému povoleniu musia byt dodrZané ochranné

a bezpe€nostné pasma jestvujucich podzemnych a nadzemnych vedeni.

- Ochranné a bezpeénostné pasma novo zriadenych IS vyplyvaji priamo z osobitnych zakonov,

preto ich nie je potrebné uvadzat’ v izemnom rozhodnuti.

Rozhodnutie o namietkach a pripomienkach icastnikov konania:
Utastnici konania nevzniesli ku konaniu Ziadne ndmietky a pripomienky.

Rozhodnutie o namietkach a pripomienkach dotknutych organov:
Zapadoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s. OZ Nitra, podala nasledovni nimietku:

7.1.1. ZsVS a.s. OZ Nitra Ziada doplnit’ do situdcie privodné vodovodné potrubie DN 400 z

hPadiska umiestnenia bytovych domov. PoZadujeme zru$enie jestvujucich odbernvch miest
v zdujmovom Uzemi. Namietke sa vyhovuje — vid’ odovodnenie.

Toto rozhodnutie podla § 40 ods. 1 stavebného zdkona v zneni neskor$ich predpisov plati dva roky
odo diia nadobudnutia pravoplatnosti. Uzemné rozhodnutie nestrati platnost, ak v lehote uréene;
tymto rozhodnutim bude podana Ziadost’ o stavebné povolenie.
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Podla § 40 ods.4 stavebného zdkona je izemné rozhodnutie zavézné aj pre pravnych zastupcov
navrhovatel'a a ostatnych téastnikov izemného konania.

Stavebny urad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zdkona, upozoriiuje ti¢astnikov izemného
konania, Ze¢ v odvolacom konani sa neprihliadne na namietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostuptiovom konani, v uréenej lehote, hoci uplatnené mohli byt’.

Odovodnenie.

Na Mesto Nitra, ako prislusny stavebny urad podla § 117 odst.1 stavebného zdkona, bol doruceny
dita 08.04.2020, navrhovatelom Trogeron, s.r.o., so sidlom Zadunajska cesta 12, 85101
Bratislava, 1CO: 50 928 040, zastipeného splnomocnenou zastupkytou: Ing. arch. Vierou
Valitkovou, bytom Chatarska 2079/7, Nitra 949 01 (dalej len ,,navrhovatel*), nivrth na vydanie
tzemného rozhodnutia o vyuZiti Gizemia a umiestneni stavby (novostavby) , Obytny siber
Kamenec-Mlyndirce®, na pozemku parc. & 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6, 560/7, 560/2S,
560/27, 560/28, 561/1, 561/2, 561/3, 544, 559/4, 559/6,559/7,577 katastralne Gzemie Mlynarce.

Stavebny trad ozndmil ozndmenim &. SP 5996/2020-007-Ing. Pk, zo dila 17.03.2021 podla § 36
ods. 4 stavebného zikona zalatie izemného konania o vyuZiti Uzemia a o umiestneni stavby
i¢astnikom konania (stavba s velkym rozsahom stavby a's velkym podtom ti¢astnikov konania)
verejnou vyhlaskou astfasne nariadil k prejednaniu predloZzeného navrhu ustne pOJednavame
s tvaromiestnou obhliadkou na defi 20.04.2021. Ulastnici konania boli upozorneni, Ze svoje
némietky a pripomienky k navrhu méZu uplatnit’ najneskdr pri ustnom pojednévani, inak sa na ne
neprihliadne (§ 36 ods.1 stavebného zdkona).

Dotknutym organom bolo oznimenie o zadati izemného konania ozndmené obvyklou formou.

Dotknuté orgény boli upozornené, Ze svoje stanoviskd k navrhovanej stavbe mdzu oznamit’ v
rovnakej lehote ako udastnici konania (§ 36 ods.3 stavebného zékona).

Taktiez boli dotknuté organy upozornené, Ze ak niektory z dotknutych organov potrebuje na
posudenie dlhsi Cas, predizi stavebny urad na jeho Ziadost’ lehotu pred jej uplynutim. Ak dotknuty
organ vurcenej alebo predlzeneJ lehote neozndmil svoje stanovisko k povolovanej stavbe,
predpoklada sa, Ze so stavbou z hl'adiska nim sledovanych zaujmov sthlasi.

Zaroveii ich stavebny tirad poutil, kde je moZné nahliadnut’ do podkladov konania.

V oznameni o zadati izemného konania k prejednaniu predloZeného navrhu stavebny Grad stanovil
Gistne pojednavanie s tvaromiestnou obhliadkou na defi 20.04.2021. Oznamenie o zalati izemncho
konania prevzali vSetci osloveni vcas.

Na tstnom pojednavani diia 20.04.2021 sa zulastnili uastnici konania, zastupcovia dotknutych
organov tak, ako je uvedené v prezen¢nej listine protokolu (zapisnice).

Stavebny trad ma za to, Ze Giéastnici konania, zastupcovia dotknutych orgénov, ktori sa izemného
konania nezi&astnili, suhlasia s vydanim Gzemného rozhodnutia bez pripomienok.

Pritomni U¢astnici konania a zastupcovia dotknutych organov boli obozndmeni s rozsahom
a umiestnenim rieSenej stavby ako aj so vSetkymi podkladmi navrhu.

Zastupcovia dotknutého orgénu ZsVs a.s. OZ Nitra vzniesli do zépisnice ndmietku : ZsVS a.s. OZ
Nitra Ziada doplnit’ do_situdcie privodné vodovodné potrubie DN 400 z hladiska umiestnenia
bytovych domov. PoZadujeme zruSenie jestvujiicich odbernych miest v zdujmovom uUzemi.
Némietke sa vyhovuje - prislusna &ast’ dokumenticie so zapracovanou poZiadavkou bola
nisledne predlozena Zapadoslovenskej vodirenskej spolo¢nosti, a.s. na posiidenie. Na ziklade
toho vydala Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost’ pod &islom 31675-2021 diia 14.05.2021
dodatok k vyjadreniu & 37782-2019, zo diia 27.05.2019.
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Stavebny trad postdil navrh na vyuZitie Gzemia a umiestnenie stavby podla § 37 stavebného
zdkona predovietkym z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie a potrieb poZzadovaného
umiestnenia stavby v tizemi a jeho dbsledkov. Preskimal navrh a jeho sulad s izemno-planovacimi
podkladmi, konkrétne pre uzemie, v ktorom sa nachadzaju pozemky dotknuté umiestiiovanou
stavbou. Néavrh je spracovany v stlade so schvalenou uzemnoplinovacou dokumentaciou,
tizemnym planom UPN - SU Mesta Nitra, schvéaleny uznesenim MZ &.169/2003 zo diia 22.5.2003
a VZN ¢.3/2003 zo dria 22.5.2003.

Stavebny urad zistil, Ze navrhované umiestnenie stavby je v stilade so zaviznou ¢ast'ou izemného
planu a zodpoveda hladiskdm starostlivosti o Zivotné prostredie a predchidzajucimi rozhodnutiami
ouzemi. Navrh vyhovuje vSeobecnym technickym poZiadavkam na vystavbu a vSeobecnym
technickym poZiadavkam na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu podla
ustanoveni vyhlasky ¢.532/2002 Z.z.

Stanoviska, ktoré v konanf{ uplatnili dotknuté organy boli vo vzijomnom stlade a poZiadavky z nich
vyplyvajice boli premietnuté do podmienok na umiestnenie stavby a na projektovil pripravu stavby.

V navrhu je preukazané zabezpecenie napojenia stavby na verejni komunikaciu a inZinierske siete.

Stavebny trad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zikona, upozornil G¢astnikov tizemného
konania, Ze v odvolacom konani sa neprihliadne na namietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupriovom konani , v ur€enej lehote, hoci uplatnené mohli byt’.

Stavebny trad v podmienkach izemného rozhodnutia urcil podmienky pre spracovanie projektu
stavby pre stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok uzemného rozhodnutia tie
podmienky dotknutych organov, ktoré sa tykaji projektovej pripravy stavby. V Gizemnom
rozhodnuti v§ak nie si uvedené tie podmienky zo stanovisk dotknutych organov, ktoré sa tykaji az
stavebného konania stavby resp. jej samotnej realizacie. Tieto podmienky budii vyhodnotené
v ramci stavebného konania a prenesené do podmienok stavebného povolenia.

Dokumentéciu k predlozenému navrhu vypracovala osoba odborne spésobild v zmysle zdkona
¢. 136/1995 Zb.

Umiestnenie stavby je v stlade suzemnopldnovacou dokumenticiou mesta Nitry, ktora bola
schvalena uznesenim MZ v Nitre, €. 169/2003-MZ zo diia 22.05.2003 a VZN ¢&. 3/2003 zo diia
22.05.2003.

Podkladom pre vydanie tzemného rozhodnutia boli nasledovné stanoviska, doklady a posudenia.

— 2x projektova dokumentacia k izemnému rozhodnutiu;

— doklad ¢ 1301 o zaplateni spravneho poplatku, zo diia 21.04.2020;

— zmluva o budlcej kipnej zmluve medzi Stability Invest, s.r.o. Zadunajska cesta 12, 85101
Bratislava a Trogeron, s.r.0., Zadunajska cesta 12, 85101 Bratislava, zo diia 19.03.2020;

— zmluva o budicej kupnej zmluve medzi vlastnikom pozemku Mgr. Andrej Popelar, Klenova
3057/14, 83101 Bratislava a Trogeron, s.r.0., Zadunajska cesta 12, 85101 Bratislava, zo diia
19.03.2020;

— najomné zmluva €.1545/2019/0M, zo diia 02.07.2019;

— zmluva o postipeni prav, povinnosti a zaviizkov medzi Trogeron, s.r.o. Zadunajsk4 cesta 12,
85101 Bratislava a Stability Invest, s.r.o. Zadunajskid cesta 12, 85101 Bratislava, zo dila
20.03.2020;

— splnomocnenie navrhovatel'a na Ing. arch. Vieru Vali¢kovii, Chatarska 2079/7, Nitra;

— kopia katastralnej mapy ¢. K1-1964/20, zo dita 29.04.2020;

— listy vlastnictva LV &. 7641, 7059, 7194;
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— suhlas Mesta Nitra odbor majetku &j. 9960/2019/0M, 129387/2019/0M s uloZenim
inZinierskych sieti, zo diia 02.07.2019;

— suhlas Mesta Nitra odbor majetku &j. 8230/2020/0M, 117959/2020/0M s uloZenim
inZinierskych sieti, zo diia 15.06.2020;

— vyjadrenie Mesta Nitra, Mestsky tirad v Nitre, odbor dopravy, &j. OD9753/4/2020, UHA-
DaCH-6872/2019, zo diia 26.02.2021;

— vyjadrenie Mesta Nitra, Mestsky trad v Nitre, UHA, ¢.J. 6868/2019, zo dita 01.07.2019;

— Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentira spravy majetku, &j. ASM-40-539/2019 -
13.03.2019;

—  zé&v#zné stanovisko KPU v Nitre, & .j- KPUNR-2019/7919-2/18026/NIK zo diia 08.03.2019;

~  zavizné stanovisko KPU v Nitre, &.j. KPUNR-2019/7919-2/18026/NIK zo diia 08.03. 2019;

— stanovisko ORHaZZ v Nitre, &.j. ORHZ-NR2-2019/001194-002 zo dita 08.10.2019;

—  zévizné stanovisko RUVZ Nitra & j. HZP/A/2019/001345, zo diia 23.05. 2019,

- vyjadrenie Okresného uradu Nitra pozemkovy a lesny odbor &.j. OU-NR-PLO-2019/024109 zo
dnia 25.04.2019;

— vyjadrenie Dopravneho uradu, €.j. 10963/2019/ROP-003/9599, 10963 zo diia 14.06.2019;

—  zavizné stanovisko OU Nitra, odbor krizového riadenia, & Jj. OU-NR-OKR-2019/028672/2 zo
diia 27.05.2019;

— rozhodnutie OU Nitra, odbor starostlivosti o 7P, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek
ZP &j.OU -NR-OSZP3-2020/004694-021, zo dia 23.01.2020;

— vyjadrenie OU ZP Nitra, odbor starostlivosti o 7P, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloZiek ZP &.j. OU-NR-OSZP3-2019/024369- 02-F28, zo diia 15.05.2019;

- ]adreme OU ZP Nitra, odbor starostlivosti o 7P, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloZiek ZP &.j. OU-NR-OSZP3-2019/024365- 02-F32, zo diia 24.04.2019;

- Vyjadreme OU Nitra, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek
ZP &j. OU-NR-OSZP3-2021/021710-02-F32, zo diia 19.05. 2021;

- zavizné stanovisko OU Nitra, odbor starostlivosti o 7P, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloZiek ZP &.j. OU-NR-OSZP3-2021/021702-02- F14, zo dna 28.05.2021;

—  zavizné stanovisko OU Nitra, odbor starostlivosti o 7P, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloZiek ZP &j. OU-NR-OSZP3-2021/024253-003, zo diia 03.06. 2021;

— vyjadrenie Slovensky pozemkovy fond &j. SPFS34103/2019/RO-13, SPF Z040629/2019 zo
diia 27.03.2019;

— odborné  stanovisko TUV ~ SUD  Slovakia sr.o., odborné stanovisko &J.
7165016477/50/19/BT/OS/DOK zo dita 15.04.2019;

— zavézné stanovisko ZsD a.s., &. CD50743/M¢-124/2019, zo dita 23.07.2019;

— vyjadrenie ZsVS a.s. OZ Nitra, &.j. 37782 - 2019 zo diia 27.05.2019;

— vyjadrenie ZsVS a.s. OZ Nitra, &j. 31675 - 2021 zo dila 14.05.2021;

— vyjadrenie SPP a.s., &.j. TD/KS/0004/2019/Ch, zo diia 28.05.2019;

— vyjadrenie Slovak Telekom a.s., vyjadrenie &.j. 6611906902 zo dita 12.03.2020;

— vyjadrenie Orange Slovensko a.s., vyjadrenie &.j. 0743/2019 zo diia 14.03.2019;

— vyjadrenie Satro s.r.0., zo diia 11.3.2019;

— vyjadrenie O2 Slovakia zo diia 14.03.2019;

— vyjadrenie OTNS &,j. 1321/2019 zo dfia 13.03.2019;

— vyjadrenie Energotel &.j. 2019/UPU zo diia 13.03.2019;

— vyjadrenie Slovensky zviz telesne postihnutych &.j. 107/2019 zo diia 07.05.2019;

— dohoda o spolo&nom postupe a uzatvoreni zmieru v spravnom konani zo diia 19.02.2020;

—  zapisnica z Ustneho pojednavania konaného dila 20.04.2021;

Na zaklade hore uvedeného a na zéklade vysledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo vyroku rozhodnutia,
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Poudenie

Podl'a § 53 a nasl. ustanoveni sprdvneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’
odvolanie v lehote 15 dni odo diia dorudenia rozhodnutia Giastnikovi konania.

Podra § 140c ods. 8 stavebného z4kona proti tomuto rozhodnutiu ma pravo podat’ odvolanie
aj ten, kto nebol uastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nestlad povolenia
s obsahom rozhodnutia podl'a osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 0ods. 1 a § 19 ods. 1 zdkona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov). Podl'a § 140c ods.9 stavebného zikona je odvolanie moZné
podat’ v lehote 15 pracovnych dni odo diia zverejnenia tohto rozhodnutia.

Podla § 54 ods. 1 spravneho poriadku odvolanie sa podiva na spravnom orgéne, ktory
napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na mesto Nitra so sidlom na Mestskom tirade v Nitre, Odbor
stavebného poriadku, Stefinikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Rozhodnutie je po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné spravnym
sudom podl'a ustanoveni Spravneho stidneho poriadku.

priméator mesta

Doruéisa :

Verejnou vyhlaSkou sa doruédi iéastnikom konania:

- navrhovatel’ovi: Trogeron, s.r.0., Zadunajsk4 cesta 12, 851 01 Bratislava, ICO: 50 928 040

- uCastnikom konania v zistovacom konani vedenom na Okresnom Ttrade Nitra, Odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia — EIA, Stefanikova trieda 69, 949 01 Nitra pod &. OU-NR-OSZP3-2020/004694-021
zo diia 23.01.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dila 31.03.2020- ZdruZenie domovych
samosprav, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

- vlastnikovi dotknutych pozemkov podl'a parcelnych &isel: 544, 559/4, 559/6, 559/7, 577- Mesto
Nitra

- vlastnikovi dotknutych pozemkov podla parcelnych &isel: 559/1, 559/5, 560/1, 560/4, 560/6,
560/7, 560/25, 560/27, 560/28, 561/1, 561/2- Stability Invest, s.r.0.

- vlastnikovi dotknutého pozemku podla parcelného &isla: 561/3 podra registra ,,C* kat. tizemie
Mlynérce- Mgr. Andrej Popeldr;

- vlastnikom susednych pozemkov podla parcelnych &isel: reg. ,,C¥ 559/4, 560/24, 560/21,
559/2, 559/3, 558/21, 558/6, 558/7, 558/17, 558/3, 558/8, 558/22, 558/12, 558/19, 558/18,
538/4, 557/1, 555/2, 555/1, 554/1, 553/2, 553/1 552/12, 425/38, 425/37, 559/7, 559/16, 559/18,
560/26, 392/1, 391/3, 390/6, 562/3, 562/4, 562/2, 562/1, 563/1, k.4. Mlynsrce

- avlastnikom stavieb na parc. ¢&.:
reg. ,C“ 362/5, 391/1, 390/10, 397/7, 562/6, k.i. Mlynarce:
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Mesto Nitra — tiradna tabul’a — zverejnenie po dobu 15 dni :

---------------------------------------------

vyvesené diia zvesené diia

Internet — stranka Mesta Nitra, www.nitra.sk — zverejnenie po dobu 15 dni :

vyvesené dria zvesené diia

Mesto Nitra — iradn4 tabula VMC ¢&. 5- Diely, Mlynérce, Kynek, Parovské Héje:

vyvesené diia zvesené dita

Doruc¢i sa dotknutym orgdnom :

4.

S0 0N o

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

0.

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenske;j republiky, Namestie slobody &. 6, P.O. BOX
100, 810 05 Bratislava

Nitriansky samospravny kraj, Rdzusova 2A, Nitra 949 01;

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava

Okresny trad Nitra, Odbor starostlivosti o ZP, Stefanikova 69, Nitra 949 01

Krajsky pamiatkovy tirad v Nitre, Namestie J. Pavla II, &. 8, Nitra 949 01

Regionélny trad verejného zdravotnictva, Stefanikova tr. 58, Nitra 94901,

Slovensky pozemkovy fond Bratislava, regionalny odbor Nitra, Za hydrocentralou 6, Nitra
949 01,

ORHaZZ Dolnocermanska 64, Nitra 949 01;

Dopravny trad, Letisko M.R. Stefanika, Bratlslava 823 05;

Zépadoslovenska distribu¢na a.s., Culenova 6, Bratislava 816 47,

Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., OZ Nitra, NébreZie za hydrocentralou 4, Nitra
949 60,

SPP distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 825 11;

Slovak Telecom a.s., Bajkalska 28, Bratislava 817 62;

Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 821 08;

SATRO, s.r.0., Polianky 9, Bratislava 844 37

Slovensky zviz telesne postihnutych, Sevéenkova 19, Bratislava 951 01;

Okresny urad Nitra, Odbor starostlivosti o ¥ivotné prostredie, EIA, Stefanikova tr. 69, 949
01 Nitra

Na vedomie ;

21.
22.

Mesto Nitra, UHA, Stefinikova 60, Nitra 950 06
Ing. arch. Viera Vali¢kov4, Chatarska 2079/7, Nitra 949 01

oz Nor g,
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Zverejnenie rozhodnutia - podla § 69 ods. 3 stavebného zakona - odo diia jeho vydania aZ do
nadobudnutia jeho pravoplatnosti;

23. Mesto Nitra — tabula oznamov — zverejnenie po dobu 15 pracovnych dni :

vyvesené diia zvesené diia

24. Internetovi stronka www.nitra.sk — zverejnenie po dobu pracovnych 15 dni :

vyvesené diia zvesené dnia



