MESTO NIT RA,

Mestsky urad v Nitre, odbor stavebného poriadku
Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

Cislo: SP 9440/2020-002-Ing.Br V Nitre, diia 20.07.2020

OZNAMENIE
-verejna vyhlaska-

Vec:  Oznamenie o zacati stavebného konania a oznamenie o upusteni od ustneho pojednavania
a miestneho zistovania

Dria 26.06.2020 podal stavebnik: Peter Sindler International transport, so sidlom Novozamocka 20,
949 01 Nitra (ICO: 11 862 629), v konani zastiipeny splnomocnenym zéstupcom: Ing. Jozefom Cuboriom,
bytom Mons. Vagnera 17, 949 12 Nitra, ICO 33 713 553), (d’alej len ,,navrhovatel*), Ziadost’ o vydanie
stavebného povolenia na stavbu (novostavbu):

,»Spitalka - Polyfunkény objekt
- Nitra, Spitdlska ulica -
v rozsahu stavby:
A) Stavebné objekty:
SO 301 Polyfunkény objekt
parcelné Cislo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, katastralne izemie: Nitra
Zvislé nosné konstrukcie su v 1.PP tvorené Zelezobetonovymi obvodovymi stenami hrubky 300mm
kombinovanymi so zelezobetonovyml stipmi priemeru 250mm. Zelezobetonové stropy a stipy st z beténu
C30/37, steny C25/30. Zvislé nosné konstrukcie vo vyssich podlaziach su rieSené vystavbou so systémom
strateného debnenia, ¢ize jedna sa o zelezobeténovi konstrukeiu..
Schodisko bude zrealizované ako monolitické Zelezobeténové ukladané na stropnt dosku a Zelezobetonova
stenu. Stuzenie objektu je zabezpecené vytahovou Sachtou a niektorymi prieCnymi stenami.
Obvodové konstrukcie budu riesené ako zelezobeténové (systém strateného debnenia). Konstrukcia bude
zateplena zviésa systémovym zateplovacim systémom, Ciastocne bude rieSena s pred sadenym fasadnym
obkladom (napr. Eternit). Ustiipené podlazia st rieSené s predsadenym fasadnym obkladom s pouzitim
maloformatového plechového obkladu.
Polyfunkény objekt je tvoreny dvomi samostatnymi sekciami (objektmi), ktoré st v ramei 1PP prepojené
spolo¢nou hromadnou garazou.
Na INP sa nachadzaju prenajimatelné priestory a hlavné vstupy do objektu, vo dvorovom kridle sa aj na
INP nachadzajii byty. Na podlaziach 2-3NP sa nachadzaju Standardné byty, na ustipenom podlazi sa
nachadzaju nadstandardné mezonetové byty. Vsetky podlazia s prepojené schodiskom a vytahom.
Dve samostatné budovy su pristupné z ulice aj dvoru, kde je aj rieSeny vjazd do podzemnych garazi a
parkovanie. Ostatné plochy su rieSené ako zelen a sikromné zahradky k bytom na prizemi. V polyfunkénom
objekte sa spolu nachadza 29 bytov (6 x 4-izbovy KK, 7 x 3-izbovy KK: 16 x 2-izbovy KK) z toho v budove
A 12 avbudove B 17. Na ustipenom podlazi sa nachadzaji byty so streSnymi terasami, ktoré ponukaja
vyhlady na okolie a kalvariu.
Zastavana plocha na trovni 1NP / koeficient zastavanosti 1126 m2 /0,47
Zastavana plocha na trovni 1PP / koeficient zastavanosti 1423 m2 /0,59
Pocet nadzemnych podlazi 4 + ustupené podlazie
Pocet podzemnych podlazi 1
Predpokladany pocet obyvatel'ov 75 obyvatel'ov
Pocet parkovacich miest spolu v suteréne objektu 40

Vybavenie:
- zdravotechnika, plynoinstalacia, vykurovanie, elektroinstalacia, bleskozvod, vzduchotechnika
e  Vykurovanie (Tepla voda a cirkulacia)
Ohrev TV pre byty bude centralny a bude prebiehat’ v plynovej kotolni v zasobnikovom ohrievaci TV
(navrh U.K.). Cirkula¢nymi ¢erpadlami a cirkulaénym potrubim spolu s termostatickymi ventilmi TCV
vmontovanymi do kazdého stupacieho potrubia cirkulacie bude zabezpeceny kolobeh ochladenej
teplej vody pre opidtovny ohrev v plynovej kotolni.
V kotolni budu instalované dve kotlové jednotky na zemny plyn: nastenné kondenza¢né kotle
Vaillant eco TEC plus VU INT 806/5-5 Q =2 x 74,7 kW. Celkovy vykon kotolni bude 149,4
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kW (16,2 m3/h).
e Vzduchotechnika a klimatiza¢né zariadenia

Zar. ¢. 1 — Vetranie garazovych priestorov na 1. PP

Zar. ¢. 2 — Rekuperacia bytov. priestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN ¢.1, UPN ¢.2
Zar. ¢. 3 — Odvetranie soc. priestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN ¢.1, UPN ¢.2
Zar. ¢. 4 — Priprava pre odsavanie od digestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN ¢.1
Zar. ¢. 5 — Vetranie pivni¢nych kobiek na 1. PP

Zar. ¢. 6 — Chladenie bytovych priestorov na UPN ¢.1, UPN ¢.2

Zar. ¢. 7 — Vetranie kotolne na 1. PP

B) InZinierské objekty

SO 101 Vodovodna pripojka

parcelné ¢islo: 2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 1. Nitra
NapOJeme objektu na spolo&na vodovodnt pripojku z HDPE rar D63 z ulici Spitalska, kde bude napojena na
verejny vodovod. Vodomerna Sachta bude umiestnena na pozemku investora.
Napojenie vodovodnej pripojky bude prevedené navitavacim pasom. Za napojenim bude osadeny zemny
uzaver DN50 so zemnou zakopovou supravou. Vodovodna pripojka bude vyhotovena z PE D63/5,8 /2%/ v
dizke 8,0 m abude privedena do navrhovanej vodomernej $achty— umiestnenej na pozemku investora.
V navrhovanej vodomernej Sachte bude osadena vodomerna zostava s fakturaénym vodomerom. Vodovodna
pripojka bude vyspadovana do verejného vodovodu.
Vodomerna Sachta sa vybuduje podla projektovej dokumentacie s minimalnymi vnutornymi rozmermi
900x1200x1800 mm. Pripojkové potrubie bude privedené do navrhovanej vodomernej Sachty osadenej v km
0,008, ktora je umiestnena 1,0 m za hranicou nehnutel'nosti.

SO 102 Kanaliza¢na pripojka jednotnej kanalizacie

parcelné ¢islo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, 1906/1, k. u. Nitra
Navrhovana kanaliza¢na pripojka DN200 bude odvadzat’ splaskové a dazd’'ové vody z navrhovaného objektu
a bude napojena na verejni kanalizaciu vedenti po Hodzovej ulici. Od bodu napojenia bude vedena
kanalizacna pripojka k navrhovanému objektu. Kanaliza¢na pripojka bude ukoncena kanalizacnou Sachtou
DN1000. Kanaliza¢na pripojka jednotnej kanalizacie PVC rar DN 200,dl.17m Kanaliza¢na pripojka bude
prepojena na vnutorny odpad z navrhovaného polyfunkcneho objektu v hibke -1,20. Projekt stavby riesi
zaustenie kanalizacnej pripojky PVC DN 200 do verejnej kanalizacie DN 1500 do hornej tretiny
kanaliza¢ného potrubia nalepovacou odboc¢kou DN 1500/200 pod 45° uhlom. Potrubie jestvujucej verejnej
kanalizacie DN 1500 sa nachadza na opacénej strane cesty, za krajnicou komunikacie.
Krizovanie s miestnou komunikaciou je navrhnuté pretla¢anim ocel'ovej chrani¢ky D350 v dizke 16,0 m pod
teleso miestnej komunikacie. V km 0,017 sa vybuduje beténova odovzdavacia Sachta DN 1000, ktora je
umiestnena pred bytovym domom (HodZova ul.).

SO 103 Plynova pripojka
parcelné Cislo: 2889,2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 0. Nitra

Navrhovany polyfunkény objekt v Nitre na ulici Spitalska na par.¢. 2897, 2898/1,2.4, bude prlpOJeny na
odber plynu z jestvujuceho STL plynovodu z ocelovych rar DN 100, tlak 100 kPa, STL pripojovacim
plynovod HDPE D32/3 z PE rur (dizka 7,0 m). PrlpOJenle sa prevedie v krajnici mlestne_] komunikacie
(Spitalska ul.) pred par.¢..2898/1 kde bude osadeny zemny uzaver DN25 a ostry prepoj sa zrealizuje bez
odstavky plynu frézovanim cez uvedeny uzaver. Za prepojom bude osadena prechodka (ocel-PE USTR
32/25). NTL pripojovaci plynovod siaha od napojenia na distribuény plynovod po HUP v skrinke (RaMOZ)
umiestnenej na hranici pozemku. Vo trvale vetrateI'nej skrinke bude umiestneny STL regulator plynu Francel
B10, novy membranovy plynomer BK-G16MT DN40 (urcil SPP) s prlslusnyml armatGrami. Dalej pokracuje
NTL plynové potrubie z HDPE d63/5,8 (vnutro arealovy rozvod) (2 kPa) az k navrhovanému objektu (dizka
4,0 m) do plynovej kotolne.

SO 104 Pripojka NN

parcelné ¢islo: 2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 1. Nitra
Pripojenie objektu bytového domu na elektricka distribu¢na siet’ NN sa urobi z planovanych poistkovych
rozpajacich skrin oznacenych SR1, SR2 rieSenych vramci objektu ,Kablovy distribuény rozvod NN.
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Rozpajacie skrine budu osadené na hranici predmetného pozemku zo strany ulice Spitalska a budii napojené
z novej transformacnej stanice TS1.

Polyfunkény objekt sa sklada z dvoch blokov (A+B, samostatné vstupy). Kazdy sa napoji z jednej rozpinacej
skrine samostatne kablom NAYY-J 4x120mm? ulozenym v zemi. Kablové vedenia pripojky sa ukongia
priamo vo velkokapacitnych elektromerovych rozvadzacoch RE osadenych v samostatnej miestnosti so
vstupom priamo z exteriéru na prizemi kazdého bloku bytového domu.

SO 105 Elektricka prekladka pripojok NN

parcelné ¢islo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 0. Nitra
Pilierovy elektromerovy rozvadza¢ RE Friends je napojeny vzduSnou pl‘po]kOll od objektu z druhej strany
Stefanikovej triedy. Prlpo_|ka ma vodice typ 4 x 70 AlFe6, ktoré pri RE s ukoncené na betonovom stipe
azneho kablom prepojené do skrine RE. Tato pripojka v dizke 49m aj s beténovym stipom budi po
zrealizovani novej pripojky demontované.
Novi pripojku urobit’ kablom typ NAYY-J od novej rozpajacej skrine oznaenej SR1. Dizka kabla je 35m.
Dimenzia kabla bude uréena v d’alSom stupni projektu.
Garaz pre osobny automobil, p.¢.2899 je napojena kablom typ CYKY-J 4 x 6 z jestvujucej rozpajacej skrine
SR 0051-4/57. Kabel na garazi je ukonceny v pripojkovej skrini typ SPP1/1.
Rozpajacia skrinia SR 0051-4/57 je umiestnenda vo fasade objektu p.c.2898/4, ktory bude asanovany.
Napojena je kablom z pilierovej rozpajacej skrine SR 0051-4/56.
Asanaciu objektu je potrebné realizovat’ tak, aby rozpajacia skriia SR 0051-4/57 a aj napojenie garaze ostalo
funkéné. Po zrealizovani terénnych Gprav po asanovanom objekte, urobit’ v trase podla situacie novu
pripojku NN pre garaz kablom typ NAYY-J 4 x 16. Kabel napojit’ v rozpajacej skrini SR 0051-4/56. Po
objekt garaze kabel navrhujeme ulozit' v zemi, odkial’ pod omietkou nad vstupnymi dverami garaze kabel
prejde do jestvujucej skrine SPP1/1.
Po zrealizovani novej pripojky demontovat’ skritiu SR 0051-4/57. Pri zruSenych kabloch demontovat’ len ich
nadzemné casti. Kable ulozené v zemi budii demontované v pripade ich odkopania pri inych zemnych
pracach. Samostatné vykopy na demontaz nie su v projekte uvazované.

SO 201 Asanacia objektov a spevnenych ploch

parcelné Cislo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. u. Nitra
Na pozemku sa nachadzaji v sucasnosti tri objekty. Pri odstrafiovani stavby postupovat sposobom
postupného rozoberania, a pri buracich pracach sa nebudu pouzivat’ tazké stavebné mechanizmy
Jestvujuci objekt ¢. 1 pozostava z dvojpodlazného skladu o rozm. cca (9,6 x 19,9 m) a spevnené plochy
o velkosti cca 1500 m? na parcele sa vSetky odstrania. Objekt je prevedeny v podorysnom tvare ,,.L* aje
zhotoveny v tradi¢nej technologii. ZastreSenie objektu je prevedené sedlovou strechou . Stresna krytina —
vel'koformatova plechova. Zastavana plocha objektu: 191 m?.
Jestvujuci objekt ¢. 2 -objekt jednopodlazného skladu v tvare ,,L“ o rozm. (cca 11,16 x 24,3 a 6,0 x 12,8 m),
sa odstrani. Objekt je prevedeny v pddorysnom tvare ,,L.“ a je zhotoveny v tradi¢nej technoldgii. ZastreSenie
objektu je prevedené plochou strechou . Stresna krytina — velkoformatova plechova. Zastavana plocha
objektu: 342 m?
Jestvujuci objekt ¢. 3 - oplotenie pozostava viacerych druhov oplotenia a bran.
Zapadnu stranu parcely ohrani¢uje beténovy /murovany plot vysky +-2,5 m, celkovej dizky 62,0 m.
Z hornej strany plota je vyhotovené oplechovanie.

SO 202 Aredlova kanalizacia

parcelné ¢islo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 0. Nitra
Navrhovana arealova splaskova kanalizacie bude odvadzat’ splaskové vody z polyfunkéného objektu do
jednotnej kanalizacie (SO 204.3). Do splaskovej kanalizacie je mozné vypustat len splaskové vody.
Kanalizaciu tvori potrubie DN200 z SN8. Na trase kanalizacie budu osadené revizne kanalizacné Sachty.

SO 204 Sadové upravy

parcelné Cislo: 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. u. Nitra
V ramci vnutrobloku navrhovanej novostavby vznikne spoloény priestor s chodnikom a posedenim
s bodovou vysadbou drevin - stromov, krov. Ide orozvolneni vysadbu listnatych, ihlicnatych
a vzdyzelenych druhov drevin. V tomto priestore je vybudovany chodnik pre pesich a priestor na posedenie
s mobiliarom — lavickami, odpadkovym koSom a popolnikom. Priestor doplfiaji aj herné prvky.
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Vedl’a miesta uréeného na parkovanie je navrhovana liniova vysadba drevin — stromoradie listnatych drevin
a v severnej ¢asti smerom od bytového domu na HodZovej ulici je vysadba vzdyzelenych krov.

Vysadby bytovych zahrad budu rieSené minimalisticky. V zahradach, ktoré budi sti¢ast'ou bytov na prizemi
vo vychodnej Casti rieSené¢ho Gizemia navrhujeme bodovo vysadit’ okrasne kvitnuce listnaté stromy mensieho
vzrastu. Predpoklada sa, ze budici vlastnici dotvoria priestor zahrady podl'a vlastného vkusu a potrieb.
Zdhony pred budovou navrhovaného polyfunkéného objektu, pozdiz Spitalskej ulice maju formu zelenych
pasov v chodniku, kde je navrhovana vysadba vzdyzelenych krov, ktora bude doplnena vysadbou kvitnucich
cibulovin a trav. Ostatntl plochu bude tvorit’ parkovy travnik.

Sadové Gpravy v blizkosti restaurdcie Friends, kde bude umiestnena trafostanica, st rieSené vo forme
vysadieb krov a travnika.

SO 205 Arealovy rozvod NN a arealové osvetlenie

parcelné Cislo: 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 0. Nitra
V ramci umelého osvetlenia sa uvazuje s vonkaj$im osvetlenim arealu stoziarmi, jedna sa o jeden zdruzeny
vyvod, ktory bude ovladany simrakovym spinacom a pripadne aj ruéne v rozvadzaci spolo¢nej spotreby.
Pre osvetlenie pristupovych ciest a parkovacich miest sa pouziju parkové svietidla so sodikovymi vybojkami
SON-T 50W, pripadne s LED zdrojmi rovnakého svetelného vykonu, osadenymi na ocelovych rurkovych
stoziaroch LPH do 5m.

SO 206 Oplotenie a mala architektira

parcelné Cislo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. 0. Nitra
Oplotenie ¢. 1
Aredl bude Ciastocne oploteny nizkym Im vysokym oplotenim najmd na rozhrani sikromnych zéhrad a
spolocneho dvora. Dizka oplotenia =22,5 m.. Celkova vyska oplotenia bude 2000mm.
Oplotenie ¢. 2
Oplotenie sa bude nachadzat’ aj na rozhrani dvorov vedlajsich bytovych domov. Dizka plota 28,5 m
Oplotenie ¢. 3 okolo trafostanice
Pozemok trafostanice bude podobne oploteny plotom v kombinécii so stalo zelenymi krikmi. Dizka
oplotenia 20,7 m. Pre vstup na pozemok trafostanice sa v jestvujucom oploteni nahradi jeden pevny plotovy
dielec dvojkridl. branou §.2700 mm v podobnom dizajne ako su jestvujuce plotové dielce.
Stanovisko TKO
Pre uloZenie troch kusov 1100 | smetnych kontajnerov sa zriadi spevnena plocha o vymere 13,0 m? + pevné
nepriehl’adné oplotenie z pohl'adového betonu
Drobna architektura
V priestore vnutrobloku su navrhované materialovo atypovo podobné prvky mobiliaru, ktoré budu
umiestnené v spevnenej ploche z drenaznej dlazby resp. v chodniku z beténovej dlazby.

MOBILIAR 7 ks
Lavicka s operadlom Sks
Odpadkovy kos 1 ks
Popolnik 1 ks
Prevadzkovy siuibor

PS Vytah

parcelné Cislo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, katastralne izemie: Nitra
Osobny vytah pre prepravu osob (trieda vytahu 1.) elektricky lanovy s vytahovym strojom s plynulou
regulaciou frekvenénym menicom-630 kg, max .8 osob 1m/s.

na pozemkoch parc. ¢islo: 2897,2898/1,2898/2, 2898/4 — vlast. pravo na zaklade LV ¢&. 6392
katastralne uzemie: Nitra

navrhovatel’ ma k par. ¢.: 1906/1,2039/1, 2889, 2893 - iné pravo - suhlas vlastnika mesta Nitra
s ulozenim inzinierskych sieti
charakter stavby: stavba trvala
ucel stavby: SO 301 pozemna stavba — polyfunk¢éna budova — 29 bytov v budove A (12)

v budove B (17) administrativa a obc¢ianska vybavenost’

S0101, SO102, SO103, SO104, SO105, SO202, SO205- inZ. stavby
SO 204 — sadové upravy

SO 201 - asanacia objektov a spevnenych pléch
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SO 206 — oplotenie a mala architektira
Inzinierska stavba — rozvody sieti,
charakter stavby: stavba trvala
navrhovatel’. Peter Sindler International transport, so sidlom Novozamocka 20, Nitra

Podrobnosti stavebnych objektov st zrejmé z projektovej dokumentacie stavby na izemné konanie
(spracovatel: A.K. CSANDA-PITERKA, Rie¢na 2,949 01 Nitra v termine 11/2019).

K  umiestneniu  stavby bolo vydané Uzemné rozhodnutie o umiestneni  stavby
¢. SP 14213/2018-004 -Ing.Br zo dnia 19.02.2019 pravoplatné dna 29.03.2019.
Uvedenym driom podania ziadosti bolo zacaté stavebné konanie.

Mesto Nitra, ako prislusny stavebny trad podla § 117 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny
zakon®), podl'a § 61 ods. 1, § 61 ods. 4 a § 61 ods. 6 stavebného zakona

oznamuje

zacCatie stavebného konania ucastnikom konania (§ 61 ods. 4 stavebného zakona — pri stavbach s velkym
poétom ucastnikov konania stavebny urad upovedomi ucastnikov o zacati stavebného konania verejnou
vyhlaskou ) verejnou vyhlaskou a dotknutym organom osobitne, obvyklou formou.

V sulade s § 61 ods. 2 stavebného zakona stavebny tirad uptista od miestneho zistovania a Gstneho
pojednavania, nakol’ko si mu dobre zname pomery staveniska a ziadost’ poskytuje dostatoény podklad pre
posudenie navrhovanej stavby.

V sulade s § 61 ods. 3 stavebného zakona stavebny urad urcuje, ze ucastnici konania, ktorym bolo
oznamenie dorucované verejnou vyhlaskou, mézu svoje namietky a pripomienky uplatnit’ najneskor
v lehote do 7 pracovnych dni odo diia dorucenia tohto oznamenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Zaroven v sulade s § 61 ods. 1 stavebného zakona stavebny tirad upozoriiuje ucastnikov konania, ze
na pripomienky a namietky, ktoré boli alebo mohli byt uplatnené v izemnom konani alebo pri prerokiivani
uzemného planu zény, sa neprihliada.

V sulade s § 61 ods. 6 stavebného zakona oznamia dotknuté organy svoje stanoviska v rovnakej

lehote, v ktorej moéZu uplatnit’ svoje namietky ucastnici konania. Ak nlektory z dotknutych organov potrebUJe
na posudenle dlhsi ¢as, predizi stavebny urad na _|eh0 ziadost’ lehotu pred jej uplynutim. Ak dotknuty organ
v urcenej alebo predlzenej lehote neoznami svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, predpoklada sa, ze so
stavbou z hl'adiska nim sledovanych zaujmov sthlasi.
Nakol'ko ide o verejnu vyhlasku, za defi dorucenia tohto oznamenie Ucastnikom konania (§ 61 ods. 4
stavebného zakona — pri stavbach s velkym poctom ucastnikov konania stavebny trad upovedomi
ucastnikov o zacati stavebného konania verejnou vyhlaskou ) sa povazuje posledny den jej vyvesenia na
uradnej tabuli Mesta Nitra, resp. na uradnej tabuli mestskej ¢asti — Staré mesto, resp. na internetovej stranke
mesta Nitra. Ak sa niektory z ti€astnikov konania necha pocas konania zastupovat’, predlozi jeho zastupca
pisomni plni moc. Dotknutym organom bolo oznamenie o zacati stavebného konania oznamené osobitne,
obvyklou formou.

Do podkladov rozhodnutia (predlozenej projektovej dokumentacie stavby, dokladov, stanovisk
a posudeni) je mozné nahliadnut na Meste Nitra, Mestskom urade v Nitre, Stefanikova tr. 60, Nitra -
v Klientskom centre sluzieb - v diioch pondelok, utorok a stvrtok v case od 800 do 15%, v stredu od 8" do
16", v piatok v case od 8" do 13%, prostrednictvom sluzbukonajuceho pracovnika oddelenia stavebného
poriadku - ¢ telefonu klientskeho centra: 037/65 02 134 au vybavujiuceho pracovnika — Ing. Alena
Buriova, ¢. telefonu: 037/65 02 335.

Ing. Maria Jancovicova
vediica odboru stavebného poriadku
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Verejnou vyhliSkou sa doru€i ucastnikom konania: navrhovatelovi: Peter Sindler International
transport, so sidlom Novozamocka 20, Nitra( ICO: 11 862 629), vlastnikom dotknutych pozemkov, podla
parcelnych cisel: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, 1906/1, 2039/1, 2889, 2893 na ktorych je stavba
umiestnena, a vlastnikom susednych pozemkov a najblizsich stavieb podl'a parcelnych cisel:

2894, 2895, 2900/4, 2801, 2902, 2903, 2907, 2905, 2893, 2892, 2891, 2890, 2077/1, 4565,4564/17, 2632/4,
katastralne izemie : Nitra (zmysle § 61 ods.4 stavebného zakona — pri stavbach s velkym poctom
ucastnikov konania stavebny urad upovedomi Gcastnikov o zacati stavebného konania verejnou vyhlaskou
a v zmysle § 26 spravneho poriadku) — k oznameniu ¢. SP 9440/2020-002-Ing.Br —20.7.2020 —
Zverejnenie verejnej vyhlaSky musi byt uskutocnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) + priloha k verejnym vyhlaskam — situa¢ny vykres v M 1:1000

1. Mesto Nitra — Giradna tabula — zverejnenie po dobu 15 dni :
Vyvesené diia : .....ceceeevecsecsersencnssacnnes Zvesené diia : .....eeeeevecsecsncscinnsnnane
2. Mesto Nitra— VMC &.2 — mestska ast’ Staré mesto— zverejnenie po dobu 15 dni :

Vyvesené diia : ....cceeiesersseessenssesssasosans Zvesené dia : ......cooievnieserncniosaiosenonns

3. Internetova stranka mesta Nitra www.nitra.sk - zverejnenie po dobu 15 dni :

Zverejnené dia : .......coveeereeerecseecnennes Ukoncené diia :

Na vedomie navrhovatefovi:
4. Peter Sindler International transport, so sidlonvl Novozamocka 20, 949 01 Nitra v konani
zastupeny splnomocnenym zastupcom: Ing. Jozef Cuboil , Mons. Vagnera 17, 949 12 Nitra

Dorucéi sa dotknutym orgianom:

5.Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6.Krajsky pamiatkovy urad, Namestie Jana Pavla II. ¢.8, 949 01 Nitra

7.0kresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru, DolnoCermanska 64, 949 01 Nitra
8.Okresny urad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stefanikova trieda 69, 949 01 Nitra
9.0kresny urad Nitra, Odbor krizového riadenia, Stefanikova trieda 69, 949 01 Nitra
10.Regionalny trad verejného zdravotnictva v Nitre, Stefanikova 58, 949 01 Nitra
11.Zapadoslovenska vodarenska spolqénost’ a.s., OZ Nitra, Za hydrocentralou 4, 949 01 Nitra
12.Z4apadoslovenska distribuéna a.s., Culenova 6, 8§16 47 Bratislava

13.SPP - distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

14.Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

15.0range Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

16.SATRO s.r.o., Hodoninska 25, 841 03 Bratislava

17.Technicka inSpekcia a.s. Mostna 66 , 949 01 Nitra

Na vedomie: )
18.Mestsky trad v Nitre, Utvar hlavného architekta
19.Mestsky trad v Nitre, odbor majetku



