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B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 

 

B.1.1 Zhodnotenie stavby. 

Riešený areál sa nachádza na sídlisku Diely Nitra na rohu ulíc Popradská a Kmeťova. Parcela sa 
nachádza vo  svahovitom teréne. V okolí sa nachádzajú objekty bytových a rodinných domov. 
V blízkosti sa nachádzajú potraviny a pohostinstvo. Na riešenej parcele sa  nachádzajú   objekty   

                                                     detské drevené ihrisko 

                                                     asfaltová športová plocha  

                                                     asfaltová plocha s U-rampou 

                                                     športová plocha s umelým povrchom 

                                                     oceľová konštrukcia zvonice a javiska z obdobia návštevy pápeža.  

                                                     betónová plocha – javisko 

                                                     hľadisko pre 319 divákov 

                                                     skateboardová prekážková dráha a skateboardový bazén 

                                                     betónové schodisko 

                                                     chodníky a spevnené pochy 

                                                     drobná architektúra – lavičky , smetné koše , stojany na bicykle 

                                                     verejné osvetlenie 

V projekte sa uvažuje s návrhom výsadby a regenerácie zelene , ktorá bude plniť funkciu protihlukovú a 
protiprachovú , návrh nízkej krovitej výsadby   prevažne okrajových častiach bude plniť tieź funkciu 
zadržania dažďovej vody. Ďalej sa uvažuje s návrhom prvkov urbánneho designu.    

- mestský mobiliár     – lavičky  s operadlom 13 ks 

                                 - smetné koše  10 ks + 1 ks smetný trojkoš 

                                 - stojany na bicykle 4 ks (zostava)  

                                 - piknikové sedenie – stoly 7 ks a lavičky bez operadla 14 ks 

- work-outdoorové ihrisko   

- tieňacie plachty 3 ks (7x5x5 m) , 6 ks (5x5x5 m) 

- herné prvky  -  dráha pre kolobežky a bicykle do 6 orokov (vodorovné značenie) 

                       -  panák na skákanie  (vodorovné značenie) 

                       -  ihrisko pre petanque 

                       -  hojdačka veľké baranidlo 

                       -  lanová prekážková dráha 

                       -  hojdačka malé baranidlo 2x 

                       -  rotačný valec 

Všetky zariadenia sú navrhované ako príklady riešenia. Je možné ich alternovať.  

B.1.2 Údaje o prieskumoch. 

Investor poskytol pre spracovanie projektovej dokumentácie výškopisné a polohopisné zameranie 
parcely  . Poskytnuté údaje sú zapracované v PD. Riešenie naväzuje na predchádzajúcu PD .  V PD sa 



nepredpokladá prítomnosť spodnej vody v úrovni zakladania objektov. V prípade, že predpoklad nebude 
zodpovedať skutočnosti, je potrebné prehodnotiť navrhovaný spôsob zakladania.   

B.1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov.  

Podkladom pre polohopisné a výškopisné osadenie objektov je poskytnuté polohopisné a výškopisné 
zameranie. Vzhľadom na rozsah a typ výstavby nebol pre účely projektovania prevedený geologický 
prieskum. Vzhľadom k tomu, sú v projekte zapracované určité predpoklady. Pri realizácii v prípade 
potreby a nejasností je potrebné  prizvať projektanta a statika.   

B.1.4 Príprava územia pre výstavbu. 

Pred realizáciou work-outdoorového ihriska je potrebná  úprava terénu. (zabezpečí dodávateľ ihriska). 
Ostatné prvky nevyžadujú prípravu územia . Pri realizácii jednotlivých prvkov je potrebné dané miesto 
oplotiť a zabrániť vstupu nepovolaným osobám.   

Odpad vzniknutý pri realizácii areálu –predpokladané množstvá : 

 

Kód 
odpadu Názov Kategória Očakávané množstvo za rok 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0 kg 
15 01 02 Obaly z plastov O 0 kg 
17 01 01 Betón O 0 kg 
17 01 02 Tehly O 0 kg 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky 

O 0 kg 

17 02 01 Drevo O 0 kg 
17 02 02 Sklo O 0 kg 
17 02 03 Plasty O 0 kg 
17 04 05 Železo a oceľ O 0 kg 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 100 kg 
17 05 06 Výkopová zemina iná O    10  m3 
20 03 01 Komunálny odpad O  20kg 

Zemina z výkopových prác bude použitá na zrovnanie terénu a zásypy a dosypy terénu. Prebytočná 
zemina sa odvezie na skládku. 

 

B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO -TECHNICKÉ RIEŠENIE A POPIS 
PREVÁDZKY. 

 2.0 ÚVOD 

 Predmetný projekt zahŕňa doplnenie medziblokového priestoru Popradská-Kmeťova , Nitra  -   

 aktualizácia PD . 

 

 2.0 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE-RD: 

 2.1 Dispozičné riešenie. 

Areál má tvar nepravidelného lichobežníka.Jedná sa o jeho doplnenie , ktoré pozostáva z výrubu a 
doplnenia zelene a z  doplnenia prvkov urbárneho designu . 

 

SO 1 Prestavba porastov drevín 

 Návrh porastov drevín nadväzuje na postupnú realizáciu podľa projektu z 2017 a predstavuje 
doplnenie stromov na nových plochách. Ide o novovybudované parkovisko na západnej strane 
riešeného územia na najvyššom bode svahu. Stromy budú tvoriť tieň pre parkujúce autá. Navrhnutý je 



druh Acer palatanoides ´Emerald Queen´- javor mliečny v počte 6 kusov. Doplnené je tiež obvodové 
stromoradie nad parkoviskom o 2 kusy Platanus x acerifolia – paltan javorolistý. Pod parkoviskom po 
boku plánovanej budovy občianskeho vybavenia sú navrhnuté 2 kusy Tilia euchlora ´Pallida´- lipa 
zelená. Rovnaký druh v počte 1 kus je umiestnený pri pamätnom kameni nad polyfunkčným ihriskom. 
Doplnené je aj stromoradie popri chodníku východne od amfiteátra, kde sú 2 kusy jestvujúceho 
stromoradia vyschnuté. Tie budú nahradené a doplnené o 1 nový kus druhu Acer palatanoides 
´Emerald Queen´- javor mliečny. Rovnaký druh je ešte navrhnutý v počte 4 kusy popri chodníku vedľa 
komunikácie Popradská. Tieto stromy doplnia jestvujúce výsadby a líniu navrhnutých izolačných kríkov 
v projekte z 2017. Spolu je navrhnutých 18 vzrastlých stromov. Ich umiestnenie je na výkrese č. 3.   

 Vytýčenie jednotlivých navrhnutých stromov vychádza z pevných bodov v teréne. Využité sú 
jestvujúce hranice, chodníky a jestvujúce stromy – výkres č. 3.  

 Výrub a zásahy do jestvujúcich porastov - v rámci navrhnutých dosadieb drevín nie sú navrhnuté 
výruby ani zásahy do jestvujúcich porastov. Navrhnuté plochy a nové prvky sú u území umiestnené 
s ohľadom na jestvujúce porasty. Na odstránenie sú navrhnuté 2 kusy stromov vysadených 2018, ktoré 
sú suché a nahradené budú novými jedincami na rovnakom mieste.  

 Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom - výsadba stromov je navrhnutá zo vzrastlých 
alejových foriem so zemným balom, ktorého veľkosť zodpovedá veľkostnej kategórii stromu. Stromy sú 
pestované v špeciálnych škôlkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia vlásočnicových koreňov. 
Preto majú predpoklad vysokej ujateľnosti na novom stanovišti pri štandardnej údržbe. Výška nasadenia 
koruny je 2,2m a veľkostná kategória je 16/18 cm meraná vo výške 1,3 m nad úrovňou terénu. Stromom 
je nutné obohatiť zeminu vo vykopaných jamách o rašelinu v minimálnom množstve 20 kg/jama a riadne 
zaliať ( 50 – 100 l vody na strom ) podľa veľkosti stromu. Po výsadbe je nutné strom ukotviť tromi alebo 
dvomi kolmi ( podľa veľkosti stromu ) s úväzkami kvôli stabilite. Terén je nutné upraviť do tvaru zemnej 
misy, ktorá zachytáva vlhkosť a zrážky. Výsadba zahŕňa závlahový systém z perforovanej trubky 
minimálnej dĺžky 1,5 m. Kotvové koly sa ponechajú na stanovišti po dobu 3 rokov po výsadbe kvôli 
stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Umiestnenie stromov je znázornené na výkrese č. 3 – 
osadzovací plán výsadieb, kde sú zároveň určené aj druhy jednotlivých stromov. Celkovo je 
navrhnutých 18 kusov vzrastlých stromov, z toho 16 kusov je na nových lokalitách, 2 kusy sú náhradou 
za odstránené neujaté suché jedince.  

   

  ZOZNAM POUŽITÉHO RASTLINNÉHO MATERIÁLU 

      VZRASTLÉ STROMY SO ZEMNÝM BALOM : 
      
      Por. č.      Názov dreviny                             počet kusov  

 1 Acer platanoides ´Emerald Queen´  javor mliečny     13 kusov 
 2 Platanus x acerifolia  platan javorolistý   2 kusy  
 3 Tilia euchlora ´Pallida´  lipa zelená   3 kusy 
   
     VZRASTLÉ STROMY SO ZEMNÝM BALOM SPOLU :                    18 kusov 
 
 Rekonštrukcia trávnika - novozaložený trávnik je navrhnutý na plochách poškodených 
realizáciou, najmä prejazdmi áut, medziskládkami materiálov, rozkopávkami a zemnými prácami pri 
osadení nových prvkov do terénu a dopadových plôch týchto prvkov. Pred založením trávnika je 
potrebná predsejbová príprava pôdy. Táto bude vykonaná vyrovnaním nerovností bránením a 
smykovaním v rámci jemnej terénnej modelácie. Ďalšou podmienkou rastu vhodného trávnika je 
dostatočné množstvo živín v pôde a pH pôdy, ktoré by sa malo pohybovať v hodnotách 5,5 – 6,5 
Vhodné je kombinované hnojivo NPK, ktoré je v množstve 300 kg/ha. Pred výsevom treba chemické 
ošetrenie proti vytrvalým burinám a to totálnym herbicidom Roundap alebo Touchdown. Po aplikácii je 
na ploche možné pokračovať s prácami o 3 týždne. Cieľom je vytvorenie optimálnych rastových 
podmienok pre nový trávnik bez zbytočných konkurentov v podobe burín. Navrhnutá je parková trávna 



zmes (obsahuje Kostravu červenú, Lipnicu lúčnu a Mätonoh trváci). Množstvo trávnej zmesi je 25 g/m2. 
Po výseve je dôležité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pôdy. Podmienkou ujatia trávnika je 
dostatočná zálievka po výseve. Trávnik sa prvý krát pokosí po dosiahnutí výšky 10 cm o polovicu na 5 
cm. Výmera plochy nového trávnika je 900 m2. Technológia a postup prác musia byť v súlade s STN EN 
83 7017.   
 Požiadavky na realizáciu a údržbu Dôležitou podmienkou ujatia výsadieb drevín ako 
i optimálneho rastu je náležitá starostlivosť po realizácii, hlavne zálievka počas letných mesiacov 
v závislosti od množstva zrážok. Kvôli zjednodušeniu údržby sú navrhnuté druhy nenáročné na 
stanovištné podmienky a znášajúce mestské prostredie. Pri jednotlivých prácach na údržbe je nutné 
dodržanie agrotechnických termínov. Vzrastlé stromy vyžadujú okrem pravidelnej zálievky hnojenie. 
Rovnako je dôležité tvarovanie korún výchovnými rezmi najmä u solitérnych stromov a odstraňovanie 
suchých a poškodených konárov. Rovnako ochrana porastov proti škodcom a chorobám vhodnými 
postrekmi a zásahmi. V rámci dodávateľských prác je potrebné počítať s minimálnou 12 mesačnou 
údržbou od termínu odovzdania prác zo strany dodávateľa. Potom je nutné zabezpečiť údržbu 
profesionálnou firmou na základe stanovených zmluvných podmienok.  

 

SO 2 Prvky urbánneho designu 

 

SO 2-1 Work-outdoorové ihrisko  

Je nepravidelného  tvaru a je zamerané na posilňovanie horného aj dolného svalstva.  

Pozostáva z : 

WORK-OUTDOOROVÁ ZOSTAVA 

WORKOUTOVÉ KONŠTRUKCIE  

LEG WORKOUT 2400 (stojky 100x100x4 2400mm)   

DOUBLE BAR 1080 (dvojitá hrazda 1080mm)    

TRIPLE BAR 1080 (trojitá hrazda 1080mm)    

SINGLE BAR 1080 DOWN (hrazda 1080mm)   

SINGLE BAR 1400 TOP (hrazda 1400mm)    

SINGLE BAR 2000.FR TOP (hrazda 2000mm)   

SINGLE BAR 2000.FR DOWN (hrazda 2000mm)    

FLAGER 300x1800x300 (vert. Bradlo 300x1800x300mm)   

MONKEY BARS BOČNICA 2900.A (priečka 2900mm)   

MONKEY BARS MADLÁ 1100 (rúčovacie madlá 1100mm)   

NAMEPLATE 2000 DOWN (menovka 2000mm)    

DIP CROSSMEMBER 2000 (priečka 2000mm)   

DIP BAR 1300 (bradlo 1300x2150mm)    

DIP BAR 1600 (bradlo 1600x2150mm)    

STALKY (paralety 300x1200x300mm)    

BALANCE PILLARS (balančné stĺpy 1000mm)    

DIP BENCH (lavička s bradlami)   

RING HANGER (vešiak na kruhy)   



 

FITNESS KONŠTRUKCIE 

BENCH PRESS (tlaky na lavičke so závažím)   

DEADLIFT (mŕtvy ťah so závažím)   

Jednotlivé prvky majú pieskovanie povrchu , antikoróznu ochranu, práškový nástrek  farebného odtieňa 
palety RAL a spojovací materiál . 

 

Na work-outdoorovom ihrisku budú prevedené nasledovné stavebné práce : 

BETÓNOVÁ DOSKA S OBRUBNÍKOM (s obrubníkom)  

LIATA GUMA SO VZOROM (TARTAN) 

 

 SO 2-2 Mestský mobiliár 

Lavičky – 13 ks - Parková lavička  s operadlom a podrúčkami , trojmiestna .Dĺžka 1700 mm , výška 900 
mm , šírka sedadla 450 mm , výška sedenia 450 mm . Povrchová úprava kovových častí – komaxitová 
farba odtieň antracit . Drevené časti lavičiek sú chránené tenkovrstvou lazúrou, ktorá chráni pred UV 
žiarením a vodou. Odtieň prírodné drevo  .Kotvenie lavičky  do betónových pätiek kotvami . 2 betónové 
pätky šírky 300 mm , dĺžky 630 mm , výška 300 mm.Trieda betónu C16/20. 

Smetné koše -  10 ks + 1 ks troj-koš -     Povrchová úprava  kovu je ošetrená komaxitovou farbou 
odtieň antracit .    Kotvenie do bet.pätky cez otvory v nohách kotvami do betónu . Betónová pätka 350 x 
350 mm , výška 300 mm .Trieda betónu C16/20. Troj-kôš – betónová pätka o rozmeroch 350x900x 
v=300 mm . Trieda betónu C16/20. 

Stojan na bicykle -4 ks Stojan na bicykle  6 miestny , dĺžka 6 kusov - 210 cm , šírka 60 cm , výška 80 
cm . Každý stojan sa kotví do  betónového pásu 300 x 700 mm , výška 300 mm. Alt. je mozné vytvoriť 
jeden betónový základ . Trieda betónu C 16/20 . Priestor okolo stojanov alt. vysypaný riečnym štrkom 
fr.8/16 hr.100 mm+ geotextília 300g/m2. 

Piknikové sedenie je umiestnené popri chodníku so stromoradím v trávniku na južnej strane od 
amfiteátra medzi chodníkom a amfiteátrom. Tvorí súbor 7 sedení rozmiestnených šachovnicovo pod 
stromami. Vzdialenosti medzi sedeniami sú 2,0m. Rovnaká minimálna vzdialenosť 2,0m je aj od 
kmeňov stromov, od chodníka je vzdialenosť sedenia 2,6m. Vytýčenie je na výkrese č. 3. Piknikové 
sedenie tvorí súprava 2 lavičiek a 1 stôl.  Jedná sa o lavice bez operadla . Rozmer lavice 1700 x 450 
mm . Výška sedenia 450 mm. Rozmery stola 1700 x 1000 mm výška stola 750 mm . 

Povrchová úprava kovových častí – komaxitová farba odtieň antracit . Drevené časti lavičiek a stolov sú 
chránené tenkovrstvou lazúrou, ktorá chráni pred UV žiarením a vodou. Odtieň prírodné drevo  
.Kotvenie lavičky  do betónových pätiek kotvami . 2 betónové pätky šírky 300 mm , dĺžky 550 mm , 
výška 300 mm.Trieda betónu C16/20. Kotvenie stola  do betónových pätiek kotvami . 2 betónové pätky 
šírky 300 mm , dĺžky 1000 mm , výška 300 mm.Trieda betónu C16/20. 

Kotvenie prvkov mobiliáru  podľa technologického predpisu konkrétneho dodávateľa (resp. 
výrobcu ) . 

 

SO 2-3 Herné prvky 

 
Kolobežková dráha, Panák   
Dráha pre kolobežky alebo trojkolky pre deti do 6 rokov je umiestnená na jestvujúcej  asfaltovej ploche 
na severnom okraji riešeného územia popri ul. Popradská. Od nej ju oddeľuje porast kríkov so 
stromoradím. Na ploche je osadená exist. U-rampa vo východnej polovici, ostatná časť je nevyužívaná. 



Navrhnutá dráha je od uvedenej U rampy vo vzdialenosti 2,0 m (okraj dráhy). Plocha pôvodne slúžila 
pre skateboard, ktorý má v súčasnosti samostatnú plochu. Kvalita asfaltového povrchu je vhodná 
a nepotrebuje úpravu. Novou programovou náplňou plochy je detská kolobežková dráha a hra na 
skákanie – Panák alebo Škôlka. Dráha je nastriekaná na asfalt bielymi čiarami podobne ako býva 
dopravné ihrisko. Dráha kvôli malej ploche nespĺňa didaktické a technické požiadavky na dopravné 
ihrisko. Preto bude slúžiť na hru kolobežkách alebo trojkolkách. Dráha je navrhnutá ako jednosmerný 
okruh bez križovania. Jazdný pruh má šírku 1,20 m. Smer jazdy je naznačený v osi dráhy na viacerých 
miestach. Celková dĺžka dráhy je 66 m. Krajnice sú bielou plnou čiarou šírky 100 mm, hrúbky čiary 2 
mm. Farba je akrylátová, jednozložková. Smerové šípky na osi dráhy sú na 7 miestach. Pri realizácii je 
dôležité predznačenie a vynesenie trasy s dodržaním navrhnutých priemerov oblúkov a parametrov 
dráhy. Detail dráhy je na výkrese č. A-7. Na voľnej ploche medzi oblúkmi dráhy je na severnom okraji 
plochy nastriekaný herný plán pre hru Panák na skákanie. Jednotlivé herné polia sú rozmerov 0,4x0,4 
m. Umiestnenie a vytýčenie Panáka je na výkrese č. A-7. Čiary sú rovnaké ako pri dráhe, rozdiel je 
v šírke čiary, ktorá je 50 mm. Ostatná voľná plocha medyi dráhou je vhodná na pomaľovanie fiktívnej 
krajiny deťmi v rámci výtvarnej výchovy ZŠ alebo ĽŠU. Príklad je na výkrese s dráhou a Panákom. 
Z hľadiska bezpečnosti je potrebné osadiť v rámci dodávky kolobežkovej dráhy informačnú 
tabuľu pre individuálnu koordináciu kolobežkovej dráhy a U-rampy .   
  
Ihrisko pre petanque 
Navrhnuté je vo forme mlatovej plochy s rozmermi 3x15 m. Predstavuje jedno hracie pole ohraničené 
obrubníkom. Mlatová plocha je zrealizovaná do vykopaného lôžka hĺbky 300 mm v pôvodnom trávniku. 
Skladá sa zo spodnej drenážnej vrstvy hrúbky 200 mm zo štrku frakcie 32/64, na ktorej je geotextília 
a vrchnej vrstvy zo zmesi ílovitej zeminy 50% a riečneho piesku 50% hrúbky vrstvy 100 mm. Nasypaná 
je po menších vrstvách, ktoré sú priebežne valcované. Drevená obruba ohraničujúca hracie polia je 
z agátového (dubového) dreva hranola 200x200 mm. V teréne je ukotvená v betónových pätkách na 
oceľovom tŕni. Vzdialenosti tŕňov sú 1 – 1,5 m od seba. Vzorový rez plochou vrátane obruby je na 
výkrese č. A-12, vztýčenie ihriska v teréne je na výkrese č. 3. Celková plocha hracieho poľa je 45 m2, 
celková dĺžka drevených hranolov – obrubníkov je 33 m.  Súčasťou ihriska je parková lavička. Ihrisko je 
umiestnené na ploche medzi chodníkmi nad amfiteátrom, pod detským ihriskom. Využité sú jestvujúce 
stromy, ktoré vytvoria príjemný tieň pri hre a sedení na lavičke.  
  
Lanová prekážková dráha 
Umiestnená je v trávniku v kline chodníkov v juhovýchodnej časti riešeného územia vedľa jestvujúcich 
konštrukcií detského ihriska pre staršie deti. Predstavuje sústavu polí na preliezanie rôznych obtiažností 
vrátane prechodov po lane a drevených hranoloch. Konštrukcia je trámovým systémom spojená do 
jedného celku, čím má stabilitu a tuhosť pri zaťažení. Skladá sa z 4 polí na lezenie a 1 poľa z 6 kusov 
zvislých stupňov z guliača. Umiestnená je ako solitéra v trávnatej ploche s dostatočnou vzdialenosťou 
odstupov od okolitých stromov a chodníkov pre bezpečnosť preliezajúcich. Konštrukcia je z prírodnej 
opracovanej guľatiny agátu odkôrnenej a zbavenej belového dreva. Priemery sú od 120 – vodorovné 
preklady do 200 mm – zvislé nosné trámy. Spoje sú pomocou nerezového a pozinkovaného 
spojovacieho materiálu. Hlavice sú v ochranných plastových krytkách. Laná sú polypropylénové 
viacpramenné spájané hliníkovými a plastovými spojkami, hrúbka lana je 16 mm s oceľovým jadrom. 
Polia sú stužené oceľovou trubkou priemeru 50 mm a slúži na stabilizáciu zvislých trámov pri preliezaní. 
Popis a špecifikácia jednotlivých polí a materiálov - výkres č. A-9. Pochôdzna výška lana do 1m 
nevyžaduje zabezpečenie, preto je dráha bezpečná pre aj deti od 6 rokov. Lanové prechody sú 
splietané zo 16 mm PA lana. Kotvenie zvislých nosných trámov je do betónových pätiek bez dna, 
vrchná hrana je 200 mm pod úrovňou terénu. Povrch tvorí dopadová plocha - vrstva štrku frakcie 4/8 
hrúbky vrstvy 300 mm. Výmera dopadovej plochy je 46 m2. Pod ňou je geotextília. Tá je na obvode 
plochy zdvyhnutá na úroveň terénu. Konštrukcia plochy je stabilizovaná obrubníkom z opracovanej 
agátovej guľatiny priemeru 120 - 150 mm. Celková dĺžka obrubníka je 48,5 m. Obrubník je do terénu 
kotvený roxorovými tŕňmi do betónovej pätky z betónu C 12/15. Pätky sú vo vzdialenostiach 1,0 – 1,5 m 
od seba. Vzorový rez plochou je na výkrese č. A-12.   



Súčasťou konštrukcie na preliezanie je informačná tabuľa s pokynmi na používanie a informáciami 
v zmysle bezpečnostných noriem pre detské ihriská. 
 

Herné prvky ihriska dopĺňajú súčasné detské ihrisko, ktoré je chodníkom rozdelené na dve časti 
určené vekom detí. Na ploche medzi chodníkmi v centrálnej časti, kde je konštrukcia na preliezanie so 
sklzom a nad ňou závesné hojdačky v tvare vtáka je doplnená konštrukcia veľké baranidlo.  Nad 
chodníkom, kde sú herné prvky pre deti do 6 rokov je doplnená zostava o 2 malé hojdačky - baranidlá 
a konštrukciu s rotačným valcom. Herné prvky sú umiestnené na voľnej trávnatej ploche solitérne 
s vlastnou dopadovou plochou. Ich umiestnenie je navrhnuté v dostatočných vzdialenostiach od 
jestvujúcich prvkov a od kmeňov stromov. Tieto prvky vhodne dopĺňajú ponuku pre hranie. Všetky prvky 
spája materiál – opracovaná prírodná guľatina agát a prírodný charakter konštrukcií s prirodzenou 
farebnosťou. Dôležitou súčasťou herných prvkov sú dopadové plochy z štrkového poľa riečneho štrku 
frakcie 4/8 hrúbky vrstvy 300 mm. Štruktúra a konštrukcia  povrchov vrátane obrubníka z agátovej 
guľatiny je totožný s plochou pod lanovou dráhou, výkres č. A-12. Kotvenie konštrukcií je do betónových 
pätiek s výškou pätky 200 mm pod úrovňou terénu – detail na výkrese č. A-12.  Vytýčenie 
s umiestnením prvkov je na výkrese č. A-3. Každý navrhnutý prvok má vlastný výkres s popisom 
a riešením.  
Určenie zariadenia: veľké baranidlo je pre deti od 6 – 14 rokov, malé baranidlá a rotačný valec je pre 
deti od 3 do 6 rokov a je navrhovaný pre zaťažovanie detským užívateľom. Všetky prvky musia 
vykazovať vysokú mieru pevnosti  a odolnosti proti vandalizmu. Herné prvky musia byt v súlade s STN 
EN 1176 ,  navrhnuté tak, aby boli z hľadiska detského užívateľa maximálne bezpečné, avšak zároveň 
obsahovali stimulujúce zložku detskej hry, ktorou je prijatie rizika. Zo samotného princípu priebehu 
pohybových detských hier na tomto  zariadení nemožno eliminovať poranenie vzniknuté bežnú hrou, sú 
však navrhnuté tak, aby eliminovali poranenie vážneho charakteru - sú preto navrhované úplne v zhode 
s požiadavkami STN EN 1176.  
Materiály nosných konštrukciíÍ - nosná konštrukcia je z prirodzene rastlej, odkôrnenej, zbavenej 
belového dreva agátovej guľatiny Ø 100 – 250 mm podľa zaťaženia príslušného herného prvku. Spoje 
sú použité s nerezovým alebo zinkovaným spojovacím materiálom dimenzovaným podľa miery 
a spôsobu zaťažovania, opatrené plastovými krytkami. 
Povrchová úprava drevené časti ú ošetrené pigmentovanýni lazúrami na bázi ľanových olejov. Prírodní 
tón farieb je doplnený farebnými akcentami. Povrchová úprava kovových konštrukcií je urobená 
práškovým lakom alebo žiarovým zinkom. Reťaze sú žiarovo zinkované. Všetky povrchy zodpovedajú 
hygienickým a ekologický požiadavkám. 
Kotvenie, dopadová plocha – kotvenie nosných konštrukcií je do betónových pätek bez dna. Vrchná 
hrana pätiek je pod úrovňou vrstvy dopadového materiálu. Povrch pod konštrukciou – dopadová plocha 
pozostáva zo štrkového poľa z riečneho štrku frakcie 8/16 hrúbky vrstvy 300 mm. Pod ňou je geotextília 
proti prerastaniu koreňov. Po obvode plochy je zdvihnutá na úroveň terénu, obrubník je z opracovanej 
agátovej guľatiny kotvenej tŕňmi do betónových pätiek.   
  

SO 2-4 Tieňacie plachty  jedná sa o trojuholníkové tieňacie plachty napnuté medzi tromi stĺpami. Stĺpy 
sú oceľové pozinkované kotvené do betónových základov. Materiál plachiet je   HDPE  , 90 – 92 % 
ochrana proti UV žiareniu  ,    vzduchopriepustné  ,  tkacia hustota 180 – 240 g/m2  .  

Navrhnuté sú dva rozmerové typy plachiet P1 – 5x5x5 m a P2 – 7x5x5m . 

Typ P1 je v odtieni bledo oranžová , počet kusov  3 

Typ P2 je v odtieni bledo béžová , počet kusov 6   

Dodávka plachiet bude ako komplet vrátane spojovacích , kotviacich prvkov , betónových pätiek 
a kompletnej realizácie osadenia. 

 



TECHNICKÉ RIEŠENIE   

2.2 Búracie práce. 

Zahŕňajú výrub zelene. Viď. samostatnú prílohu. 

2.3 Výkopy. 

Jedná sa o výkopy pre pätky a pásy a výkopy  podkladu pre work-outdoorové ihrisko  . 

 2.4 Základy. 

Jedná sa o základové pätky a pásy ,do ktorých bude kotvený mestský mobiliár .  

Betón : základy mobiliáru C16/20. Kotvenie pomocou kotiev (chemické) .  

2.5 Povrchy 

Workoutdoorové ihrisko –  betónová doska s obrubníkom a liata guma so vzorom . 

Stojan na bicykel – priestor medzi pásmi vysypaný riečnym štrkom fr.8/16 hr.100 mm+ geotextília 
300g/m2. 

  

2.6 Navrhované objekty. 

 

  SO 1   PRESTAVBA PORASTOV DREVÍN 

  SO 2   PRVKY URBÁNNEHO DESIGNU 

             SO 2-1   WORK OUTDOOROVÉ IHRISKO 

             SO 2-2   MESTSKÝ MOBILIÁR 

             SO 2-3   HERNÉ PRVKY 

             SO 2-4   TIEŇACIE PLACHTY               

 

 2.7 Starostlivosť o životné prostredie. 

 Realizáciou stavby sa nezhorší životné prostredie. Odpady vzniknuté počas výstavby sa budú odvážať 
na povolené skládky. 

Pri prevádzkovaní areálu budú vytvárané nasledovné druhy odpadov: 

 20 01- Komunálny odpad  

 Odpad 20 01 sa bude umiestňovať do odpadových kontajnerov. Odpady z kontajnerov budú vyvážať 
zmluvným spôsobom organizácie k tomu oprávnené 

  

2.8 Starostlivosť o bezpečnosť práce. 

 Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Všetky použité prvky musia byť   

 certifikované pre použitie na Slovensku. 

2.9 Protipožiarne zabezpečenie stavby. 

Objekty sú navrhované s prihliadnutím na zásady požiarnej bezpečnosti  .  

 

B.3 ZEMNÉ PRÁCE. 

Sú popísané v časti 2.3 



B.4 PODZEMNÁ VODA. 

 V poskytnutých podkladoch sa hladina spodnej vody neuvádza. 

B.5 KANALIZÁCIA. 

Nie je predmetom riešenia 

B.6 ZÁSOBOVANIE VODOU. 

 Nie je predmetom riešenia 

 B.7 TEPLO A PALIVO. 

 Nie je predmetom riešenia 

B.8 ELEKTRICKÁ ENERGIA. 

  Nie je predmetom riešenia 

B.9 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY 

Nie je predmetom riešenia 

 B.10 INÉ VEDENIA.   

Nie sú navrhované.        

  Zvláštne opatrenia pri výstavbe 

Všetky stavebné a montážne práce budú prevádzané v súlade s Nariadením vlády 510/2001 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Pred zahájením stavebnej činnosti budú pracovníci všetkých dodávateľských organizácií oboznámení s 
bezpečnostnými predpismi a predpismi zhotoviteľa pre pohyb cudzích pracovníkov v areáli stavby. Pri 
nástupe na pracovisko budú všetci pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomôckami. 

Zhotoviteľ zverejní na viditeľnom mieste na stavenisku informačnú tabuľu s údajmi o stavbe, s 
telefónnymi číslami prvej pomoci, požiarnej služby a polície, s údajmi o zodpovedných vedúcich stavby 
a výstražné tabule s nápismi „zákaz vstupu do areálu stavby“. 

 

V prípade požiaru je najbližší požiarny zbor v Nitre.  

 

Upozornenie – všetky osadené prvky musia byť certifikované a osadené podľe technologického 
predpisu dodávateľa resp.výrobcu . Musia spĺňať všetky aktuálne normy a vyhlášky.Taktiež 
spojovanie prvky , detaily jednotlivých zariadení a dopadové plochy  musi byť zrealizované 
podľa technologického predpisu dodávateľa resp.výrobcu a musiá spĺňať všetky aktuálne 
normy a vyhlášky v Slovenskej repuiblike. 

Vzhľadom na predpokladané časté využívanie komplexu  bude nutná pravidelná kontrola 
jednotlivých častí a prvkov komplexu aby sa predišlo prípadným úrazom. V prípade akýchkoľvek 
deštrukcií a poškodenia  je nutné okamžité znefunkčnenie konkrétnej konštrukcie (prvku) 
a následná oprava resp.výmena. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. arch Ivan Šuráni                                                                           V Nitre  03/2023 

                  Ing..Zoltán Balko  


