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B.1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

B.1.1 Zhodnotenie stavby.

RieSeny areal sa nachadza na sidlisku Diely Nitra na rohu ulic Popradska a Kmetova. Parcela sa
nachaddza vo svahovitom teréne. V okoli sa nachadzaju objekty bytovych a rodinnych domov.
V blizkosti sa nach&dzaju potraviny a pohostinstvo. Na rieSenej parcele sa nachadzaju objekty

detské drevené ihrisko

asfaltova Sportova plocha

asfaltova plocha s U-rampou

Sportova plocha s umelym povrchom

ocelova konstrukcia zvonice a javiska z obdobia navstevy papeza.
betonové plocha — javisko

hladisko pre 319 divakov

skateboardova prekazkova draha a skateboardovy bazén
betonové schodisko

chodniky a spevnené pochy

drobna architektura — lavicky , smetné ko3e , stojany na bicykle
verejné osvetlenie

V projekte sa uvazuje s navrhom vysadby a regeneracie zelene , ktora bude pinit funkciu protihlukovu a
protiprachovti , navrh nizkej krovitej vysadby prevazne okrajovych Castiach bude plnit tiez funkciu
zadrzania dazdovej vody. Dalej sa uvazuje s ndvrhom prvkov urbanneho designu.

- mestsky mobiliar - lavicky s operadlom 13 ks
- smetné ko3e 10 ks + 1 ks smetny trojkos
- stojany na bicykle 4 ks (zostava)
- piknikové sedenie — stoly 7 ks a lavicky bez operadla 14 ks
- work-outdoorové ihrisko
- tienacie plachty 3 ks (7x5x5 m) , 6 ks (5x5x5 m)
- herné prvky

draha pre kolobezky a bicykle do 6 orokov (vodorovné znacenie)

panak na skakanie (vodorovné znacenie)

ihrisko pre petanque

hojdacka velké baranidlo

lanova prekazkova draha

hojdacka malé baranidlo 2x

rotacny valec
VSetky zariadenia st navrhované ako priklady rieSenia. Je mozné ich alternovat.
B.1.2 Udaje o prieskumoch.

Investor poskytol pre spracovanie projektovej dokumentacie vySkopisné a polohopisné zameranie
parcely . Poskytnuté Udaje su zapracované v PD. RieSenie navazuje na predchadzajucu PD . V PD sa



nepredpoklada pritomnost spodnej vody v Urovni zakladania objektov. V pripade, ze predpoklad nebude
zodpovedat skutonosti, je potrebné prehodnotit navrhovany spdsob zakladania.

B.1.3 Prehlad mapovych a geodetickych podkladov.

Podkladom pre polohopisné a vySkopisné osadenie objektov je poskytnuté polohopisné a vySkopisné
zameranie. Vzhfadom na rozsah a typ vystavby nebol pre ucely projektovania prevedeny geologicky
prieskum. Vzhladom k tomu, su v projekte zapracované urcité predpoklady. Pri realizacii v pripade
potreby a nejasnosti je potrebné prizvat projektanta a statika.

B.1.4 Priprava tizemia pre vystavbu.

Pred realizaciou work-outdoorového ihriska je potrebna Uprava terénu. (zabezpeéi dodavatel ihriska).
Ostatné prvky nevyZaduiju pripravu Gzemia . Pri realizacii jednotlivych prvkov je potrebné dané miesto
oplotit' a zabranit vstupu nepovolanym osobam.

Odpad vzniknuty pri realizacii arealu —predpokladané mnozstva :

S Nazov Kategoria |O¢akavané mnozstvo za rok

odpadu

1501 01 Obaly z papiera a lepenky @) 0 kg
1501 02 | Obaly z plastov O 0 kg
17 01 01 Beton O 0 kg
170102 |Tehly 0] 0 kg
17 01 07 Zmesi bgténu, tehal, obkladaciek, dlazdic o 0 kg

a keramiky

17 02 01 Drevo O 0 kg
170202 |Sklo O 0 kg
170203 |Plasty (0] 0 kg
17 04 05 | Zelezo a ocel O 0 kg
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii @) 100 kg
17 05 06 Vykopova zemina ina 6] 10 m®
20 03 01 Komunalny odpad O 20kg

Zemina z vykopovych prac bude pouZitd na zrovnanie terénu a zasypy a dosypy terénu. Prebytocna
zemina sa odvezie na skladku.

B.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO -TECHNICKE RIESENIE A POPIS
PREVADZKY.

2.0 UvoD
Predmetny projekt zahfia doplnenie medziblokového priestoru Popradska-Kmetova , Nitra -
aktualizacia PD .

2.0 ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE-RD:
2.1 Dispozi¢né riesenie.

Aredl méa tvar nepravidelného lichobeznika.Jedna sa o jeho doplnenie , ktoré pozostava z vyrubu a
doplnenia zelene a z doplnenia prvkov urbarneho designu .

SO 1 Prestavba porastov drevin

Navrh porastov drevin nadvazuje na postupnu realizaciu podfa projektu z 2017 a predstavuje
doplnenie stromov na novych plochéach. Ide o novovybudované parkovisko na zapadnej strane
rieSeného Uzemia na najvy$Som bode svahu. Stromy budu tvorit tiefi pre parkujuce auta. Navrhnuty je




druh Acer palatanoides ‘Emerald Queen’- javor mlie¢ny v poéte 6 kusov. Doplnené je tieZ obvodové
stromoradie nad parkoviskom o0 2 kusy Platanus x acerifolia — paltan javorolisty. Pod parkoviskom po
boku planovanej budovy obCianskeho vybavenia su navrhnuté 2 kusy Tilia euchlora Pallida’- lipa
zelena. Rovnaky druh v pocte 1 kus je umiestneny pri pamatnom kameni nad polyfunkénym ihriskom.
Doplnené je aj stromoradie popri chodniku vychodne od amfiteatra, kde su 2 kusy jestvujuceho
stromoradia vyschnuté. Tie budu nahradené adoplnené o1 novy kus druhu Acer palatanoides
‘Emerald Queen’- javor mlie¢ny. Rovnaky druh je eSte navrhnuty v pocte 4 kusy popri chodniku vedla
komunikacie Popradska. Tieto stromy doplnia jestvujuce vysadby a liniu navrhnutych izolaCnych krikov
v projekte z 2017. Spolu je navrhnutych 18 vzrastlych stromov. Ich umiestnenie je na vykrese €. 3.

Vyty&enie jednotlivych navrhnutych stromov vychadza z pevnych bodov v teréne. Vyuzité si
jestvujuce hranice, chodniky a jestvujuce stromy — vykres €. 3.

Vyrub a zasahy do jestvujucich porastov - v rdmci navrhnutych dosadieb drevin nie st navrhnuté
vyruby ani zasahy do jestvujucich porastov. Navrhnuté plochy a nové prvky su u uzemi umiestnené
s ohladom na jestvujuce porasty. Na odstranenie su navrhnuté 2 kusy stromov vysadenych 2018, ktoré
su suché a nahradené budl novymi jedincami na rovnakom mieste.

Vysadba vzrastlych stromov so zemnym balom - vysadba stromov je navrhnuta zo vzrastlych
alejovych foriem so zemnym balom, ktorého velkost zodpovedéa velkostnej kategérii stromu. Stromy su
pestované v Specialnych Skolkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia vldsoCnicovych korefov.
Preto maju predpoklad vysokej ujatelnosti na novom stanovisti pri Standardnej udrzbe. VySka nasadenia
koruny je 2,2m a velkostna kategoria je 16/18 cm meranéa vo vyske 1,3 m nad uroviiou terénu. Stromom
je nutné obohatit zeminu vo vykopanych jamach o raselinu v minimalnom mnozstve 20 kg/jama a riadne
zaliat ( 50 — 100 | vody na strom ) podla velkosti stromu. Po vysadbe je nutné strom ukotvit' tromi alebo
dvomi kolmi ( podia velkosti stromu ) s Uvazkami kvoli stabilite. Terén je nutné upravit do tvaru zemnej
misy, ktora zachytdva vlhkost a zrézky. Vysadba zahffia zavlahovy systém z perforovanej trubky
minimalnej dizky 1,5 m. Kotvové koly sa ponechajii na stanovisti po dobu 3 rokov po vysadbe kvéli
stabilite a uchyteniu korefiov do rastlého terénu. Umiestnenie stromov je znazornené na vykrese €. 3 —
osadzovaci plan vysadieb, kde su zaroven urCené aj druhy jednotlivych stromov. Celkovo je
navrhnutych 18 kusov vzrastlych stromov, z toho 16 kusov je na novych lokalitach, 2 kusy su nahradou
za odstranené neujaté suché jedince.

ZOZNAM POUZITEHO RASTLINNEHO MATERIALU
VZRASTLE STROMY SO ZEMNYM BALOM :

Por.¢.  Nazov dreviny pocet kusov
1 Acer platanoides "‘Emerald Queen” javor mlie¢ny 13 kusov
2 Platanus x acerifolia platan javorolisty 2 kusy
3 Tilia euchlora "Pallida” lipa zelena 3 kusy
VZRASTLE STROMY SO ZEMNYM BALOM SPOLU : 18 kusov

Rekonstrukcia travnika - novozalozeny travnik je navrhnuty na plochach po$kodenych
realizaciou, najma prejazdmi aut, medziskladkami materialov, rozkopavkami a zemnymi pracami pri
osadeni novych prvkov do terénu a dopadovych pléch tychto prvkov. Pred zaloZenim travnika je
potrebnd predsejbova priprava pddy. Tato bude vykonana vyrovnanim nerovnosti branenim a
smykovanim vramci jemnej terénnej modelacie. DalSou podmienkou rastu vhodného travnika je
dostatoné mnoZstvo zivin v pdde a pH pddy, ktoré by sa malo pohybovat v hodnotach 5,5 - 6,5
Vhodné je kombinované hnojivo NPK, ktoré je v mnozstve 300 kg/ha. Pred vysevom treba chemické
oSetrenie proti vytrvalym burinam a to totalnym herbicidom Roundap alebo Touchdown. Po aplikacii je
na ploche mozné pokraCovat spracami o 3 tyzdne. Ciefom je vytvorenie optimalnych rastovych
podmienok pre novy travnik bez zbytocnych konkurentov v podobe burin. Navrhnuté je parkova travna




zmes (obsahuje Kostravu ¢ervenu, Lipnicu [G¢nu a Matonoh trvaci). Mnozstvo travnej zmesi je 25 g/m?2.
Po vyseve je dbleZité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pody. Podmienkou ujatia travnika je
dostatoCnéa zalievka po vyseve. Travnik sa prvy krat pokosi po dosiahnuti vySky 10 cm o polovicu na 5
cm. Vymera plochy nového travnika je 900 m2. Technoldgia a postup prac musia byt v stlade s STN EN
83 7017.

Poziadavky na realizaciu a udrzbu DéleZitou podmienkou ujatia vysadieb drevin ako
i optimélneho rastu je naleZitd starostlivost po realizacii, hlavne zalievka poCas letnych mesiacov
v zavislosti od mnozstva zrazok. Kvdli zjednoduSeniu udrzby su navrhnuté druhy nenarocné na
stanovistné podmienky a znasajuce mestské prostredie. Pri jednotlivych pracach na udrzbe je nutné
dodrZanie agrotechnickych terminov. Vzrastlé stromy vyZaduju okrem pravidelnej zalievky hnojenie.
Rovnako je dolezité tvarovanie korun vychovnymi rezmi najma u solitérnych stromov a odstranovanie
suchych a poskodenych konarov. Rovnako ochrana porastov proti $kodcom a chorobam vhodnymi
postrekmi a zdsahmi. V ramci dodévatelskych prac je potrebné pocitat' s minimalnou 12 mesacnou
udrzbou od terminu odovzdania prac zo strany dodavatela. Potom je nutné zabezpecit udrzbu
profesionalnou firmou na zéklade stanovenych zmluvnych podmienok.

SO 2 Prvky urbanneho designu

SO 2-1 Work-outdoorové ihrisko
Je nepravidelného tvaru a je zamerané na posiliiovanie horného aj doiného svalstva.

Pozostavaz:

WORK-OUTDOOROVA ZOSTAVA

WORKOUTOVE KONSTRUKCIE

LEG WORKOUT 2400 (stojky 100x100x4 2400mm)
DOUBLE BAR 1080 (dvojita hrazda 1080mm)
TRIPLE BAR 1080 (trojita hrazda 1080mm)

SINGLE BAR 1080 DOWN (hrazda 1080mm)
SINGLE BAR 1400 TOP (hrazda 1400mm)

SINGLE BAR 2000.FR TOP (hrazda 2000mm)
SINGLE BAR 2000.FR DOWN (hrazda 2000mm)
FLAGER 300x1800x300 (vert. Bradlo 300x1800x300mm)
MONKEY BARS BOCNICA 2900.A (priecka 2900mm)
MONKEY BARS MADLA 1100 (ri¢ovacie madla 1100mm)
NAMEPLATE 2000 DOWN (menovka 2000mm)

DIP CROSSMEMBER 2000 (priecka 2000mm)

DIP BAR 1300 (bradlo 1300x2150mm)

DIP BAR 1600 (bradlo 1600x2150mm)

STALKY (paralety 300x1200x300mm)

BALANCE PILLARS (balanéné stipy 1000mm)

DIP BENCH (lavicka s bradlami)

RING HANGER (vesiak na kruhy)




FITNESS KONSTRUKCIE
BENCH PRESS (tlaky na lavicke so zavazim)
DEADLIFT (mftvy tah so zavazim)

Jednotlivé prvky maju pieskovanie povrchu , antikor6znu ochranu, praskovy néstrek farebného odtiena
palety RAL a spojovaci material .

Na work-outdoorovom ihrisku budd prevedené nasledovné stavebné préace :
BETONOVA DOSKA S OBRUBNIKOM (s obrubnikom)
LIATA GUMA SO VZOROM (TARTAN)

SO 2-2 Mestsky mobiliar

Laviéky — 13 ks - Parkova lavicka s operadlom a podragkami , trojmiestna .Dizka 1700 mm , vyska 900
mm , Sirka sedadla 450 mm , vySka sedenia 450 mm . Povrchovéa Uprava kovovych Casti — komaxitova
farba odtienl antracit . Drevené Casti laviCiek su chranené tenkovrstvou lazdrou, ktora chrani pred UV
Ziarenim a vodou. Odtien prirodné drevo .Kotvenie lavicky do betonovych patiek kotvami . 2 betonove
patky Sirky 300 mm , dizky 630 mm , vy&ka 300 mm.Trieda beténu C16/20.

Smetné kose - 10 ks + 1 ks troj-kos -  Povrchova Uprava kovu je oSetrend komaxitovou farbou
odtien antracit.  Kotvenie do bet.patky cez otvory v nohach kotvami do betonu . Betonovéa patka 350 x
350 mm , vySka 300 mm .Trieda betonu C16/20. Troj-ko6$ — betonova patka o rozmeroch 350x900x
v=300 mm . Trieda betonu C16/20.

Stojan na bicykle -4 ks Stojan na bicykle 6 miestny , dizka 6 kusov - 210 cm , Sirka 60 cm , vy3ka 80
cm . Kazdy stojan sa kotvi do beténového pasu 300 x 700 mm , vySka 300 mm. Alt. je mozné vytvorit
jeden betonovy zaklad . Trieda betonu C 16/20 . Priestor okolo stojanov alt. vysypany rieCnym Strkom
fr.8/16 hr.100 mm+ geotextilia 300g/m2.

Piknikové sedenie je umiestnené popri chodniku so stromoradim v travniku na juznej strane od
amfiteatra medzi chodnikom a amfiteatrom. Tvori subor 7 sedeni rozmiestnenych Sachovnicovo pod
stromami. Vzdialenosti medzi sedeniami su 2,0m. Rovnakd minimélna vzdialenost 2,0m je aj od
kmenov stromov, od chodnika je vzdialenost sedenia 2,6m. VytyCenie je na vykrese C. 3. Piknikové
sedenie tvori stprava 2 laviCiek a 1 stdl. Jedna sa o lavice bez operadla . Rozmer lavice 1700 x 450
mm . Vy8ka sedenia 450 mm. Rozmery stola 1700 x 1000 mm vyska stola 750 mm .

Povrchova uprava kovovych Casti — komaxitova farba odtien antracit . Drevené Casti laviciek a stolov su
chranené tenkovrstvou lazlrou, ktora chrani pred UV Ziarenim a vodou. Odtiefi prirodné drevo
Kotvenie lavicky do beténovych patiek kotvami . 2 beténové patky Sirky 300 mm , dizky 550 mm ,
vySka 300 mm.Trieda betonu C16/20. Kotvenie stola do beténovych patiek kotvami . 2 betdnove patky
Sirky 300 mm , dizky 1000 mm , vy&ka 300 mm.Trieda beténu C16/20.

Kotvenie prvkov mobilidaru podla technologického predpisu konkrétneho dodavatefa (resp.
vyrobcu ) .

SO 2-3 Herné prvky

Kolobezkova draha, Panak

Draha pre kolobezky alebo trojkolky pre deti do 6 rokov je umiestnena na jestvujucej asfaltovej ploche
na severnom okraji rieSeného Uzemia popri ul. Popradska. Od nej ju oddeluje porast krikov so
stromoradim. Na ploche je osadena exist. U-rampa vo vychodnej polovici, ostatna Cast je nevyuZivana.



Navrhnutd draha je od uvedenej U rampy vo vzdialenosti 2,0 m (okraj drahy). Plocha p6vodne sliZila
pre skateboard, ktory ma v sucasnosti samostatni plochu. Kvalita asfaltového povrchu je vhodna
a nepotrebuje upravu. Novou programovou napliiou plochy je detska kolobezkova drédha ahra na
skakanie — Panak alebo Skolka. Draha je nastriekana na asfalt bielymi ¢iarami podobne ako byva
dopravné ihrisko. Draha kvdli malej ploche nespifia didaktické a technické poZiadavky na dopravné
ihrisko. Preto bude slUZit na hru kolobezkach alebo trojkolkach. Draha je navrhnuta ako jednosmerny
okruh bez krizovania. Jazdny pruh mé Sirku 1,20 m. Smer jazdy je naznaceny v osi drahy na viacerych
miestach. Celkova dizka drahy je 66 m. Krajnice st bielou plnou &iarou $irky 100 mm, hribky &iary 2
mm. Farba je akrylatova, jednozlozkova. Smerové Sipky na osi drahy st na 7 miestach. Pri realizacii je
doleZité predznacenie a vynesenie trasy s dodrzanim navrhnutych priemerov oblikov a parametrov
drahy. Detail drahy je na vykrese €. A-7. Na volnej ploche medzi oblukmi drahy je na severnom okraji
plochy nastriekany herny plan pre hru Panak na skéakanie. Jednotlivé herné polia st rozmerov 0,4x0,4
m. Umiestnenie a vytyéenie Panaka je na vykrese ¢. A-7. Ciary st rovnaké ako pri drahe, rozdiel je
v Sirke Ciary, ktora je 50 mm. Ostatna volna plocha medyi drahou je vhodna na pomalovanie fiktivnej
krajiny detmi v ramci vytvamej vychovy ZS alebo L'SU. Priklad je na vykrese s drahou a Panakom.

Z hladiska bezpeénosti je potrebné osadit' v ramci dodavky kolobezkovej drahy informaénu
tabufu pre individualnu koordinaciu kolobezkovej drahy a U-rampy .

Ihrisko pre petanque

Navrhnuté je vo forme mlatovej plochy s rozmermi 3x15 m. Predstavuje jedno hracie pole ohrani¢ené
obrubnikom. Mlatova plocha je zrealizovana do vykopaného 16zka hibky 300 mm v pévodnom travniku.
Sklada sa zo spodnej drenaznej vrstvy hrabky 200 mm zo Strku frakcie 32/64, na ktorej je geotextilia
a vrchnej vrstvy zo zmesi ilovitej zeminy 50% a rie¢neho piesku 50% hrabky vrstvy 100 mm. Nasypana
je po men8ich vrstvach, ktoré su priebezne valcované. Drevena obruba ohraniCujuca hracie polia je
z agatového (dubového) dreva hranola 200x200 mm. V teréne je ukotvena v betdnovych patkach na
ocefovom tfni. Vzdialenosti tflov su 1 — 1,5 m od seba. Vzorovy rez plochou vratane obruby je na
vykrese €. A-12, vztyCenie ihriska v teréne je na vykrese €. 3. Celkova plocha hracieho pola je 45 m2,
celkova dizka drevenych hranolov — obrubnikov je 33 m. Su&astou ihriska je parkova lavicka. Ihrisko je
umiestnené na ploche medzi chodnikmi nad amfiteatrom, pod detskym ihriskom. Vyuzité su jestvujuce
stromy, ktoré vytvoria prijemny tien pri hre a sedeni na lavicke.

Lanova prekazkova draha

Umiestnena je v travniku v kline chodnikov v juhovychodnej Casti rieSeného Uzemia vedla jestvujucich
konstrukcii detského ihriska pre starsie deti. Predstavuje sustavu poli na preliezanie réznych obtiaznosti
vratane prechodov po lane a drevenych hranoloch. KonsStrukcia je tramovym systémom spojend do
jedného celku, ¢im mé stabilitu a tuhost pri zatazeni. Sklada sa z 4 poli na lezenie a 1 pola z 6 kusov
zvislych stupriov z guliaca. Umiestnena je ako solitéra v travnatej ploche s dostatocnou vzdialenostou
odstupov od okolitych stromov a chodnikov pre bezpe€nost preliezajucich. Konstrukcia je z prirodnej
opracovanej gulatiny agatu odkérnenej a zbavenej belového dreva. Priemery st od 120 — vodorovné
preklady do 200 mm - zvislé nosné tramy. Spoje su pomocou nerezového a pozinkovaného
spojovacieho materialu. Hlavice su v ochrannych plastovych krytkach. Lana su polypropylénové
viacpramenné spajané hlinikovymi a plastovymi spojkami, hrubka lana je 16 mm s ocelovym jadrom.
Polia su stuzené ocelovou trubkou priemeru 50 mm a sluzi na stabilizaciu zvislych tramov pri preliezani.
Popis a Specifikacia jednotlivych poli a materidlov - vykres &. A-9. Pochddzna vyska lana do 1m
nevyzaduje zabezpecCenie, preto je draha bezpeCna pre aj deti od 6 rokov. Lanové prechody su
splietané zo 16 mm PA lana. Kotvenie zvislych nosnych trdmov je do beténovych péatiek bez dna,
vrchné hrana je 200 mm pod Uroviou terénu. Povrch tvori dopadova plocha - vrstva $trku frakcie 4/8
hrabky vrstvy 300 mm. Vymera dopadovej plochy je 46 m2. Pod fou je geotextilia. Ta je na obvode
plochy zdvyhnutd na Uroven terénu. Konstrukcia plochy je stabilizovanad obrubnikom z opracovanej
agatovej gulatiny priemeru 120 - 150 mm. Celkova dizka obrubnika je 48,5 m. Obrubnik je do terénu
kotveny roxorovymi tffimi do betonovej patky z betonu C 12/15. Patky su vo vzdialenostiach 1,0 — 1,5 m
od seba. Vzorovy rez plochou je na vykrese ¢. A-12.



Sucastou konstrukcie na preliezanie je informacna tabula s pokynmi na pouZivanie a informaciami
v zmysle bezpeénostnych noriem pre detské ihriska.

Herné prvky ihriska dopifiaji si¢asné detské ihrisko, ktoré je chodnikom rozdelené na dve &asti
ur¢ené vekom deti. Na ploche medzi chodnikmi v centralnej Casti, kde je konStrukcia na preliezanie so
sklzom anad nou zévesné hojdacky v tvare vtéka je doplnend konStrukcia velké baranidlo. Nad
chodnikom, kde st herné prvky pre deti do 6 rokov je doplnena zostava o 2 malé hojdacky - baranidla
a konstrukciu s rotatnym valcom. Herné prvky su umiestnené na volnej travnatej ploche solitérne
s vlastnou dopadovou plochou. Ich umiestnenie je navrhnuté v dostatoénych vzdialenostiach od
jestvujicich prvkov a od kmefiov stromov. Tieto prvky vhodne dopifiaju ponuku pre hranie. Vetky prvky
spaja material — opracovana prirodna gulatina agat a prirodny charakter konStrukcii s prirodzenou
farebnostou. Délezitou sucastou hernych prvkov s dopadové plochy z Strkového pofa rie¢neho Strku
frakcie 4/8 hribky vrstvy 300 mm. Struktira a kontrukcia povrchov vratane obrubnika z agétovej
gulatiny je totozny s plochou pod lanovou drahou, vykres €. A-12. Kotvenie konstrukcii je do betonovych
patiek s vySkou patky 200 mm pod uroviiou terénu — detail na vykrese & A-12. VytyCenie
s umiestnenim prvkov je na vykrese €. A-3. Kazdy navrhnuty prvok ma vlastny vykres s popisom
a rieSenim.

Ur€enie zariadenia: velké baranidlo je pre deti od 6 — 14 rokov, malé baranidla a rotaCny valec je pre
deti od 3 do 6 rokov a je navrhovany pre zatazovanie detskym uZzivatefom. VSetky prvky musia
vykazovat vysoku mieru pevnosti a odolnosti proti vandalizmu. Herné prvky musia byt v sulade s STN
EN 1176 , navrhnuté tak, aby boli z hfadiska detského uZivatefa maximalne bezpecné, avSak zaroven
obsahovali stimulujuce zloZku detskej hry, ktorou je prijatie rizika. Zo samotného principu priebehu
pohybovych detskych hier na tomto zariadeni nemozno eliminovat poranenie vzniknuté beznu hrou, su
vSak navrhnuté tak, aby eliminovali poranenie vazneho charakteru - su preto navrhované uplne v zhode
s poziadavkami STN EN 1176.

Materidly nosnych konstrukciii - nosna konstrukcia je z prirodzene rastlej, odkdrnenej, zbavenej
belového dreva agatovej gufatiny @ 100 — 250 mm podfa zataZenia prisluSného herného prvku. Spoje
su pouzité s nerezovym alebo zinkovanym spojovacim materiadlom dimenzovanym podfa miery
a spdsobu zatazovania, opatrené plastovymi krytkami.

Povrchova Uprava drevené Casti U oSetrené pigmentovanyni lazurami na bazi lanovych olejov. Prirodni
ton farieb je doplneny farebnymi akcentami. Povrchova uUprava kovovych konStrukcii je urobena
praskovym lakom alebo Ziarovym zinkom. Retaze su ziarovo zinkované. VSetky povrchy zodpovedaju
hygienickym a ekologicky poZiadavkam.

Kotvenie, dopadova plocha — kotvenie nosnych konstrukcii je do betonovych patek bez dna. Vrchna
hrana patiek je pod uroviiou vrstvy dopadového materialu. Povrch pod konstrukciou — dopadové plocha
pozostava zo Strkového pola z rie¢neho Strku frakcie 8/16 hrabky vrstvy 300 mm. Pod fiou je geotextilia
proti prerastaniu korefov. Po obvode plochy je zdvihnuta na uroven terénu, obrubnik je z opracovanej
agatovej gulatiny kotvenej tfiimi do beténovych patiek.

SO 2-4 Tienacie plachty jedn4 sa o trojuholnikové tienacie plachty napnuté medzi tromi stipami. Stipy
su ocelové pozinkované kotvené do betonovych zékladov. Materiél plachiet je  HDPE , 90 - 92 %
ochrana proti UV Ziareniu , vzduchopriepustné , tkacia hustota 180 — 240 g/m? .

Navrhnuté su dva rozmerove typy plachiet P1 — 5x5x5 m a P2 — 7x5x5m .
Typ P1 je v odtieni bledo oranzova , pocet kusov 3
Typ P2 je v odtieni bledo bézovéa , pocet kusov 6

Dodavka plachiet bude ako komplet vratane spojovacich , kotviacich prvkov , betonovych patiek
a kompletnej realizacie osadenia.



TECHNICKE RIESENIE
2.2 Buracie prace.

Zahfhaju vyrub zelene. Vid. samostatnu prilohu.

2.3 Vykopy.
Jedna sa o vykopy pre patky a pasy a vykopy podkladu pre work-outdoorové ihrisko .

2.4 Zaklady.
Jedna sa o zakladové patky a pasy ,do ktorych bude kotveny mestsky mobiliar .
Beton : zaklady mobiliaru C16/20. Kotvenie pomocou kotiev (chemické) .

2.5 Povrchy
Workoutdoorové ihrisko — betdénova doska s obrubnikom a liata guma so vzorom .

Stojan na bicykel — priestor medzi pasmi vysypany riecnym Strkom fr.8/16 hr.100 mm+ geotextilia
300g/m2.

2.6 Navrhované objekty.

SO1 PRESTAVBA PORASTOV DREVIN
SO2 PRVKY URBANNEHO DESIGNU
SO 2-1 WORK OUTDOOROVE IHRISKO
SO 2-2 MESTSKY MOBILIAR
S0 2-3 HERNE PRVKY
SO 2-4 TIENACIE PLACHTY

2.7 Starostlivost o Zivotné prostredie.

Realizaciou stavby sa nezhorsi Zivotné prostredie. Odpady vzniknuté pocas vystavby sa budu odvazat
na povolené skladky.

Pri prevadzkovani arealu budu vytvarané nasledovné druhy odpadov:
20 01- Komunalny odpad

Odpad 20 01 sa bude umiestiiovat do odpadovych kontajnerov. Odpady z kontajnerov budd vyvazat
zmluvnym spdsobom organizacie k tomu opréavnené

2.8 Starostlivost o bezpecnost prace.

Pocas vystavby je potrebné dodrZiavat vSetky bezpecnostné predpisy. VSetky pouZité prvky musia byt
certifikované pre pouzitie na Slovensku.
2.9 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby.

Objekty su navrhované s prihliadnutim na zasady poZiarmnej bezpecnosti .

B.3 ZEMNE PRACE.
SU popisané v Casti 2.3



B.4 PODZEMNA VODA.
V poskytnutych podkladoch sa hladina spodnej vody neuvadza.
B.5 KANALIZACIA.
Nie je predmetom rieSenia
B.6 ZASOBOVANIE VODOU.
Nie je predmetom rieSenia
B.7 TEPLO A PALIVO.
Nie je predmetom rieSenia
B.8 ELEKTRICKA ENERGIA.
Nie je predmetom rieSenia
B.9 SLABOPRUDOVE ROZVODY
Nie je predmetom rieSenia
B.10 INE VEDENIA.
Nie s navrhované.
Zvlastne opatrenia pri vystavbe

VSetky stavebné a montazne prace budu prevadzané v sulade s Nariadenim viady 510/2001 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Pred zahajenim stavebnej ¢innosti budd pracovnici vSetkych dodavatelskych organizacii oboznameni s
bezpecnostnymi predpismi a predpismi zhotovitela pre pohyb cudzich pracovnikov v aredli stavby. Pri
nastupe na pracovisko budu vSetci pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi poméckami.

Zhotovitel zverejni na viditelnom mieste na stavenisku informacnu tabulu s udajmi o stavbe, s
telefonnymi Cislami prvej pomoci, poZiarnej sluzby a policie, s udajmi o zodpovednych veducich stavby
a vystrazné tabule s napismi ,zakaz vstupu do arealu stavby".

v

Upozornenie — vSetky osadené prvky musia byt certifikované a osadené podl’e technologického
predpisu dodévatel'a resp.vyrobcu . Musia spiriat vsetky aktualne normy a vyhlasky.Taktiez
spojovanie prvky , detaily jednotlivych zariadeni a dopadové plochy musi byt zrealizované
podl'a technologického predpisu dodavatel'a resp.vyrobcu a musia spifiat’ vietky aktualne
normy a vyhlasky v Slovenskej repuiblike.

Vzhl'adom na predpokladané Casté vyuZivanie komplexu bude nutna pravidelna kontrola
jednotlivych casti a prvkov komplexu aby sa predislo pripadnym drazom. V pripade akychkol'vek
destrukcii a poSkodenia je nutné okamzité znefunkénenie konkrétnej konstrukcie (prvku)

a nasledna oprava resp.vymena.

Vypracoval: Ing. arch Ivan Surani V Nitre 03/2023
Ing..Zoltan Balko



