- obrubnik agat (dub) 200 x 200

- betdénova patka 200x200x200 C12/15

- 8trk 32/64 mm

hrubka 10 cm

- rastly terén

- ocelovy tffi 0 10 mm

- il 50%, drvené kamenivo

4/8 50% hrubka 10 cm

- geotextilia

- §trk 32/64 mm

hrubka 20 cm

- rastly terén
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POZNAMKA :

REZ IHRISKOM PETANQUE S OBRUBNIKOM M : 1:10

BETONOVE PATKY SU VO VZDIALENOSTI 1,0 - 1,5 m OD SEBA PO CELOM OBVODE

TO PLATI AJ PRE DOPADOVU PLOCHU TLMIACU PAD
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hrubka 200 - 300 mm

- geotextilia
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$trk 32/64 100 mm

- gulatina agat
(nosna konstrukcia)

- betén patka
C 16/20

- rastly terén

DETAIL OSADENIA NOSNEJ KONSTRUKCE
HERNYCH PRVKOV DETSKEHO IHRISKA M : 1:10

Doplnenie medziblokového priestoru
Popradska - Kmetova

REZY POVRCHOV M:110
OSADENIE KONSTRUKCIE M:1:10

- agatovy gulia¢ @ 100 - 150 mm

- ocelovy tfii r 10 mm - riedny $trk frakcia 4/8 mm

bez prachovych astic
hrubka vrstvy 200 mm dopadova plocha
hrukka vrstvy 400 mm plocha timiaca pad

- beténova patka C 12/15

- geotextilia tatrafol

- rastly terén

REZ DOPADOVOU PLOCHOU TLMIACOU PAD M : 1:10

DETAILY SU ZOBRAZENE AKO PRIKLADY RIESENIA N
VSETKY DETAILY MUSIA SPLNAT BEZPECNOSTNE NORMY A VYHLASKY
A MUSIA BYT CERTIFIKOVANE !
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