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A.1 IDENTIFIKAGNE UDAJE.

Nézov stavby:

Miesto stavby:

Okres:

Kraj :

Investor:

Plocha rieSeného Uzemia :

Doplnenie medziblokového priestoru - AKTUALIZACIA PD
Nitra - Diely , Popradska-Kmet'ova

Nitra

Nitriansky

Mesto Nitra , Stefanikova treida 60 , 950 06 Nitra

22 649 m2

Projektovi dokumentaciu spracovali:

1. Architektdra:
2. Sadové Upravy:
3. Viykaz vymer a rozpocCet :

Ing. Arch.lvan Surani , Ing.Zoltan Balko
Ing.Zoltan Balko
Ing. Vladimir Civan

A.2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU.

A.2.1 Prehfad vychodiskovych podkladov:

K spracovaniu PD investor poskytol polohopisny a vySkopisny plan parcely . Pred zacatim projektovych prac
sa previedol tvaromiestny prieskum parcely a prerokoval sa koncept rieSenia projektu s obstaradvatelom PD a
zhotovila sa fotodokumentacia. Podkladom pre spracovanie bola predchadzajuca PD z roku 2017 a podklady

ziskané na internete .

A.2.2 Charakteristika uzemia a spoésob doterajsSieho vyuzitia:

Parcela ¢.462/3 sa nachadza v katastralnom Gzemi Mlynarce. Nachadza sa vo svahovitom teréne. Parcela je
vyuZivana ako zatrdvnena plocha s vysadbou nizkej a vysokej zelene ur€ena na oddych , na ktorej su

zrealizovane ihriska, skateboardova dréha , amfiteater , lavicky a smetné ko3e.

Fotodokumentacia skutkového stavu :



Pohlad na priestor pre tiefiacie plachty

Priestor pre workoutové ihrisko




Priestor pre piknikové sedenie

Priestor pre petanque




A.2.3 Zdovodnenie stavby na danom Uzemi.

Investor planuje na parcele zlepSenie enviromentalnych aspektov prostrednictvom dobudovania prvkov
zelenej infradtruktary , €im chce prispiet k zniziovaniu znecistenia ovzduSia a znizovanie hluku v danom
uzemi.Doplnenim zelene sa zlepSia pomery zadrziavania povrchovej dazdovej vody. Vysadbou v okrajovych
Castiach Uzemia sa vytvori izolacna zelen ktora bude izolovat prach a hluk od okolitych komunikacii. Taktiez
investor planuje doplnenie prvkov drobnej architektury-prvky urbénneho designu — workoutové ihrisko pre
mladez a dospelych , lavicky, smetné ko3e a stojany na bicykle. Dalej sa planuje doplnenie hernych prvkov a
tiedacich plachiet

A.2.4 Vybavenie stavby.

RieSené uzemie je vo svahovitom teréne. Tvori ho zatravnena plocha s vysadbou stromov. Su tu zrealizovné
prvky pre $portovo oddychové aktivity .

Navrhované prvky — prestavba porastov drevin
- prvky urbanneho designu

Prvky urbanneho designu -
- Work outdoorové ihrisko
- Mestsky mobiliar - Lavicky
- Smetné kose
- Stojan na bicykle
- Piknikové sedenie
- Herné prvky - KolobeZkova dréha, panak
- Velké baranidlo
- Lanova prekazkova draha
- Malé baranidlo, rotacny valec
- Tieniace plachty

A.3 STAVEBNE OBJEKTY
RieSeny areal je rozdeleny na nasledovné stavebné objekty :
SO 1 PRESTAVBA PORASTOV DREVIN
SO 2 PRVKY URBANNEHO DESIGNU
SO 2-1 WORK OUTDOOROVE IHRISKO
S0 2-2 MESTSKY MOBILIAR
S0 2-3 HERNE PRVKY
SO 2-4 TIENACIE PLACHTY



A.4 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE.

Stavba nemé ziadne véazby na okolitd vystavbu a iné investicie. Po¢as vystavby je nutné realizovanu Cast
komplexu uzavriet - oplotit' . Pocas vystavby budu pouZité stavebné bunky a suché mobilné wc. Pocet a druh
si urCi konkrétny dodavatel predmetnej Casti stavby .

A.5 PREHLAD UZIVATELOV.
Uzivatelom stavby budu obyvatelia sidliska .
A.6 TERMIN ZAHAJENIA A UKONCENIA STAVBY.

Investor ma zaujem o €o najskorsiu realizaciu stavby. Tejto poZiadavke budu podriadené aj terminy zahajenia
a ukoncenia stavby.

A.7 CELKOVE NAKLADY NA STAVBU.
Su spracované v rozpocte (samostatna priloha)

Upozornenie - vsetky osadené prvky musia spifat aktualne normy avyhlasky amusia byt
certifikované . Prvky musia byt' osadené podrle technologického predpisu dodavatela resp.vyrobcu.

Jednotlivé prvky su navrhnuté ako priklady rieSenia a je mozne ich alternovat.

V/ Nitre 03/2023 Spracoval: Ing.arch.lvan Surani
Ing.Zoltan Balko



ZOZNAM PRILOH

Textova cast’

A. Sprievodna sprava
B. Technicka sprava

Vykresova cast’

A-1 Situacia na podklade katastralnej mapy

A-2 Koordinacna situacia

A-3 VytyCovaci a osadzovaci plan

A-4 Work-outdoorové ihrisko

A-5 Mestsky mobiliar — lavicky , odpadkové koSe , stojan na bicykle
A-6 Mestsky mobiliar — odpadkové ko$e , stojan na bicykle
A-7 Kolobezkova draha, panak

A-8 Velké baranidlo

A-9 Lanova prekazkova draha

A-10 Malé baranidlo, rotaCny valec

A-11 Rezy povrchov, osadenie konstrukcie

A-12 Tienacie plachty

Rozpocet a vykaz vymer






