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Ziadost’ o povolenie rozkopavky vo verejnej zeleni

Meno a priezvisko ziadatela: ...........ccccoiiiiiii 1ICO: e
(Obchodné meno)

Adresa Ziadatela: ..o Telefon: ...
N = T o RSP k.domu/k parcele ........cccccevieeeiiiiiiiiiieneen,
= 8 [07=1 (o] o o 1P
VEerminge Od ........oviiiiiiii e O e
S KONeCNOU UPravou NAJNESKOT TO .......coiiiiiiiiiiiiieie e e et s et e e e e e e e st e e e e e e e s snnnnneeeeeeanns
¢im bude verejné priestranstvo narusené nasledovne:

Travniky | Zahony [Chodniky |Iné porasty —ks | Ostatné sucasti zelene [Spolu
m 2 m 2 v zeleni | (stromy, kry) | (prvky malej architektary) | m 2

Plocha
vykopu
Plocha na
skladku
zeminy

Spodsob
zasahu

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, Ze vSetky Udaje v Ziadosti su pravdivé.

V Nitredna ...............oeeee
meno a priezvisko podpis ziadatela
(Citatelne) (pri FO opravnenych na podnikanie a PO aj peciatka)

K Ziadosti je nutné dolozit’:

- pravoplatné stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby,
- platna situaciu z PD + technicku spravu,

- stanovisko spravcu verejnej zelene.

Rozkopanie verejnej zelene je povaZzované za uzivanie verejného priestranstva a spoplatiuje sa v zmysle
VZN ¢&. 10/2014.
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Poskytnuté osobné udaje budu spracované len za u¢elom vybavenia Vasej ziadosti v sulade s
Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady €.2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov a zakonom ¢.18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov. Osobné udaje mozu byt poskytnuté organom Statnej moci, kontrolnym organom
za ucelom kontroly zich strany a pripadne inym prijemcom, ak to povaha Ziadosti vyzaduje.
Osobné udaje nebudu poskytnuté do tretich krajin. Po vybaveni ziadosti budu osobné udaje
a ziadost' archivované v sulade s registraturnym planom mesta. M6zete od nas pozadovat pristup
k Vasim osobnym uUdajom, mate pravo na ich opravu, pravo namietat’ proti spracuvaniu. Ak sa
domnievate, Ze VaSe osobné udaje su spracuvané nespravodlivo alebo nezakonne, mdzete podat
staznost na dozorny organ ako aj pravo podat navrh na za¢atie konania dozornému organu ktorym
je Urad na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky, Hraniéna 12, 820 07 Bratislava 27.
Predmetné prava si mézete uplatnit pisomne doru¢enim Ziadosti na adresu: Stefanikova tr.60,
Nitra, osobne do podatelne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu
zodpovednu za ochranu osobnych udajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informacii o ochrane
osobnych udajov najdete na naSej webovej stranke — www.nitra.sk.

TECHNOLOGICKY POSTUP pri realizacii rozkopavkovych prac vo verejnej zeleni

a) Rozkopavka v zeleni

poCas prac je Ziadatel povinny chranit’ existujucu zelen, teda travniky, zahony a dreviny
a zasahy do zelene priebeZne konzultovat so spravcom zelene,

pri stavebnej Cinnosti sa musi minimalizovat’ riziko poSkodenia nadzemnych €asti stromu
stavebnou ¢innostou a mechanizmami.

na ochranu kmena pred stavebnou Cinnostou sa inStaluje ochranna konstrukcia kmena a to za
korenovymi nabehmi stromu. Konstrukcia musi byt pevna a musi zasahovat aspori do vySky 2 m
alebo do vysky spodného kostrového konara stromu. Ochrana kmena nesmie byt v kontakte s
povrchom kmena, korenovych nabehov, ani konarov. Medzi kmen a ochrannu konstrukciu treba
vlozit primeranu vyplh, ktora timi pripadné narazy,

konflikt pracovného priestoru stavebnych mechanizmov s korunami stromov treba rieSit
vytyCenim pracovnych zén v spolupraci s odbornym dozorom. Pripadné kolizie sa mézu
eliminovat vyviazanim konarov alebo lokalnou redukciou korun v rozsahu stanovenom odbornym
dozorom. V8etky zasahy tohto charakteru musia byt v sulade s arboristickym Standardom ,Rez
stromov”,

v priebehu stavebnej €innosti sa vykonava zavlazovanie stromov poskodzovanych stavebnou
ginnostou a to ako prevencia vodného stresu. Tento Ukon zavisi od vihkosti pody v hibke 0,3 —
0,5 m. Objem zavlaZzovacej davky sa Standardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie
dospelého stromu, pricom na 1 m2 plochy pripada 15 mm vody. Tento objem treba vynasobit
koeficientom 3,0, lebo plocha korefovej zony stromu je vacsia nez plocha korunovej projekcie.
pri vykope v korefiovom priestore drevin a pri moznom poskodeni drevin na stavenisku postupuje
zhotovitel d’alej podl'a bodov b) a c),

poCas prac ako aj po ich skonCeni je potrebné zabezpelit €istotu okolitého verejného
priestranstva,

dodrzat minimalne krytie inzinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v pripade nesuladu vykona
ziadatel jej prekladku na vliastné naklady,


mailto:podatelna@msu.nitra
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
http://www.nitra.sk/
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zasyp vykopu v zeleni zhotovit’ triedenou sypaninou bez ilovitych primesi a hutnit po 20 cm
vrstvach (v korefiovom priestore stromov sa nesmie pouzivat vibracné zariadenie z dévodu, iba
valcovanie),

terén po rozkopavke upravit’ nasledovne: na povrch zhutneného vykopu rozprestriet ornicu
v minimalnej vrstve hr. 10 cm, upravit’ do profilu okolitého terénu, vycistit od kamerov, pohrabat,
zasiat travnik - parkova zmes osiva, uvalcovat a zabezpedit zalievku do doby prevzatia spravcom
zelene,

rozkopavka v zeleni je ukon€ena prevzatim travnika po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvat
spravcu zelene na prevzatie,

zarucna doba travnika je 24 mesiacoyv,

vyburany stavebny odpad (asfalt, betén a pod.) ihned odvazat na certifikovanu skladku,

b) Zasah do chraneného koreiového priestoru stromu

je akakolvek vykopova éinnost’ (bez ohladu na hibku vykopu), navazky zeminy, uskladnenie
materialu a prevadzka tazkych mechanizmov v chranenom korefiovom priestore stromu,
Ziadatel akykolvek zasah v chrdnenom korefiovom priestore vykona vzdy v sulade

s arboristickym Standardom ,,Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti,
http://www.slpk.sk/eldo/2018/d1/9788055218960/9788055218960.pdf,

chraneny koreriovy priestor stromu na volnej ploche predstavuje kruhova plocha s
polomerom rovnajticim sa Stvornasobku obvodu kmeria vo vysSke 1,3 m nad povrchom, najmenej
vSak 2,6 m. Pre v3etky stromy s obvodom kmeria mensim ako 625 mm, alebo s priemerom do
198 mm je chraneny koreriovy priestor vymedzeny ako kruhova plocha s polomerom 2,5 m,
vel'kost obmedzeného chraneného koreriového priestoru v smere k prekazke, je rovna
minimalne priemeru kmeria v mieste kontaktu s pédou, najmenej vSak 500 mm, aby bol priestor
pre radialny rast stromu. ZmenSeny Koreriovy priestor sa nesmie stavebnou c¢innostou dalej
redukovat. Na zostavajucich stranach chraneného koreriového priestoru sa postupuje ako vo
volnej pdde,

identifikacia drevin uréenych na ochranu pri rozkopavkach (stavebnej ¢innosti) sa vykonava
uz v projekénej faze, preto sa pri vykopavkach sa postupuje podla vypracovaného projektu
ochrany drevin na stavenisku. V pripade, ze projekt nebol vypracovany, je potrebné konzultovat
postup so spravcom zelene,

stavebné zasahy s vynimkou bezvykopovych technolégii nie su pripustné vo vzdialenosti
minimalneho chraneného koreriového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infrastruktiry sa v chranenom korefiovom priestore
prednostne ukladaju do chraniciek,

akakolvek c¢innost’ v chranenom korenovom priestore, vratane ukladania materialov,
umiestnenia zariadeni, vjazdu, statia a trasovania stavebnych mechanizmov, vykopovej €innosti,
navazky a podobne je zakazana,

pokial je v chranenom korefiovom priestore nevyhnuty pohyb oséb &i zariadeni alebo uskladnenie
inertného materialu alebo zeminy z vykopu, musi byt zabezpeCena ochrana poédy vodéi
zhutneniu.

docCasné alebo trvalé uloZzenie zeminy z vykopov, stavebnych materialov, resp. iného vybavenia
na nespevnenom povrchu pddy bez ochrannych prvkov a ochrany pred zhutnenim je nepripustné,
vymedzenie chraneného korenového priestoru pred realizaciou stavebnej ¢innosti sa vykona
pevnym, neposuvatefnym oplotenim s vySkou minimalne 1,5 m.



http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf
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c) Vykopové prace a ochrana koreriov v chranenom korefiovom priestore stromov
vykopy sa musia vykonavat Setrnymi technolégiami, napriklad supersonickym vzduchovym rylom
alebo ruénym vykopom a selektivnym pristupom k obnazenym korefiom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane vykopu v smere k stromu je mozné prerusit len hladkym
rezom,

korene s priemerom 31 — 50 mm na hrane vykopu v smere k stromu zostanu zachované. V
pripade, Ze je nevyhnutné prerusit korene tejto hrabkovej kategérie, vyzaduje sa posudenie
odbornym dozorom,

v pripade potreby preruSenia, musia byt korene prerezané hladkym rezom a primeranym
spbsobom ochranené voci strate vody a teplotnym extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovat bez poSkodenia a chranit pred stratou vody a
nizkymi teplotami. Len vo vynimocnych pripadoch méze odborny dozor rozhodnut’ o preruseni
tejto kategérie korenov s ohfadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného vykopu treba chranit v smere k stromu pred stratou vody a pdsobenim
teplotnych extrémov. Treba minimalizovat dobu otvorenia vykopu. Ochrana sa mbze zabezpedit
zakrytim steny vykopu pravidelne vihéenou textiliou, prekrytim steny vykopu inym vhodnym
materidlom alebo instalaciou kablovej priechodky a zasypanim vykopu.
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