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Uznesenie Mestského zastupitel’stva v Nitre ¢. 134/2023-MZ zo diia 31.03.2023

K bodu: Diskusia

Kontrola na zasadnutie mestského zastupitel'stva dia 27.01.2026

Mestské zastupitel'stvo v Nitre

uklada

prednostovi Mestského uradu v Nitre

L.

predlozit’ informativnu spravu o stavebnom-technickom stave mostov a lavok vo vlastnictve
mesta Nitra s ndvrhom opatreni na zlepsenie ich stavebno-technického stavu

Plnenie:

V decembri

2025 boli

dodané¢ zaverecné¢ hlavné prehliadky mostov,

T: najblizSie MZ
NT: 30.12.2025
K: MZ

lavok

a podchodov. Pre lepsie zobrazenie predkladame tabul’ku s aktualizovanymi informaciami.

Tabul’ka stavu mostov alavok po vykonani hlavnych prehliadok mostov, lavok a

podchodov:
oznacenie nazov diagnosticky navrh prioritizacia
stav ¢innosti
X1-001 Most cez rieku VII. Havarijny prebiehaju 1
Nitru na tcelovej (2025) projekéné
komunikacii prace
v mestskej Casti
Mlynarce.
1-002 Most cez rieku IV. Uspokojivy | tvorba zadania 1
Nitru na Vodnej (2025) na (poznamka:
ulici. rekonstrukciu )
vzhl'adom na
v zmysle mozZnost’
zaverov spolufinancovania)
posudku
1-003 Nadcestie nad V. zly uplatnit’ navrh 2
Zelezni¢nou trat'ou opatreni
) . 2025 )
Nitra — LuZianky na ( ) hlavnej
Hollého ulici. prehliadky
1-004 Lavka cez rieku VI. Vel'mi zly | obstaranie PD, 1

Nitru na Jesenského
ulici.

(2025)

rekonStrukcia




I-005

Ocel'ova lavka nad

II. Vel'mi dobry

uplatnit’ navrh

zelezni¢nou opatreni
202
stanicou v Nitre. (2025) hlavnej
prehliadky
1-006 Most cez potok V.-Zly uplatnit’ navrh
Dobrotka na MK opatreni
: 2025 )
Nébrezie za ( ) hlavnej
hydrocentralou prehliadky
(ZsVAK).
1-007 Podchod chodnika | II. VeI'mi dobry v 06/2025
Brezovi hajik — bude
x R (nehoda po X
Drazovska ulica rekongtrukcif) prebichala
pod cestou 1/64. udrzba NDS
[-008 Most cez rieku VI. Vel'mi zly | uplatnit’ navrh
Nitru na Mostnej (2025) opatrem
ulici. hlavnej
prehliadky
1-009 Chrenovsky most II1. Dobry uplatnit’ navrh
202 opatreni
(2025) hlavne;j
prehliadky
1-010 Lavka pre pesich | IV. Uspokojivy | uplatnit’ navrh
nad severnym opatreni
obchvatom Nitry hlavnej
a Drazovskou prehliadky
ulicou.
IX-011 Most cez potok V.-Zly uplatnit’ navrh
Dobrotka na opatreni
Rozmarinovej ulici (2025) hlavnej
v mestskej Casti prehliadky
Drazovce
IX-012 Most cez potok V.-Zly uplatnit’ navrh
Dobrotka na opatreni
202
Kultarnej ulici (2025) hlavnej
v mestskej Casti prehliadky
Drazovce.
VII-013 Most cez rameno V.-Zly uplatnit’ navrh
rieky na MK opatreni
2025
K rieke v mestskej ( ) hlavnej
¢asti D. KrSkany prehliadky
VII-014 Most cez rieku V.-Zly uplatnit’ navrh
Nitru na MK Medzi opatreni
: i 2025 )
vodami v mestske;j ( ) hlavnej
casti D. Krskany prehliadky




V-015 Podchod pre pesich V.-Zly uplatnit’ navrh 2
pod 202 opatreni
Hviezdoslavovou (2025) hlavnej
ulicou prehliadky
a Dolno¢erménskou
ulicou.
I-016 Cyklolavka cez II. Vel'mi dobry | uplatnit’ navrh 3
rieku Nitra (prepoj 2025 opatreni
Wilsonovo nébrezie ( ) hlavne;j
_ Nébrezie mlédeze prehliadky
pri SPU)
V-017 Podchod pre pesich V.- Zly uplatnit’ navrh 2
pod Kmet'ovou (2025) opatreni
ulicou hlavnej
prehliadky
1 =najvyssia priorita
2 = stredna priorita
3 = nizka priorita
Pre prehl’adnost’ predkladame sithrnné tabulky
® Objekty v kritickom stave
ID Nazov objektu Technicky stav Planovany zasah
X1.001 Most cez rieku Nitru VII - havarijng pre,blehaju projekéné
— Mlynérce prace
Lavka cez rieku . e 1, obstaranie PD,
1-004 Nitru — Jesenského VI—velmi zly rekonstrukcia
. . uplatnit’ navrh
1-008 Most cez’ ricku Nitru VI - velmi zly opatreni hlavnej
— Mostna .
prehliadky
. . tvorba zadania na
1-002 Most cez rieku Nitru IV — uspokojivy rekonStrukciu
— Vodna .
(spolufinancovanie)

Objekty v zlom stave

ID Nazov objektu Technicky stav Planovany zasah
Nadcestie nad uplatnit’ navrh
1-003 zelezni¢nou tratou — | V —zly opatreni hlavnej
Hollého prehliadky
uplatnit’ navrh
Most cez potok , , .
1-006 Dobrotka — Nébresic V-—zly opatrgm hlavne;j
prehliadky
B . uplatnit’ navrh
IX-011 Most = Rozmarinova V —zly opatreni hlavnej

(Drézovce)

prehliadky




, uplatnit’ navrh
IX-012 ?]g(;as,lt_ Ku)l turna V —zly opatreni hlavne;j
zovee prehliadky
e uplatnit’ navrh
VII-013 ?I/I)(;Si;é gr?lili(lf ) V —zly opatreni hlavne;j
y prehliadky
Most — Medzi uplatnit’ navrh
VII-014 vodami (Dolné V —zly opatreni hlavne;j
Krskany) prehliadky
Podchod — uplatnit’ navrh
V-015 Hviezdoslavova X V —zly opatreni hlavne;j
Dolnoc¢ermanska prehliadky
uplatnit’ navrh
V-017 Podchod — Kmetova | V —zly opatreni hlavne;j
prehliadky
, , uplatnit’ navrh
1-010 Lavka nad severnym |y uspokojivy opatreni hlavne;j
obchvatom Nitry )
prehliadky

Objekty v dobrom stave

D Nazov objektu Technicky stav Planovany zasah
Ocel'ova lavka nad uplatnit’ navrh
1-005 zelezni¢nou stanicou | II — vel’mi dobry opatreni hlavnej
Nitra prehliadky
Podchod Brezovy oo s , planovana udrzba
1-007 hajik — Drazovska | 1~ vermidobry | \ypd 06/2025)
uplatnit’ navrh
1-009 Chrenovsky most II1 — dobry opatreni hlavnej
prehliadky
Cyklolavka uplatnit’ navrh
I-016 Wilsonovo ndbrezie | II — vel’mi dobry opatreni hlavnej
- SPU prehliadky
Kategodria Pocet
Kriticky stav ® 4
Zly stav 9
Dobry / Vel'mi dobry stav 4
Pocet spolu 17

Na zéklade vysledkov hlavnych prehliadok mostov, lavok a podchodov realizovanych
v decembri 2025 mozno konStatovat, ze technicky stav vyznamnej Casti mostného fondu
mesta Nitra je nevyhovujuci a z hl'adiska d’alSej bezpecnej prevadzky predstavuje zvysené
riziko. Zistenia poukazuju na dlhodobé pdsobenie degradacnych procesov, inavu materialov a
oneskorenu realizaciu systematickej udrzby a obnovy, €o sa prejavilo vyraznym narastom
poctu objektov v zlom az kritickom stave.
4



Aktudlne hlavné prehliadky potvrdzuju, ze prevazna Cast mostnych objektov si
vyzaduje technické zasahy v kratkodobom az strednodobom horizonte, pricom viaceré
objekty sa uz nachadzajii v stave, ktory si vyzaduje bezodkladnli projektovl pripravu a
realizéciu sana¢nych alebo rekonstrukénych opatreni. Odkladanie tychto zasahov by viedlo
nielen k d’alSiemu zhorSovaniu technického stavu, ale aj k vyraznému narastu buducich
nakladov na ich obnovu, pripadne az k obmedzeniu alebo vyluceniu prevadzky niektorych
objektov.

Z uvedenych dovodov je nevyhnutné pristapit k vC€asnému a systematickému
vyCleneniu finanénych prostriedkov uréenych na udrzbu, opravy a rekonstrukcie mostnych
objektov. Ide o investicie, ktoré maju zdsadny vyznam pre bezpecnost’ obyvatel'ov, plynulost’
dopravy, ako aj pre ochranu majetku mesta. Bez stabilného a predvidatelného financovania
nie je mozné zabezpecCit' realizaciu potrebnych zasahov v case, ked su eSte technicky a
ekonomicky efektivne, ¢o by viedlo k d’alSiemu prehlbovaniu investi¢ného dlhu.

Na zéklade vysledkov hlavnych prehliadok, ktoré predstavuji kvalifikovany odborny
podklad pre stanovenie poradia a rozsahu nevyhnutnych zasahov, je potrebné bezprostredne
nadviazat’ zabezpecenim projektovej pripravy, realizaciou navrhnutych technickych opatreni a
systematickou obnovou mostného fondu. Dalsi postup rieSenia sa musi opierat o princip
prioritného rieSenia technicky najviac znehodnotenych objektov a o kontinuédlnu realizaciu
oprav a rekonstrukcii, aby bola v dlhodobom horizonte zabezpecena bezpecnd, spolahliva a
hospodarna prevadzka mostov, lavok a podchodov.

Na zéaver sa ako priloha k uvedenému uzneseniu predkladaju jednotlivé hlavné
prehliadky mostov, lavok a podchodov, ktoré obsahuju podrobné technické zistenia a navrhy
odporacanych opatreni. Tieto ndvrhy predstavuju konkrétny podklad pre planovanie a
realizaciu potrebnych oprav a rekonStrukcii. Vzhl'adom na ich rozsah a zivaZznost je
nevyhnutné zabezpec€it' primerané vyclenenie financnych prostriedkov na ich postupna
realizaciu.

Priloha
15 x hlavné prehliadky mostov a lavok, uvedené podla Tabulky stavu mostov a lavok po
vykonani hlavnych prehliadok mostov, ld&vok a podchodov

Uznesenie sa plni navrhujeme novy termin kontroly 30.03.2026

Spracoval: Ing. Mati§ Maruniak

Mgr. Martin Horak
V Nitre, dita 12.01.2026 prednosta MsU v Nitre
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1. Zakladné udaje

1.1 Most
Tab. 1 Zakladné udaje o moste
Identifikacny udaj Hodnota
Identifikacné Cislo mosta NR 1-008
Nazov mosta Most cez rieku Nitru na Mostnej ulici
Spravca Mestské sluzby Nitra
Vlastnik Mesto Nitra
Katastralne Uzemie Nitra
Okres Nitra
Kraj Nitriansky
Rok postavenia 1947
Stani€enie Mostna ulica km 0,355
Uhol krizenia o =100 g (90°)

1.2 Udaje o zhotoveni prehliadky

Datum prehliadky: 26.09.2025
Teplota vzduchu: 14°C
Teplota konstrukcie: 14°C

Poveternostné podmienky: Polooblacno

Zhotovitel prehliadky: Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.
Panenska 13
811 03 Bratislava

Autor prehliadky: Ing. Radovan Belan

1.3 Zatazitelnost’

Normalna: 22t
Vyhradna: 70t
Vynimoc¢na: 131t

1.4 Stavebnotechnicky stav
Pred prehliadkou: IV — uspokojivy
Po prehliadke: VI — velmi zly

Protokol z hlavnej prehliadky mosta



Basler & Hofmann 1-008, Most cez rieku Nitru na Mostnej ulici 6
2. Poruchy
éislo Kéd a nazov poruchy
¢ast’ mosta/prvok Popis / miesto vyskytu STS
poruchy (podla TP061)
A — Celové posobenie 1l
. . ., Most sa sprava primerane, neprejavuju sa
A — celkové Bez zistenych . . . Y ..
1 N . o . . deformacie, praskliny ani poruchy ovplyvriujuce Il
pOsobenie viditelnych poruch o .
staticku funkciu.
B — Spodna stavba v
. . Rozsiahle grafity na opore 4 a v menSom rozsahu
2 Bc - opory 305 Znedistenie 1\
na opore 3
3 Bd - piliere 305 Znedistenie Grafity na pilieri 2 a 3 v
. 412 Rozpad murovacich . o
4 Bd - piliere Mierny rozpad prvkov na pilieri 3 1\
prvkov
5 Bf — mostné kridla 305 Znedistenie Grafity na mostnom kridle Il
L . ) Trhliny v hornej asti mostného kridla v oblasti
6 Bf — mostné kridla 324 Sikmé trhliny i i i i \Y
pod beténovym zabradlim
i L i Rozpad beténu v désledku netesnych MZ v
7 Bg — zaverné muriky | 315 Rozpad beténu . 1\
chodnikoch
UloZny prah na opore 4 (smer centrum) — $irka
8 Bj — ulozné prahy 327 Prasklina praskliny 4-5mm, diZka cca. 3m (mozna pri¢ina: 1\
blokacia lozisk)
C — Nosna konstrukcia hornej stavby \'
Ca —hlavna . . .
9 . . 302 Inkrustacie Inkrustacie vo forme kvaplov pri opore 1 I\
konstrukcia
Ca - hlavna . VIhké Skvrny v oblasti dilatanej Skary pri opore €.
10 . . 303 VlIhké skvrny \Y
konstrukcia 4
Ca - hlavna . Vlhké skvrny na spodnej ploche nosnej
1 . . 303 Vlhké skvrny . ) \Y
konstrukcia konstrukcie
Ca —hlavna . . i .
12 . . 305 Znedistenie Grafity na NK pri opore 4 1\
konstrukcia
Ca - hlavna 312 Odlamovanie i )
13 . . i Oblast v blizkosti opory 4 \Y
konstrukcia beténu
Ca - hlavna . . Rozpad beténu a kordzia vystuze v oblasti
14 . . 315 Rozpadanie betonu | =~ i i . \%
kons$trukcia dilatacie/mostného zaveru pri opore 1 a 4
15 Ca - hlavna 342 Poskodenie vyskyt na réznych miestach konstrukcie bez Vv
konstrukcia ochrannej vrstvy obnazZenia aj s obnazenim a koréziou vystuze
D — Mostny zvrSok Vv
810 Zvinenie povrchu Mierne pozdizne kolaje takmer v celej dizke
16 Da - vozovka 1\
VvOzZovky mosta
17 Da - vozovka 811 Prelomenie vozovky | Rozpad vozovky v oblasti pred mostom \

Protokol z hlavnej prehliadky mosta
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s ) Prie€ny trhlina vo vozovke v oblasti opory 1,
18 Da - vozovka 812 Prie€ne trhliny 1
tesne pred mostom
19 Dd - chodnik 807 Vytlky vo vozovke Vytlky na chodniku \i
20 Dd - chodnik 816 Nepravidelné trhliny | Trhliny na chodnikoch pred a za mostom Il
i 821 Netesnost zalievok | Netesné Skary v oblasti spdsobujluce zatekanie
21 Dd - chodnik L L i » L Vv
Skar do oblasti zaverného murika a uloZznych prahov
22 Dd - obrubnik 853 Znecistenie vozovky | Vegetacia, cigaretové ohorky ... I\
23 De - rimsa 305 Znecistenie Grafity W
i 321 Povrchové sietové . L i i o
24 De - rimsa whii Sietové trhliny na rimsovych prefabrikatoch 11
rhliny
i 821 Netesnost zalievok i oL ) o
25 De - rimsa » Vypadnuté tesnenie Skary prefabrikovanej rimsy 1
Skar
E — Loziska, kiby, iné uloZenie \")
26 Ea - loZiska 901 Znedistenie Znecistenie na uloZnom prahu opory 1 a 4 I\
L 912 Kordzia ocelovych | Kordzia valcovych lozisk na opore 1 a 4 / mozné
27 Ea - loziska L . Vv
Casti zablokovanie loZiska
L 912 Kordzia ocelovych L .
28 Ea - loziska L Korézia lozisk na pilieroch v
Casti
F — Mostné zavery v
29 Fb - mostné zavery 1008 Zatekanie cez Zatekanie vody na spodnu stavbu najma v oblasti v
asfaltové mostny zaver chodnikov
G — Odvodnenie mosta \%
1107 Zanesenie Znedistenie a zanesenie vtokov,
30 Ga - odvodnovace L. \Y
odvodriovacov spdsobené nedistotami a vegetaciou
L. 1109 Poskodenie - L
31 Ga - odvodinovace . . Kordzia odvodriovagov 1
odvodrovacov
. . 1105 Poskodenie
Gc — odvodrovacie . . . . . .
32 ) odvodnovacieho Kordzia odvodnovacich potrubi 1
potrubie .
potrubia
. . 1105 Poskodenie
Gc — odvodriovacie . . . . . ]
33 ) odvodnovacieho Korézia a rozpad odvodhovacieho potrubia I\
potrubie .
potrubia
H — Ostatné prislusenstvo mosta VI
Ha — mostné 1202 Korézia kovovych ) . .
34 i . L Vyskyt povrchovej kordzie 1
z4bradlie Casti
Betonové zabradlia na opore 4 odtrhnuté od
i . ) konstrukcie kridla ( zivot ohrozujuce
Ha — mostné 1204 PoSkodenie . . . L
35 i ] , . i poskodenie), na odtokovej strane vychylenie VI
z4bradlie ochrannych zariadeni L. . ) .
v prie€nom smere az 6cm!!!, na natokovej
2cm
36 Ha — mostné 1204 Poskodenie Pozdizna prasklina na beténovom zébradli na V

Protokol z hlavnej prehliadky mosta
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zabradlie ochrannych zariadeni opore 1 (oddelenie od konstrukcie kridla), rozpad
betdnu a kordzia vystuze, korézia kovovej vyplne
zabradlia
L 1209 Chybajuce
He — eviden&né L. i L L L.
L oznacenie mostného Chybaijuce evidenéné oznacenie mosta
45 oznacenie mosta ) i L .. : 1
i Lo objektu a dopravné a oznacenie zatazitelnosti
a dopravné znacenie B
znacky
47 Hf -osvetlovacie 1213 Poskodenie Chybajuci kryt el. rozvodov osvetlenia, v
zariadenie osvetlovacich telies poskodenie vplyvom vandalizmu
| — Cudzie zariadenia \'
. ., Ocelova rurka zapustena do piliera,
. i ) 1202 Korézia kovovych L L
38 | — Cudzie zariadenia | | " pravdepodobne historicky demola¢ny otvor z 1
Casti
obdobia vystavby.
) . .| 1214 Poskodené . : A .
39 | — Cudzie zariadenia |, _ . L Poskodenie nosnej konstrukcie vodovodu \%
inZinierske a iné siete
J — Okolie mosta v
40 J — okolie mosta 315 Rozpad beténu Mierny rozpad schodiska pri opore 1 a 4 11
) 1306 Neziaduca L .
41 J — okolie mosta . NeZiaduca vegetacia na svahoch toku I
vegetacia
) 1306 Neziaduca L . . . .
42 J — okolie mosta . NeZiaduca vegetacia v okoli mostnych kridel v
vegetacia
. 1314 PoSkodenie o i .
43 J — okolie mosta ] Chybajuci lomovy kameri v obklade koryta 1
spevnenia koryta toku
) 1321 Znedistenie okolia ) i
44 J — okolie mosta Odpadky pod mostom a v jeho okoli Il
mosta
Celkové hodnotenie mosta 6

Celkovy stupen stavebno-technického stavu mosta VI bol uréeny podla najzavaznejSej poruchy — vazneho

poskodenia zabradlia na opore €. 4, ktoré predstavuje bezprostredné ohrozenie bezpecnosti chodcov.

Dal$ou vyznamnou poruchou je poskodenie nosnej konstrukcie vedenia vodovodu (éast’ | — cudzie

zariadenia) pripevnenej k nosnej konstrukcii mosta. Hoci nejde o suc€ast statického systému mosta, jej

zlyhanie by mohlo spdsobit’ zavaznu majetkovu Skodu a lokalne poSkodenie konstrukcie.

Viaceré poruchy so stupriom V sa tykaju aj oblasti mosta, ktoré pri dlhodobom nerieSeni mézu nepriamo

ovplyvnit’ jeho zat'azitelnost’ a Zivotnost’ — najma netesnosti v oblasti dilatacii, zatekanie k loziskam a

rozpad beténu s koréziou vystuze. V su€asnosti vSak tieto poSkodenia neovplyviuji tinosnost’ ani stabilitu

mosta a most je funkcny.

Protokol z hlavnej prehliadky mosta




Basler & Hofmann 1-008, Most cez rieku Nitru na Mostnej ulici 9

3. Hodnotenie starostlivosti o most

Starostlivost o most je v su€asnosti nedostatocna. Mostny objekt vykazuje viaceré dlhodobo nerieSené poruchy
spodnej aj hornej stavby, najma rozpad beténu, koréziu vystuze a lozisk, poSkodenie zabradli, zatekanie cez
mostné zavery. Odvodfiovacie zariadenia sU zanesené a na konstrukcii sa nachadzaju grafity a necistoty.

Celkovo mozno konstatovat, Ze starostlivost o0 most je nepostacujuca na zachovanie jeho technického stavu.

4. Navrh na odstranenie poruch

4.1 Nosna konstrukcia a spodna stavba

o Reprofilacia poSkodenych a rozpadnutych betonovych Casti (opory, kridla, rimsy, spodna plocha
nosnej konstrukcie)

e Pasivacia korodujucej vystuze a jej doplnenie kde je to potrebné (napr. ulozny prah opory 4)

e Oprava a sanacia oblasti so zatekanim v oblasti dilatacie/mostnych zaverov

e Odstranenie inkrustacii a vihkych skvin, kontrola tesnosti hydroizolacie

e (Odstranenie grafitov a znecistenia povrchov

4.2 Loziska a mostné zavery

e Vycistenie uloznych prahov, odstranenie korézie lozisk, ich repasovanie alebo vymena nefunkénych
alebo zablokovanych lozisk ( zavisi od stavu jednotlivych lozisk)
e Oprava a utesnenie mostnych zaverov, obnova tesneni chodnikov

4.3 Mostny zvrsok

e Oprava vytlkov a trhlin vo vozovke a chodnikoch, obnova obrusnych vrstiev
e Pretesnenie Skar rims a chodnikov, oprava poSkodenych obrubnikov
e Odstranenie neziaducej vegetacie
e Odstranenie grafitov a znedistenia povrchov
4.4 Odvodnenie mosta

o Vycistenie a preplachnutie odvodriovacov a potrubi
¢ Oprava alebo vymena skorodovanych prvkov odvodfiovacieho systému, prip. kompletna vymena
odvodfiovacieho systému mosta

4.5 Zabradlia a prislusenstvo mosta

e Okamzité provizérne zabezpecenie zabradlia na opore 4 a uzatvorenie chodnika pre verejnost’
do odstranenia rizika padu zabradlia

e Oprava alebo vymena poskodenych beténovych a kovovych €asti zabradlia, obnova protikor6znej
ochrany zabradlia

e Oprava poSkodeného osvetlenia a elektroinstalacie

o Doplnenie evidenéného Cisla mosta a osadenie dopravného znacenia maximalnej hmotnosti

4.6 Okolie mosta

¢ Odstranenie neziaducej vegetacie a odpadkov v okoli mosta.
o Doplnenie chybajuceho lomového kamena do opevnenia koryta.
e Oprava poSkodenych beténovych schodisk

Protokol z hlavnej prehliadky mosta
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5. Navrh na vykonanie dopliujucich €innosti

o Vypracovat projekt sanacie a rekonstrukcie mosta, ktory zahrnie opravu mostného zvrsku,
vymenu/repas lozisk, sanaciu nosnej a spodnej stavby a obnovu zabradlia

e Vypracovat pasport mostného odvodnenia a navrh jeho upravy

e Zaviest pravidelnu udrzbu — Cistenie lozisk, uloZznych prahov, odvodriovacov, odstranovanie vegetacie
a obnovu povrchovych uprav

6. Dopliujuce informacie/poznamka

Most bol postaveny v roku 1947 a vykazuje opotrebenie materidlov zodpovedajuce jeho veku. PoCas
prehliadky bola zistena vazna porucha beténového zabradlia na opore 4, ktora predstavuje bezprostredné
ohrozenie bezpeénosti chodcov — odporuc¢a sa okamzité provizérne uzavretie ¢asti chodnika a
zabezpecenie zabradlia proti padu.

7. Vychodzie podklady

[1.] Fotodokumentacia a obhliadka uzemia
[2.] Mostny list [-008

[3.] Pasport I-008, 1995

[4.] Setrenie Gnosti [-008 most Mostna, 2001

8. Sulad riesenia s plathnymi normami a predpismi

[6.] STN 736200 Mostné nazvoslovie

[6.] STN 736201 Projektovanie mostnych objektov (na uréenie zakladnych pojmov a parametrov)
[7] TP 060 Diagnostika mostov

[8.] TP 061 Klasifikacia poruch mostov a zasady ich hodnotenia

[9.] TP 077 Systém hospodarenia s mostami na cestne;j sieti SR

[10.] TP 104 Zatazitelnost cestnych mostov a lavok

[11.] TKP, KL MDV SR VSeobecné technicko-kvalitativne podmienky a katalégové listy

Vypracoval:

V Prievidzi, november 2025 Ing. Radovan Belan
Kontroloval:

V Bratislave, november 2025 Ing. Stefan Hrin

Protokol z hlavnej prehliadky mosta
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

04.10.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 12°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR1-003

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia — Hollého ulica

Rok postavenia 1986
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 28,10 m

Druh konstrukcie

Trdmova — predpaty prefabrikovany betdn

Premostovana prekazka

Zelezni¢na trat

Pocet otvorov 1
Volna Sirka mosta 9,35 m
Sikmost 80,20g

Evidovany stavebno-technicky stav

Neevidovany

Navrhovany stavebno-technicky stav

V. Zly




3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie. Doslo k zablokovaniu nosnej konstrukcie, kedy su
obmedzené pohyby v pozdiznom smere.

o A - 105 (zablokovanie) - IV

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorena krajnymi oporami zo Zelezobetdnu s rovnobeznymi kridlami.
Na oporach sa vyskytuje rozsiahle znecistenie grafitmi ¢im méZe dojst k poSkodeniu krycej
vrstvy ucinkom agresivnych latok obsiahnutych vo farbe. Na oporach sa vyskytuju znamky
zatekania ako vykvety, inkrustdcie, biologickd degraddcia. Zndmky zatekania su pritomné
najma na zavernom muriku, sposobené pravdepodobne zatekanim cez mostné zavery. Takisto
dochddza k odlamovaniu betédnu mensieho rozsahu s obnaZenou vystuZou na zdvernych
murikoch a hrane Ulozného prahu opory bliz3ie k Sturovej ulici.

° B — c —301 (vykvety) — Il (lokalny vyskyt)

° B — ¢ —302 (inkrustacie) — IV (lokélny vyskyt)
° B — c — 303 (vlhké skvrny) — IV (lokalny vyskyt)
° B — c-304 (zaclony) - IV

° B — c — 305 (znecistenie) — IV (znetistenie grafitmi)

° B — c - 312 (odlamovanie betéonu) - IV

° B — c — 345 (biologicka degradacia betonu) —lli

° B — ¢ — 702 (obnazena betonarska vystuz) — IV (v mieste odlamovania beténu)
° B — ¢ — 711 (korézia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast B — IV.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na spodnej hrane nosnej konstrukcie sa vyskytuje znecistenie sadzami. Krytie vystuze
prefabrikovanych nosnikov je nedostatoéné a dochddza k obnaZovaniu a kordzii vystuze
vacSieho rozsahu najma na spodnej hrane nosnikov. Na bocnej hrane krajnych nosnikov sa
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tvoria zaclony spOsobené obtekajucou vodou spod rimsy a takisto dochadza lokalne
k odlamovaniu beténu s koréziou vystuze mensieho rozsahu.

° C—a-302 (inkrustacie) — IV (lokélny vyskyt)

° C—a-304 (zaclony) - lll (mensieho rozsahu na bo&nej hrane NK)

° C —a—305 (znecistenie) — IV (znecistenie grafitmi a sadzami)

° C — a — 312 (odlamovanie beténu) — IV (mensieho rozsahu najma na bo¢nej
hrane krajnych nosnikov)

o C—-a-701 (nedostatocné krytie betonarskej vystuze) —V

o C-a-—702 (obnazena betonarska vystuz) —V

o C-a-—711 (kordzia betonarskej vystuze) —V

Celkové hodnotenie za ¢ast C - V.

3.D. Mostny zvrsok

V rdmci vozovky dochadza k vypieraniu a vyhladzovaniu povrchu. Takisto dochadza
k zvineniu povrchu vozovky. Dalej sa vo vozovke vyskytuju prieéne trhliny a7 povrchové kaverny
najma v blizkosti mostnych zaverov. Prie¢ne trhliny veduce az k rozpadu krytu sa vyskytuju aj
na chodnikoch. Na rimsach v ¢asti tvoriacej obrubnik dochddza k rozpadu beténu.

° D — a - 801 (vyhladenie povrchu vozovky) — IV
° D — a-803 (povrchové kaverny) — IV
° D — a — 805 (vypieranie povrchu vozovky) — IV

° D — a - 810 (zvinenie povrchu vozovky) — V
° D — a - 812 (priecne trhliny) — IV
° D — a — 821 (netesnost zalievok $kar) — IV

° D - d - 806 (vypieranie povrchu chodnika) — IV
° D — d - 812 (priecne trhliny) — IV
° D — e — 315 (rozpad betonu) - IV

Celkové hodnotenie za ¢ast D — IV.

3.E. Loziska, kiby, iné uloZenie

° E — c—912 (kordzia ocelovych casti) — V (vyskyt poruchy s moznym vplyvom na
funkciu lozisk)

Celkové hodnotenie za ¢ast E — V.

3.F. Mostné zavery

Na moste su osadené mechanické mostné zavery. Dochadza k znedisteniu sutinami, ¢o
mobze ovplyviiovat funkciu MZ. Takisto sa vyskytuje kordzia ocelovych casti a dochadza
k zatekaniu cez MZ, ¢o sa prejavuje zndmkami na spodnej stavbe.




) F —a—1001 (znedistenie sutou) — IV
o F —a-1002 (korézia kovovych casti) — IV
o F —a - 1008 (zatekanie cez mostny zaver) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast F — IV.

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zabradlie a ocelové zvodidlo v oboch smeroch. Dochdadza
k odlupovaniu nateru a korézii. Na ochrane trate pod mostom, ktora je upevnena na krajnych
nosnikoch chyba ochranny plech.

° H-a-1201 (poskodenie PKO) -l

° H-a-1202 (korodzia) - Il

° H-b - 1201 (poskodenie PKO) - llI

° H-b -1202 (korézia) — Il

° H - c-1204 (poskodenie ochrannych zariadeni) - IV

Celkové hodnotenie za ¢ast H - I1I.

3.l. Cudzie zariadenia

Na moste si osadené stipy VO a takisto na lavej rimse (smer Sturova ulica) je osadené
potrubné vedenie na konzoldch. Pre udribu tychto zariadeni je nutné vyzvat prislusnych
spravcov.

3.J. Okolie mosta

V rdmci okolia mosta dochadza k poSkodeniu obkladu svahov a takisto k vyskytu
neziaducej vegetacie.

° J = 1305 (poskodenie obkladu svahov) - lli
° J —1306 (neziaduca vegetacia) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast J - III.




4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako

V.- 2ly

A to najma z dovodu nedostatocného krytia vystuze a odlamovania betédnu na nosnej
konstrukcii s obnaZenim a koréziou betondrskej vystuze. Dalej z dévodu stavu ocelovych
mostnych loZisk a mostnych zaverov, ktory moze viest k obmedzeniu funkcie tychto zariadeni.
Takisto z dovodu stavu vozovky na moste.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Zistené nedostatky si nevyZzaduju zmenu zatazitelnosti.

6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporucame:

Vycistenie povrchu opdr a kridel a aplikdcia ochranného, resp. antigrafity
nateru.

Odstranenie pricin zablokovania, vycistenie dilatacnej Skary medzi NK
a zavernym murikom.

Oprava spodnej stavby a nosnej konstrukcie v mieste odlamovania beténu
s oSetrenim vystuze.

Odstranenie inkrustacii a zaclon na bo¢nej hrane NK.

Vycistenie nosnej konstrukcie od znecistenia, oSetrenie obnaZenej vystuze
a zvySenie krycej funkcie betdnu aplikdciou ochranného nateru.
Rekonstrukciu mostného zvrsku vratane obnovy hydroizolacie.

Oprava, resp. vymena lozZisk a mostnych zaverov.

Pravidelna udrzba mostnych zaverov.

Oprava zabradlia a zvodidiel na moste, obnova nateru, vymena poskodenych
Casti.

Doplnenie krycieho plechu na ochrannej konstrukcii nad tratou.
Odstranenie neziaducej vegetacie a pravidelna udrzba.

Oprava poskodenych casti obkladu svahov pred oporami.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 10/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Zndmky zatekania na zdvernom muriku, odlamovanie beténu na zdvernom muriku
a hrane uloZzného prahu

Obr. Znecistenie a nedostatocné krytie s kordziou vystuze na spodnej hrane NK




Obr. Zvinenie, vypieranie, vyhladzovanie a prie¢ne trhliny na vozovke

Obr. Kaverny pri MZ, kordzia a znecistenie sutou mostnych zdverov
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Obr. Korozia ocelovych lozisk

Obr. Neziaduca vegetdcia v blizkosti mosta, poskodenie obkladu svahov
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

04.10.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 9°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR |- 006

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia — Ulica za hydrocentralou

Rok postavenia 1950
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 10,50 m

Druh konstrukcie

Doskova — monoliticky Zelezobetén

Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 1

Volna Sirka mosta 6,50 m
Sikmost 64,70g
Evidovany stavebno-technicky stav IV. Uspokojivy*

Navrhovany stavebno-technicky stav | V. Zly

Udaje z mostného listu

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente ,Setrenie Gnosnosti
mostného objektu...“ z 06/2001



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie. V ramci kridel doslo k odtrhnutiu od opér a k ich trvalému
relativnemu posunu oproti opordm. Porucha sa vyskytuje na vSetkych Styroch kridlach. Takisto
doslo k zablokovaniu nosnej konstrukcie ¢im je zabranené predpokladanym posunom vo
vodorovnom smere (na moste sa odhaduje rozpinanie uc¢inkami teploty od 5 do 10 mm).

o A — 103 (trvaly relativny posun) —V (v désledku posunu aZ do cca. 15 cm doslo
k odtrhnutiu kridel)
° A — 105 (zablokovanie) — V (v mieste uloZenia dochadza na boénych hranach NK

k drveniu krycej vrstvy beténu)

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorend krajnymi oporami z prostého betdnu (podla mostného listu)
s rovnobeznymi kridlami. Na oporach sa vyskytuje znecistenie grafitmi a lokdlne dochadza
k vzniku zaclon a inkrustacii spésobenych zatekanim z Glozného prahu.

° B — ¢ —302 (inkrustacie) — IV (lokélny vyskyt)

° B — c —304 (zaclony) - Il (lokélny vyskyt)

° B — c — 305 (znecistenie) — IV (znecistenie grafitmi)

° B — f — 327 (prasklina) — V (zvisla prasklina na v3etkych 3tyroch kridlach, doslo

k odlomeniu a posunu kridel vo vodorovnom smere smerom od osi vozovky vzhladom
na opory)

Celkové hodnotenie za éast B — IV.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na bocnej hrane nosnej konstrukcie sa vyskytuju pozdizne trhliny s inkrustaciami
atakisto dochddza kodlamovaniu betdonu sobnaZenou vystuzou atvorbe zaclon.
K odlamovaniu dochadza aj na spodnej hrane nosnej konstrukcie. Porucha sa vyskytuje
opakovane v men$om rozsahu bez obnaZenia vystuZe. Vo va¢Som rozsahu (cca 1 — 1,5 m?) aj
s obnaZenim a kordziou vystuze dochadza k poruche na okraji spodnej hrany NK na pravej
strane (smer SVP, blizsSie k SVP). K poruche dochadza aj na spodnej hrane vyloZenia rimsovej
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Casti. Na spodnej hrane NK dochadza lokalne k tvorbe vykvetov a inkrustacii vo forme kvaplov.
Takisto sa na spodnej hrane vyskytuju kaverny mensieho rozsahu spésobené nedostato¢nym
zhutnenim pri betonazi.

° C — a—301 (vykvety) — IV (spodna hrana NK, spdsobené vodou presakujlcou cez
konstrukciu)

° C-a-302 (inkrustacie) — V (vyskyt na viacerych miestach bo¢nej a spodnej hrany)

° C—a-304 (zaclony) - Il (mensieho rozsahu na boénej hrane NK)

° C-a-312 (odlamovanie betdnu) —V (s obnaZenim a koréziou vystuze na vaciej

ploche —cca.1-1,5m?)
. C —a - 322 (pozdizne trhliny) — IV (bo¢n4 hrana NK)

° C — a — 326 (ostatné trhliny) — IV (lokélny vyskyt trhlin mensieho rozsahu na
spodnej hrane NK < 0,3mm s inkrustaciami)

° C—a-—328 (kaverna) — IV (mensieho rozsahu na spodnej hrane NK)

° C—a-—702 (obnazena betonarska vystuz) —V (v mieste odlamovania beténu)

° C—a-711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast C - V.

3.D. Mostny zvrsok

V rdmci vozovky sa vyskytuje viacero poruch popisanych nizsie. Hrabka vozovky na
moste nebola exaktne overena — pri porovnani s rezom v pasporte mosta sa nepredpoklada
nadmerna hrubka. Zndmky zatekania indikuju poskodenu hydroizolaciu, ¢im dochadza k vzniku
korozivneho prostredia a rozvoju dalSich poruch.

° D — a — 805 (vypieranie povrchu vozovky) — IV
° D — a - 810 (zvinenie povrchu vozovky) - V

° D —a-812 (priecne trhliny) = IV

. D — a - 813 (pozdizne trhliny) - IV

° D — a - 816 (nepravidelné trhliny) - IV

° D — c - 831 (porusena hydroizolacia) - V

Celkové hodnotenie za ¢ast D - V.

3.E. Loiiska, kiby, iné uloZenie

° E — c—906 (obmedzenie volného pohybu NK v oblasti loziska) — IV

3.F. Mostné zavery

Nenachadzaju sa.




3.G. Odvodnenie mosta

Odvodnenie je rie$ené prie¢nym a pozdiznym sklonom. Na moste nie si osadené
odvodnovace.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zabradlie v oboch smeroch. Dochadza k odlupovaniu
nateru a kordzii zabradlia. Takisto dochddza k deformacii zabradlia v désledku posunu kridel.

° H-a-1201 (poskodenie PKO) - Il
° H-a-1202 (korodzia) - Il

Celkové hodnotenie za éast H — IlI.

3.l. Cudzie zariadenia

Na bocnej hrane rimsovej ¢asti NK su na oboch strandch vedené inZinierske siete —
kablové vedenia v chranic¢kach a plynové potrubie. V ramci kdblového vedenia dochdadza ku
korézii chraniciek a lokalne k poSkodeniu upevnenia na stlpiky zabradlia.

3.J. Okolie mosta
Bez vyznamnych vad a poruch.

Celkové hodnotenie za ¢ast J —II.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA
Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
V.-Zly

Ato najmad zdbévodu vyskytu odlamovania beténu s obnaZenou a skorodovanou
vystuzou na spodnej hrane nosnej konstrukcie azdovodu prenikania vody v désledku
poskodenej hydroizolacie. Dalej z dévodu odtrhnutia kridel a ich relativnemu posunu. Takisto
z doévodu stavu vozovky na moste.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je v sic¢asnosti znizena zatazitelnost vyznacena zvislym dopravnym znacenim.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Posun kridel sa javi ako stabilizovany a nedochadza k dalSej deformdcii —
odporucame sledovat rozvoj poruchy a v pripade potreby vykonat opatrenia
na stabilizaciu.

Vyplnenie praskliny vhodnou sanac¢nou hmotou v mieste odlomenia kridel,
zabranenie prenikaniu vody.

Vycistenie povrchu opor a kridel a aplikacia ochranného nateru.

Oprava nosnej konStrukcie v mieste odlamovania beténu s oSetrenim
vystuze.

Odstranenie inkrustdcii a vykvetov, oprava v mieste kavern, oSetrenie trhlin
epoxidovou Zivicou a aplikacia ochranného nateru.

Rekonstrukciu mostného zvrSku vratane opravy hydroizolacie.
Rekonstrukciu prechodovej oblasti s vybudovanim novej prechodovej dosky.
Oprava zabradlia na moste, obnova ndteru, vymena poskodenych casti,
vyrieSenie dilatacii zabradlia.

Odstranenie zablokovania vodorovného pohybu NK vycistenim Skary medzi
NK azévernou stienkou a vyplnenie $kdry pruznym materidlom. Uprava
v mieste uloZenia NK.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 10/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia
g e

Obr. Odlomenie kridla, drvenie betonu NK v désledku zablokovania (opora bliZsie k SVP)
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Obr. Odlamovanie betdnu, trhliny, inkrustdcia a zdclony na bocnej hrane NK

Obr. Vozovka a zdbradlie na moste

8




Ao

=

ittt mﬁmmr s

B

(Il ’,\\\\\\m\'\\\m\m\m
T i !t!!"‘“‘iﬁilliii?l!‘iiifﬂi ;




Obsah

1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY ......coiuieiurmeimeiseineieteensissenssessessessessessssesssssssessessessensees
2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE ...ctuieimiiiuireieneestiesssesesssssieeseisssessesssss st ssesssssssessens
3. PREHLAD PORUCH .....otiiiuitiaicieieiseie ettt
3.A.  CelkOVE POSODENIE ...uviiieiiiiee ettt e e e et e e e e etae e e e s nrae e e eestaeeeeanes
712 T o Yoo [oF- 15 =1V o - [ USRS
3.C.  Nosna konstrukcia hornej Stavby .........eeiviiiiiiiiiiiie e
70 0 R |V, o 1 0 1YV Yo USRS
3.E. Loziska, kfby, INE UIOZENIC ...cooieiiiieeeee
3.F Y o1 (g == V=T o PSPPSR
3.G. OdVOUNENIE MOSTA .eeuiiieiiiieiiiee ettt ettt e et e e et e e s bt e e e bt e e sbeeesaneeesaneeeans
3.H.  Ostatné prisluSeNnstVO MOSta .......coeiiiiiiiieiiiie e e e e
3.1 (OU Lo bA L=l o Lo [T o 1 - T O OO PP PP RRPPRRPPN
3. OKOIIE MIOSTA. ettt ettt e s bt e e st e e e bt e e sabeeesabeeesaneeas
4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO STAVU MOSTA......c.cooveveveeererereeenenenne.
5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITEENOSTI c..ouierienieieniseeseeneeeeeeseesesssssssessessessesssesesssssssessessessenns
6. NAVRH OPATRENT ....ocutiuiatteiaetcieiets ettt
7. PRILOHY oot
7.1, FOOAOKUMENTACIA..cciuiiiiiiiiiiiie ettt




1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky 04.10.2025

Poveternostné podmienky | Jasno, 9°C

Prehliadku vykonal Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR1-010

Komunikacia na moste

Komunikacia pre pesich

Rok postavenia 1988
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 227,30 m

Druh konstrukcie

Tramova — kombinovand ZB a predpity betdn

Premostovana prekazka

Cesta I/51; MK Drazovska ulica

Pocet otvorov 12
Volna Sirka mosta 3,00 m
Sikmost Kolmy

Evidovany stavebno-technicky stav

II. Velmi dobry*

Navrhovany stavebno-technicky stav

IV. Uspokojivy

Udaje z mostného listu

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente ,Setrenie Gnosnosti

mostného objektu...“ z 07/2001



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie.

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorend krajnymi oporami zo Zelezobeténu a medzilahlymi podperami
zo zelezobetdnu. Na krajnych oporach sa vyskytuje znecistenie grafitmi, na opore €.1 aj od sadzi
(pravdepodobne z dévodu zakladania ohfia v blizkosti opory). Dalej dochadza k tvorbe zaclon
od vody zatekajucej z Ulozného prahu a cez mostny zaver. Znecistenie grafitmi sa vyskytuje aj
na medzilahlych podperach. Grafity obsahuju agresivne latky, co mdze z dlhodobého hladiska
viest k degradécii krycej vrstvy. Dalej sa na pilieroch vyskytuju aj povrchové siefové trhlinky
mensieho rozsahu.

° B — c—304 (zaclony) — Il (od obtekajucej vody)

° B — c — 305 (znecistenie) — IV (znecistenie grafitmi a sadzami)
° B — d — 305 (znecistenie) — IV (znetistenie grafitmi)
° B — d — 321 (povrchové sietové trhlinky) — lll (vyskyt mensieho rozsahu)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — IV.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na nosnej konstrukcii sa opakovane vyskytuju priecne trhliny <0,3 mm (v blizkosti
schodiska <0,4 mm!), najma na boc¢nej hrane prechddzajiuce aj na spodnu hranu <0,15 mm.
V blizkosti schodiska sa na bo¢nej hrane vyskytuju aj pozdizne trhliny. V ¢asti trhlin dochadza
aj k tvorbe inkrustdacii, ¢o indikuje prienik vody konstrukciou.

V mieste opor a napojenia schodiska sa vyskytuje aj znecistenie grafitmi a znamky zatekania
cez mostny zaver (zaclony, biologicka degraddcia). Lokalne dochadza k odlamovaniu beténu
s obnazenou a skorodovanou vystuzou (opora €. 13 ahorna hrana NK v mieste rozpadu
naslapnej vrstvy).

Sucastou lavky je aj nosna konstrukcia schodiska, ktoru zaradime do tejto kapitoly. Na
konstrukcii schodiska dochddza k odlamovaniu beténu s obnaZenou vystuzou s kordziou
a k rozsiahlemu znecisteniu grafitmi a obtekajucou vodou.
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° C —a—302 (inkrustacie) — IV (vyskyt v prie¢nych a pozdiznych trhlinach)

° C—a-304 (zaclony) — Il (v mieste mostnych zaverov a napojenia schodiska)
° C —a—305 (znecistenie) — IV (grafity)
° C — a — 312 (odlamovanie beténu) — IV (na konstrukcii schodiska a na nosnej

konstrukcii lavky pri opore ¢ 13)
. C - a — 322 (pozdiine trhliny) — Il (lokalny vyskyt, <0,3 mm)
° C—a-323 (priecne trhliny) — IV (opakovany vyskyt, <0,3 mm)

° C—a - 345 (biologicka degradacia betédnu) — Il (v mieste zatekania cez MZ)

° C—a-—702 (obnazena betonarska vystuz) — IV (v mieste odlamovania beténu
na NK a konstrukcii schodiska)

° C—a-711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast C - IV.

3.D. Mostny zvrsok

V rdmci mostného zvrsku dochadza na viacerych miestach k rozpadu nasfapnej vrstvy z
plastbeténu.

° D — a - 806 (rozpad krytu chodnika) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast D — IV.

3.E. Loziska, kiby, iné ulozenie

Na lavke su pouzité hrncové loziska. Na loziskach sa vyskytuje korézia ocelovych casti.
Na pilieri ¢. 3 je vyrazny posun NK smerom od pevného bodu pri teplote +9°C. LozZisko je
nespravne nastavené.

° E — a — 904 (nespravne nastavenie loZiska) — V (loZisko na pilieri ¢.3)
° E —a—912 (kordézia ocelovych casti) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast E — IV.

3.F. Mostné zavery

Dochddza k zatekaniu cez MZ, ¢o vedie kvzniku suvisiacich porich na nosnej
konstrukcii a spodnej stavbe. Zaver v mieste schodiska ma pravdepodobne nedostatocnu
kapacitu. V mostnom zavere pri opore ¢.13 dochdadza k znecisteniu o méze obmedzovat jeho
funkciu. Na vSetkych MZ sa vyskytuje korézia.

o F —a— 1001 (znecistenie sutou) — Il (MZ pri opore ¢.13)
° F —a-1002 (korozia kovovych casti) — IV
° F —a-—1008 (zatekanie cez mostny zaver) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast F — IV.




3.G. Odvodnenie mosta

V strede lavky je v pozdiznom smere vedeny odvodiiovaci #lab prekryty plechom.
Funkcia Zlabu nebola kvéli prekrytiu overena — je potrebné zabezpedit pravidelnd udrzbu
tykajucu sa vycistenia Zlabu.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zadbradlie v oboch smeroch. Dochadza k odlupovaniu
nateru a kordzii zabradlia.

° H - a - 1201 (poskodenie PKO) - llI
° H-a-1202 (korézia) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast H - IlI.

3.l. Cudzie zariadenia

Na lavke st osadené stipy VO. Napajanie VO je vedené v chranitke v nosnej konstrukcii.
K naprave pripadnych vad a poruch na cudzich zariadeniach je potrebné vyzvat spravcu
predmetnych zariadeni.

3.J. Okolie mosta

Najma v blizkosti krajnych opdr sa vyskytuje neziaduca vegetdcia a znecistenie okolia
mosta

° J —1306 (neziaduca vegetacia) — IV
° J —1321 (znecistenie okolia mosta) - lll

Celkové hodnotenie za ¢ast J - III.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
IV. — Uspokojivy

A to najma z dovodu vyskytu prieénych a pozdiZnych trhlin s inkrustadciami na nosnej
konstrukcii. Dalej z dévodu stavu loZisk a mostnych zaverov a takisto z dévodu rozpadu
naslapnej vrstvy chodnika na lavke.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Stav lavky si nevyZzaduje zmenu zataZitelnosti.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Vycistenie opdr a medzilahlych pilierov od zndmok zatekania a grafitov.
Aplikaciu ochranného, resp. antigrafity nateru.

Odstranenie inkrustacii na nosnej konstrukcii, oSetrenie trhlin epoxidovou
Zivicou a sledovanie rozvoja trhlin. Aplikaciu ochranného nateru na nosnu
konstrukciu v mieste MZ.

Opravu v mieste odlamovania betédnu NK s oSetrenim vystuze.

Vycistenie od zndmok zatekania a grafitov na konstrukcii schodiska, opravu
v mieste odlamovania beténu s oSetrenim vystuze a aplikaciu ochranného,
resp. antigrafity nateru.

Obnovenie konstrukcie chodnika vratane aplikdcie vhodnej hydroizolacnej
vrstvy.

Vymenu lozisk na lavke, ktoré su pravdepodobne po Zivotnosti.

Vymenu mostnych zaverov na lavke.

Obnova nateru na zabradli a oprava, resp. vymena casti poskodenych
korédziou.

Odstranenie neZiaduce] vegetacie v blizkosti mosta, vycistenie okolia mosta
od znecistenia.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 10/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Priecne a pozdizZne trhliny s inkrustdciami na nosnej konstrukcii




Obr. Znadmky zatekania v mieste napojenia schodiska, odlamovanie betonu s obnazenou
vystuZou na konstrukcii schodiska

Obr. Rozpad krytu chodnika, kordzia na zabradli
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Obr. Znecistenie okolia Iavky a neZiadtca vegetdcia
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

29.11.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 4°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR 1-002

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia — Vodna ul.

Rok postavenia

1950

Sprdvca mosta

Mesto Nitra

Dizka premostenia

Druh konstrukcie

Zelezobetdnova doskova

Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 3

Volna Sirka mosta -

Sikmost Kolmy
Evidovany stavebno-technicky stav lll. Dobry*

Navrhovany stavebno-technicky stav

IV. Uspokojivy

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente , Setrenie Gnosnosti

mostného objektu...” (r. 2001).



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie. Na opore blizsie k ul. Janka Krala (lavd strana smer ul.
Janka Krala) je viditelny posun vo vodorovnom smere kolmo na os cesty. Nie je jasné ¢i dana
nerovnost vznikla pri vystavbe alebo pocas Zivotnosti mosta.

° A — 103 (trvaly relativny posun) — IV (bez zjavnych sprievodnych poruch, posun
cca. 7 cm)

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorena krajnymi beténovymi oporami a medzilahlymi murovanymi
piliermi s Uloznymi prahmi zo Zelezobetdnu. Na oporach sa vyskytuju grafity a znecistenie
loznych prahov. Dalej sa vyskytuju zndmky zatekania na zavernych murikoch. V spodnej ¢asti
op6r dochadza k odlupovaniu beténu.

V spodnej Casti medzilahlych pilierov dochadza lokdlne k vypaddvaniu malty. V hornej
Casti piliera blizSie k ul. Janka Krala smerom k stredu mosta dochdadza k lokalnemu napuchaniu
betdnu na okraji hornej hrany. Vystuz nie je viditelna ale predpokladd sa kordzia v désledku
vystavenia vonkajSiemu prostrediu.

o B — ¢ — 305 (znecistenie) — IV (zne&istenie grafitmi)

o B — ¢ - 313 (odlupovanie) -l

° B — d — 311 (lokalne napuchanie) — IV (pilier bliZsie k ul. Janka Krala, v hornej
Casti smerom k stredu mosta)

° B — d — 415 (vypaddavanie malty) — Ill (bez uvolfiovania ¢asti muriva)

° B — d — 711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV (predpoklad kordzie v mieste

lokdlneho napuchania)

° B — g — 301 (vykvety) — lll (od obtekajucej vody spod mostnych zéverov)

° B — g — 303 (vlhké Skvrny) — IV (od obtekajicej vody spod mostnych zéverov)

° B — g — 304 (zaclony) — IV (od obtekajucej vody spod mostnych zéverov)

° B — j — 305 (znecistenie) — IV (zne&istenie uloZnych prahov odpadom a sutinami
zadrziavajuce vodu na uloznych prahoch op6r)

3




3.C.

Celkové hodnotenie za ¢ast B — IV.

Nosna konstrukcia hornej stavby

Na nosnej konstrukcii dochddza lokdlne kodlamovaniu beténu s obnazenou

a skorodovanou vystuzou mensieho rozsahu. Porucha sa vyskytuje najma v mieste prestupu
odvodnenia konstrukciou a na okrajoch nosnej konstrukcie. Takisto sa vyskytuju znamky
zatekania v mieste odvodnovacov. Na bocnej hrane a okraji spodnej hrany ¢asti pod rimsou sa
tvoria pozdizne trhliny s inkrustaciami mensieho rozsahu.

3.D.

C —a—301 (vykvety) — Il (lokélny vyskyt)

C —a—302 (inkrustacie) — IV (lokalny vyskyt)

C —a—303 (vlhké skvrny) — IV (v mieste prestupu odvodfiovacov)
C—a—304 (zaclony) - lll (mensieho rozsahu na boé&nej hrane NK)

C-a-312 (odlamovanie beténu) — IV (s obnaZenim a koréziou vystuze, mensi
rozsah v mieste prestupu odvodnovacov a na okrajoch NK)

C - a — 322 (pozdizne trhliny) — Ill (bo&na hrana NK)
C-a-702 (obnaZena betonarska vystuz) — IV (v mieste odlamovania beténu)
C-a-—711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast C - IV.

Mostny zvrSok

Vramci vozovky dochddza kvyhladzovaniu azvineniu povrchu. Dalej dochadza

k vyraznému poklesu v mieste prechodovych oblasti a vzniku prie€nych trhlin v mieste nad
oporami. Na rimsach dochadza lokalne k rozpadu betdnu s obnaZenou vystuzou s koréziou.
Znamky zatekania indikuju poskodenu hydroizolaciu.

D — a-801 (vyhladenie povrchu vozovky) — llI

D — a - 810 (zvinenie povrchu vozovky) — IV

D —a - 812 (priecne trhliny) — lll (v blizkosti opér)

D — a — 821 (netesnost zalievok $kar) — IV

D —a-—854 (poklesnutie prechodovej dosky) — V (vyrazny pokles prechodovych
oblasti za oboma oporami)

D - ¢ - 831 (porusena hydroizolacia) - V

D — e — 315 (rozpad betonu) - Il (lokdlny vyskyt s obnaZzenim vystuze)

D — e — 702 (obnaZena betonarska vystuz) — IV (v mieste rozpadu beténu)

D - e — 711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast D — IV.




3.E. Loiiska, kiby, iné uloZenie

Nosna konstrukcia je na krajnych oporach uloZzena prostrednictvom Zelezobeténovych
stojok. Na povrchu dochddza k rozpadu krycej vrstvy vo forme omietky a takisto k vyskytu
zvislej trhliny cca. v strede stienky.

° E — ¢ — 322 (pozdiZne trhliny) — Il (zvisl4 trhlina cca. v strede stienky)

° E — c - 342 (poskodenie ochrannej vrstvy) — lll (rozpad omietky)

Celkové hodnotenie za ¢ast E - IlI.

3.F. Mostné zavery

V mieste dilatacie pri oporach dochadza k rozsiahlemu zatekaniu.

o F — c— 1008 (zatekanie cez mostny zaver) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast F — IV.

3.G. Odvodnenie mosta

Na prvkoch odvodnovadov sa vyskytuje kordzia a dochddza kzatekaniu vedla
odvodriovacov. To spOsobuje vznik korozivneho prostredia a rozvoj suvisiacich poruch na
nosnej konstrukcii.

° G — a-— 1108 (prenikanie vody vedla odvodriovacov) — IV
° G — a-— 1109 (poskodenie odvodrovacov) — IV (poskodenie koréziou)
° G — a-— 1110 (kratke odvodnovacie rarky) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast G — IV.

3.H. Ostatné prisluSenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zabradlie v oboch smeroch. Dochadza k odlupovaniu
nateru a kordzii zabradlia. Lokalne sa vyskytuje deformacia pravdepodobne v d6sledku narazu.

° H - a - 1201 (poskodenie PKO) — Il
° H-a-1202 (korézia) - Il
o H - a - 1203 (poskodenie narazom) — I

Celkové hodnotenie za éast H — Ill.

3.l. Cudzie zariadenia

Na moste je prostrednictvom ocelovych konzol a zavesov upevnené potrubné vedenie
v chrénicke. Upevniovacie prvky ako aj chrani¢ka su poskodené kordziou, lokdlne az uplne
porusené. Takisto dochadza lokdlne k poSkodeniu a deformdcii, napr. v mieste poruseného
zavesu. K naprave je potrebné vyzvat prislusného spravcu IS.




3.J. Okolie mosta

Bez vyznamnych vad a poruch.

Celkové hodnotenie za ¢ast J —II.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
IV. — Uspokojivy

Ato najma zzndmok zatekania na oporidch anosnej konstrukcii, ¢im sa vytvdra
korozivne prostredie a vedie k rozvoju dalsich portch. Dalej z dévodu odlamovania beténu na
nosnej konstrukcii s koréziou vystuze a lokdlnemu napuchaniu v hornej €asti piliera. Dalej
z dévodu stavu odvodriovacov a mostného zvrsku a podozrenia na nefunkénu hydroizoldciu.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je v sucasnosti zniZzena zataZitelnost vyznacend zvislym dopravnym znaéenim.

6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporucame:

e Sledovanie posunu na opore blizSie k ul. Janka Krala.

e \Vycistenie a vyspravenie povrchu opor a aplikdcia ochranného nateru.

e Obnova Skdrovania murovanej ¢asti pilierov.

e Qdstranenie uvolnenych casti v hornej casti piliera, oSetrenie vystuze
a reprofilacia vhodnou sanac¢nou hmotou.

e Oprava nosnej konstrukcie v mieste odlamovania betdnu s oSetrenim
vystuze, vycCistenie od znamok zatekania a aplikacioa ochranného nateru.

e Obnova krycej vrstvy uloZznych stienok na opore, osetrenie trhlin epoxidovou
Zivicou.

e Rekonstrukciu mostného zvrsku vratane opravy hydroizolacie.

e Rekonstrukciu prechodovej oblasti s vybudovanim novej prechodovej dosky.

e Osadenie novych mostnych zaverov.

e \lymena odvodriovacov.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

-

v-:-hr’"

Obr. Poskodenie a zatekanie okolo odvodriovacov
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Obr. Pokles v mieste prechodovych oblasti; priecne trhliny vo vozovke




Obr. Posun vo vodorovnom smere v dilatdcii opory bliZsie k ul. Janka Krala (lava strana smer ul.
Janka Kradla)

'3
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Obr. Poskodenie potrubného vedenia, porusenie zdvesu v désledku kordzie
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

29.11.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 4°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR I-004

Komunikacia na moste

Chodnik pre pesich

Rok postavenia

1950

Sprdvca mosta

Mesto Nitra

Dizka premostenia

Druh konstrukcie

Zelezobetdnova tramova

Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 3

Volna Sirka mosta -

Sikmost Kolmy
Evidovany stavebno-technicky stav VI. Velmi zly*
Navrhovany stavebno-technicky stav | VI. Velmi zly

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente , Setrenie Gnosnosti

mostného objektu...” (r. 2001).



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie.

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorena murovanymi krajnymi oporami a medzilahlymi murovanymi
piliermi. Na oporach a kridlach dochddza k vzniku prasklin a posunu murovacich prvkov
v mieste UloZzného prahu. Tato porucha bola evidovana uz v predchadzajucej prehliadke a javi
sa ako stabilizovana. Napriek tomu je potrebné vykonat opatrenia na odstranenie poruchy
nakolko je znizena stabilita v mieste uloZenia nosnej konstrukcie. Na uloznych prahoch sa
vyskytuje znecistenie odpadkami a sutinami, ¢o vedie k zadrziavaniu vody a rozvoju dalSich
poruch.

Medzilahlé piliere nevykazuju vyznamné vady a poruchy okrem znamok zatekania
v hornej ¢asti a lokalnemu vyskytu inkrustacii mensieho rozsahu.

° B — c — 415 (vypadavanie malty) — V (sprevadzané uvolfiovanim muriva)

° B — ¢ — 422 (prasklina) — VI (viacnasobny vyskyt prasklin <3cm, s posunom
tloZného prahu ¢im je znizena unosnost)

° B — d — 402 (inkrustacie) — IV (lokalny vyskyt mensieho rozsahu)

° B — d — 404 (zaclony) —lll (v hornej &asti, spdsobené obtekajucou vodou)

° B — f — 415 (vypadavanie malty) — IV (sprevddzané uvolfiovanim muriva)

° B —f—422 (prasklina) — IV

° B — j — 305 (znecistenie) — IV (znecistenie Gloznych prahov odpadom a sutinami

zadrziavajuce vodu na uloznych prahoch op6r)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — VI.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na spodnej hrane nosnej konstrukcie dochadza k odlamovaniu beténu s obnazenou
a skorodovanou vystuzou. Lokalne v mieste uloZzenia dochadza az k odlomeniu mensich kusov
betdnu. V miestach s porusenou ochrannou vrstvou vo forme omietky je nedostato¢né krytie




vystuzZe so viditelnou kordziou. Na prie¢nikoch dochadza takisto k odlamovaniu s obnazenou
vystuzou a v priec¢nikoch nad piliermi dochadza v mieste prestupu potrubia k rozpadu beténu.

3.D.

C — a — 312 (odlamovanie beténu) — V (najmi spodna hrana NK s obnaZenou
a skorodovanou vystuzou)

C—a-315 (rozpad beténu) — IV (mensi rozsah v mieste uloZenia na oporach)
C—a-701 (nedostatocné krytie betonarskej vystuze) — IV

C-a—702 (obnaZena betonarska vystuz) — V (v mieste odlamovania beténu)
C—a-711 (kordzia betonarskej vystuze) —V

C - a-712 (zoslabnuta betonarska vystuz) —V

C — f — 312 (odlamovanie beténu) — V (najméa spodna hrana NK s obnaZenou
a skorodovanou vystuzou)

C —f-315 (rozpad betonu) — V (v mieste prestupu potrubia nad piliermi)
C - f-702 (obnaZena betondrska vystuz) —V (v mieste odlamovania beténu)
C—f-711 (kordzia betonarskej vystuze) -V

Celkové hodnotenie za ¢ast C - V.

Mostny zvrsok

Na bo¢nej hrane rimsovej &asti sa vyskytuju pozdizne trhliny lokalne s inkrustaciami.

Takisto dochadza v ramci rimsovej Casti k rozpadu betdnu s obnaZenou vystuZzou. Znamky
zatekania indikuju poskodenu hydroizoldciu. Hrdbka naslapnej vrstvy na lavke je nadmern3, ¢o
zvysuje hodnotu staleho zatazenia.

3.E.

D — a - 851 (nadmerna hrubka vozovky) — Il (<50 mm)

D - ¢ - 831 (porusena hydroizolacia) - V

D — e — 302 (inkrustacie) — lll (bo¢na hrana rimsovej asti)

D — e — 315 (rozpad betonu) — IV (viacnasobny vyskyt s obnaZenou vystuzou)
D — e — 322 (pozdizne trhliny) — Il (bo&na hrana rimsovej &asti)

D — e — 702 (obnazena betonarska vystuz) — IV

D — e — 711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast D — IV.

Loziska, kiby, iné uloZenie

V blizkosti loZisk sa vyskytuje znecdistenie sutinami. LoZiskd su postihnuté kordziou.

Tieto poruchy vplyvaju na funkénost lozisk.

E — a — 901 (znecistenie) — V (zneistenie sutinami na Gloznych prahoch opér
s vplyvom na funkciu loZisk)

E — a—-912 (kordzia ocelovych Casti) — V (korézia va&sieho rozsahu na vetkych
loZiskach)




Celkové hodnotenie za ¢ast E — V.

3.F. Mostné zavery

V dilata¢nej Skare pri oporach si umiestnené ocelové profily, ktoré su poSkodené a
skorodované. Cez dilata¢nu Skaru dochadza k rozsiahlemu zatekaniu na ulozné prahy.

° F —c-1002 (kordzia kovovych Casti) — IV (korézia ocelovych L profilov v dilatécii
pri oporach)
° F — c—1008 (zatekanie cez mostny zaver) — IV (zatekanie na tlozné prahy opér

sposobuje vznik sprievodnych poruch)

Celkové hodnotenie za ¢ast F — IV.

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené

3.H. Ostatné prisluSenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zabradlie v oboch smeroch. Dochadza k odlupovaniu
nateru a kordzii zabradlia.

° H-a-1201 (poskodenie PKO) - lll
° H-a-1202 (korodzia) - Il

Celkové hodnotenie za ¢ast H - IlI.

3.l. Cudzie zariadenia

Na lavke su upevnené viaceré inZinierske siete. Dochadza k poskodeniu upevnovacich
prvkov aj samotnych chraniciek kordziou. K naprave je potrebné vyzvat prislusnych spravcov.

3.J. Okolie mosta
Bez vyznamnych vad a poruch.

Celkové hodnotenie za ¢éast J - II.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
VI. — Velmi zly

Ato najmad z dévodu poskodenia uloZznych prahov opor ¢im je zniZzend stabilita
konstrukcie v uloZeni. Dalej z dévodu odlamovania aZ rozpadu beténu na nosnej konstrukcii
s obnaZenou a skorodovanou vystuzou. Takisto z dovodu zhorsenej funkcie loZisk a poskodenej
hydroizolacie ¢im sa vytvara korozivne prostredie, ¢o vedie k rozvoju dalsich poruch.




5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je v sucasnosti zniZzend zataZitelnost, ktord nie je vyznacena dopravnym

znacenim.

6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporucame:

Opatrenia na stabilizovanie Uloznych prahov, resp. rekonstrukcia opor.
Vyplnenie prasklin sana¢nou hmotou aby sa zabranilo prenikaniu vody
a rozvoju dalSich portch.

Vycistenie UloZnych prahov.

Vymena lozZisk.

Oprava nosnej konstrukcie v mieste odlamovania arozpadu beténu
s oSetrenim vystuZe. Obnova ochrannej vrstvy formou nateru.

Oprava prvkov mostnych zaverov a opatrenia proti zatekaniu v mieste
dilatacii.

Rekonstrukcia mostného zvrsku vratane opravy hydroizolacie.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Marian Kohut




7.1.

Fotodokumentacia

Obr. Kordzia loZisk a znecistenie sutinami
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Obr. Drvenie betonu NK v mieste uloZenia; rozpad krycej vrstvy a nedostatocné krytie vystuZze
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

29.11.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 4°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR I - 005

Komunikacia na moste

Chodnik pre pesich

Rok postavenia

Rekonstrukcia r. 2023

Sprdvca mosta

Mesto Nitra

Dizka premostenia

Cca.82,5m

Druh konstrukcie

Ocelova — priehradova

Premostovana prekazka

Zelezni¢nd trat a cesta

Pocet otvorov 3

Volna Sirka mosta 2,30 m
Sikmost Kolmy
Evidovany stavebno-technicky stav I. Bezchybny*

Navrhovany stavebno-technicky stav

Il. Velmi dobry

*pozn.: po rekonstrukcii r.2023
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3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie.

3.B. Spodna stavba

Na Zelezobetdénovej opore sa vyskytuju trhliny <1,0 mm, lokdlne inkrustdcie
a znecistenie UloZzného prahu. Takisto sa vyskytuju kaverny mensieho rozsahu a znamky
zatekania z UloZzného prahu. Medzilahlé ocelové stojky a zaklady stojok nevykazuju ziadne
vyznamné vady a poruchy.

° B — c — 302 (inkrustacie) — IV (lokalny vyskyt mensieho rozsahu na opore)
° B — c —304 (zaclony) - Il (od obtekajicej vody z Glozného prahu)

° B — c — 305 (znecistenie) — lll (sutiny na tloznom prahu)

. B — ¢ — 322 (pozdizne trhliny) —Ill (<1,0 mm; opora)

° B — ¢ — 328 (kaverna) — lll (mensieho rozsahu na opore)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — IlI.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Nosnd konstrukcia nevykazuje vyznamné vady a poruchy. Lokalne dochadza k vyskytu
kordzie mensieho rozsahu. Na spodnej hrane beténovej mostovky sa lokalne vyskytuju prie¢ne
trhliny <0,1 mm.

° C — a — 521 (povrchova korodzia ocele) — Ill (malopogetny vyskyt povrchovej
korozie)

° C — b — 323 (prie€ne trhliny) — IV (lokaIny vyskyt na spodnej hrane mostovky
<0,1mm)

Celkové hodnotenie za ¢ast C - II.

3.D. Mostny zvrsok

Bez vyznamnych vad a poruch.




Celkové hodnotenie za €¢ast D —I.

3.E. Lotziska, kiby, iné uloZenie

Na ocelovych prvkoch uloZenia NK na krajnej opore sa vyskytuje kordzia vacsieho
rozsahu. Podliatie loZisk je nedostatocné.

° E - c—912 (kordzia ocelovych ¢asti) — IV
° E — c—952 (nedostatocna ulozna plocha) - IV
Celkové hodnotenie za €ast E — IV.

3.F. Mostné zavery

Nehodnotené.

3.G. Odvodnenie mosta

Odvodnovacirigol veduci od krajnej beténovej opory je v mieste prestupu cez betdonovy
plot upchaty nedistotami.

° E-d- 1113 (nefunkéné alebo poskodené odvodiovacie rigoly) - lli
Celkové hodnotenie za €ast G - lll.

3.H. Ostatné prisluSenstvo mosta

Medzi ochranou proti dotyku a mostovkou nesmie byt Ziadna medzera. V sucasnosti je
v spodnej ¢asti medzera cca 5¢cm.

Celkové hodnotenie za ¢ast H — Il.

3.l. Cudzie zariadenia

Nehodnotené.
3.J. Okolie mosta
Bez vyznamnych vad a poruch.

Celkové hodnotenie za ¢ast J —I.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
Il. = Vel'mi dobry

A to najma z dévodu vyskytu poruch na Zelezobetdnovej krajnej opore a kordzie ocelovych
prvkov v mieste uloZenia na opore. V pripade nerieSenia poridch bude nutné zhorsenie STS
mosta.




5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Zistené nedostatky si nevyZzaduju zmenu zataZitelnosti.

6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporucame:

Vycistenie areprofildcia povrchu Zelezobeténovej opory a aplikacia
ochranného nateru, oSetrenie trhlin epoxidovou Zivicou.

Vycistenie a pravidelna udriba prvkov odvodnenia a rigola veduceho od
opory.

Odstranenie kordzie a obnova nateru v postihnutych miestach na nosnej
konstrukcii, stojkach a loziskach.

Oprava podliatia lozisk na opore.

Odstranenie medzery medzi ochranou proti dotyku a mostovkou doplnenim
vhodného prvku.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Kordzia prvkov uloZenia a nedostatocné podliatie
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Obr. Lokdlny vyskyt korézie mensieho rozsahu na nosnej konstrukcii a spodnej stavbe

Obr. Lokdlny vyskyt priecnych trhlin na spodnej hrane mostovky; upchatie rigola
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky 29.11.2025

Poveternostné podmienky | Jasno, 4°C

Prehliadku vykonal Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta NR I - 009
Komunikacia na moste Miestna komunikacia
Rok postavenia Rekonstrukcia 2011
Sprdvca mosta Mesto Nitra

Dizka premostenia -

Druh konstrukcie Ocelova zavesenad
Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 2

Volna Sirka mosta -

Sikmost Kolmy
Evidovany stavebno-technicky stav Neevidovany
Navrhovany stavebno-technicky stav | lll. Dobry




3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie.

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorend krajnymi Zelezobeténovymi oporami a medzilahlym
Zelezobeténovym pilierom. Na opore blizSie k Wilsonovmu nabreZiu sa vyskytuje zneclistenie
UloZzného prahu nedistotami, ktoré mozu sposobit upchatie odvodnovacieho Zliabku. Takisto
dochadza k zatekaniu vody spod mostného zaveru a vyskytu vlhkosti a inkrustacii na zavernej
stienke. Priblizne v strede zdvernej stienky sa nachddza zvisla trhlina <0,6 mm. Vo vybrati
v uloznom prahu, kde si ukotvené tiahla sa nachadza voda. Na opore blizsSie k Nabreziu
mladeZe sa vyskytuju rovnaké poruchy, najma ide o zatekanie spod mostného zaveru. Takisto
je na tejto opore viacnasobny vyskyt trhlin <0,3 mm s inkrustaciami.

Na medzilahlom pilieri sa vyskytuje zneistenie grafitmi, vodorovné trhliny <0,1 mm
a zvislé trhliny <0,7 mm.

Na kolmom kridle opory blizsSie k Nabreziu mladeZe sa lokdlne vyskytuju zvislé trhliny
s inkrustaciami mensieho rozsahu.

° B — d — 305 (znecistenie) — IV (znetistenie grafitmi)

° B — d — 322 (pozdizne trhliny) — IV (zvisl4 trhlina cca v strede piliera <0,7 mm)

° B —d — 323 (priecne trhliny) — IV (vodorovna trhlina <0,1 mm)

° B — f — 302 (inkrustacie) — IV (vyskyt mensieho rozsahu v zvislych trhlinach)

° B — f — 323 (priecne trhliny) — IV (zvislé trhliny <0,3 mm, kridlo opory pri NabreZzi
mladeze)

° B — g — 302 (inkrustacie) — IV (od obtekajlcej vody a v trhlinach)

° B — g — 304 (vlhké skvrny) —V (vlhké $kvrny vi&sieho rozsahu od obtekajicej vody
spod mostnych zaverov)

° B — g — 322 (pozdlizne trhliny) — IV (zvisl4 trhlina cca v strede zévernej stienky
<0,6 mm)




° B — g — 326 (ostatné trhliny) — IV (viacnasobny vyskyt na zavernej stienke opory
blizsie k NabreZiu mladeze, <0,3 mm aj s inkrustaciami)

° B —j—305 (znecistenie) — IV (znetistenie mdze spdsobit upchatie odvodfiovacieho
zliabku a zadrZiavanie vody na UloZznom prahu)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — IV.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Nosna konstrukcia nevykazuje vyznamné vady a poruchy. Na viacerych miestach
ocelovej konstrukcie dochadza k odlupovaniu nateru a povrchovej kordzii. Ku kordzii dochadza
aj na zvaroch v mieste ukotvenia tiahla na nosnu konsStrukciu. V mieste ukotvenia tiahiel na
opore su tiahla ponorené vo vode, ktora tam natiekla z ulozného prahu ¢o vytvdra korozivne
prostredie a modze viest k degradacii ocele koréziou.

Na drevenych prvkoch mostovky chodnika dochadza lokalne k degradacii materialu.

° C - a - 502 (odlupovanie nateru) — Illl (sprevadzané koréziou v mieste
odlupovania)

° C — a — 521 (povrchova korodzia ocele) — Il (viacnasobny vyskyt mensieho
rozsahu)

° C —a—527 (kordézia nosnych zvarov) — IV (lokalny vyskyt zaginajucej kordzie)

° C - b - 646 (biologicka degradacia dreva) — IV (lokédlna degradacia drevenych

prvkov mostovky)

Celkové hodnotenie za ¢ast C - lIl.

3.D. Mostny zvrsok

V rdmci mostného zvrsku sa nevyskytuju vyznamné vady a poruchy.
Celkové hodnotenie za ¢ast D - Il.

3.E. Loziska, kiby, iné uloZenie

Nosna konstrukcia je na spodnej stavbe uloZena prostrednictvom ocelovych hrncovych
loZisk. LoZiskd su bez poruch.

Je potrebné overit sulad rozmiestnenia loZisk s projektovou dokumentaciou. Na opore
blizSie k Wilsonovmu ndbreZiu je osadené pevné a pozdlZzne posuvné lozisko. Na ostatnych
podperdach su osadené pozdline posuvné loziska.

Celkové hodnotenie za éast E —I.

3.F. Mostné zavery

Mostné zavery su zneclistené sutinami, ¢o mdze ovplyvriovat funkénost zaverov.
Takisto dochadza k rozsiahlemu zatekaniu cez mostné zavery.

° F —a - 1001 (znedistenie sutou) — IV (znecistenie zhoriujice funkciu Mz)

4




° F — a— 1008 (zatekanie cez mostny zaver) — IV (rozsiahle zatekanie)
Celkové hodnotenie za ¢ast C — IV.

3.G. Odvodnenie mosta

Bez vyznamnych vad a poruch. Nevhodné umiestnenie odvodnovacich rurok nad
uloznym prahom opory blizsie k Wilsonovmu ndbreZiu. Voda stekd na ulozny prah do vybratia
s ukotvenim tiahel a navyse v blizkosti el. rozvadzacov.

Celkové hodnotenie za ¢ast H — nehodnotené.
3.H. Ostatné prislusenstvo mosta
Bez vyznamnych vad a poruch.
Celkové hodnotenie za ¢ast H —II.

3.l. Cudzie zariadenia

Nehodnotené.

3.J. Okolie mosta

Znecistenie okolia mosta medzi oporou a pilierom na strane Wilsonovho ndbrezia.

° J —1321 (znecistenie okolia mosta) — Il

Celkové hodnotenie za ¢ast J —II.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA
Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
lll. — Dobry

Ato najmi z dbdvodu zatekania, vyskytu trhlin sinkrustdciami na oporach. Dalej
z dovodu opakovaného vyskytu odlupovania nateru s povrchovou koréziou mensieho rozsahu
na nosnej konsStrukcii a znedistenia a zatekania cez mostny zaver. V pripade nerieSenia
uvedenych poruch bude nutné zhorsit STS.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Zistené nedostatky si nevyzaduju prepocet zatazZitelnosti.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Odstranenie znamok a pricin zatekania na zadverné stienky. Odstranenie
inkrustdcii a oSetrenie trhlin epoxidovou Zivicou. Vycistenie Ulozného prahu
a odvodnovacieho Zliabku a pravidelna udrzba.

Odstranenie vody zvybratia pre ukotvenie tiahiel na opore bliZsie
k Wilsonovmu ndbreziu. Zabranenie vnikania vody.

Uprava odvodriovacich rarok nad oporou blizsie k Wilsonovmu nabreZiu tak
aby voda nestekala priamo na ulozny prah v blizkosti el. rozvadzacov.
Odstranenie inkrustacii a oSetrenie trhlin na kridlach epoxidovou Zivicou.
Osetrenie trhlin na pilieri epoxidovou Zivicou, odstrdnenie grafitov
a sledovanie rozvoja trhlin.

Odstranenie kordzie a obnova ochranného nateru na postihnutych miestach
ocelovej nosnej konstrukcie a zvaroch.

Osetrenie drevenych prvkov mostovky chodnika impregndciou, pripadna
vymena degradovanych prvkov.

Overenie suladu rozmiestnenia lozZisk s projektovou dokumentaciou.
Vycistenie mostnych zdverov od sutin a odstranenie pricin zatekania cez
mostné zavery. Pravidelna udrzba.

Odstranenie znecistenia pod mostom.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Zvislé trhliny s inkrustdciami na kridle

onconsult.cz

Obr. Trhliny a inkrustdcie od obtekajucej vody na zdvernych stienkach




Obr. Znecistenie ulozneho prahu a odvodriovacieho Zliabku,; odvodriovacia rurka v blizkosti el.
rozvddzaca

Obr. Odlupovanie ndteru a korozia na ocelovej nosnej konstrukcii




Obr. Zacinajuca kordzia zavrov v mieste kotvania tiahla na NK; znecistenie MZ sutinami
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

29.11.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 4°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR1-016

Komunikacia na moste

Chodnik pre pesich a cyklistov

Rok postavenia

2022

Sprdvca mosta

Mesto Nitra

Dizka premostenia

Druh konstrukcie

Ocelova — oblukova zavesena

Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 1

Volna Sirka mosta -

Sikmost Kolmy
Evidovany stavebno-technicky stav I. Bezchybny*
Navrhovany stavebno-technicky stav | Il. Velmi dobry

*pozn.: po vystavbe r.2022



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie.

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorend krajnymi Zelezobeténovymi oporami. Opory nejavia
vyznamné vady a poruchy okrem lokalnych zndmok zatekania v mieste pripojenia obluku
nosnej konstrukcie na mostovku. K tejto poruche dochadza na oboch oporach.

° B — c —303 (vlhké skvrny) — IV (lokdlny vyskyt od obtekajlcej vody)
° B — c —304 (zaclony) - Il (od obtekajucej vody)
Celkové hodnotenie za &ast B - llI.
3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby
Nosnd konstrukcia nevykazuje Ziadne vyznamné vady a poruchy.
Celkové hodnotenie za éast C—1.
3.D. Mostny zvrsok
Bez vyznamnych vad a poruch.
Celkové hodnotenie za ¢ast D - I.
3.E. Loziska, kiby, iné uloZenie
Nie su.
3.F. Mostné zavery

Nehodnotené.

3.G. Odvodnenie mosta

Na lavke dochadza k upchatiu odvodnovadov sutinami ¢im je znizend az uplne
obmedzend funkénost odvodriovacov.




° G —a-— 1107 (zanesenie odvodniovacov) — lll (zanesenie sutinami)
Celkové hodnotenie za éast G — IlI.
3.H. Ostatné prislusenstvo mosta
Bez poruch.
Celkové hodnotenie za éast H - I.
3.l. Cudzie zariadenia
Nie su.
3.J. Okolie mosta

V spevneni svahu pod oboma oporami dochddza k erdzii avzniku praskliny. Voda
z odvodnovacich trubiciek je odvadzand volnym paddom pod oporu priamo v mieste trhliny
a dochadza tym k dalSiemu rozvoju poruchy, ¢o méze viest az k erézii, pripadne zosuvu.

° J — 1305 (poskodenie obkladu svahov) - Il (trhlina v spevneni pod oboma
oporami)

Celkové hodnotenie za ¢ast J - III.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
Il. = Vel'mi dobry

Ato najma zdovodu vyskytu zatekania na oporach, zanesenych odvodriovacov
a poskodenia obkladu svahov pod oporami. V pripade nerieSenia tychto poridch bude nutné
zhorsenie STS mosta.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Zistené nedostatky si nevyzaduju zmenu zatazitelnosti.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporic¢ame:

e Konstrukénu Upravu v mieste zatekania na opory, vyCistenie opor od znamok
zatekania.

e Vycistenie a pravidelna udrzba odvodriovacov.

e Oprava poskodenych casti spevnenia pod oporami a Uprava systému
odvodnenia tak, aby nedochadzalo k dalSiemu rozvoju poruchy.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia
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Obr. Zndmky zatekania na opordch

Obr. Poskodenie obkladu svahov
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

29.11.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, -1°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR IX - 011

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia — Rozmarinova ul.

Rok postavenia 1950
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 4,0 m

Druh konstrukcie

Doskova — monoliticky Zelezobetén

Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 1

Volna Sirka mosta 3,60 m
Sikmost Kolmy

Evidovany stavebno-technicky stav

IV. Uspokojivy*

Navrhovany stavebno-technicky stav

V. Zly

Udaje z mostného listu

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente ,Setrenie Gnosnosti

mostného objektu...” (r. 2001)



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie. V ramci kridel doslo k odtrhnutiu od opér a k ich trvalému
relativnemu posunu oproti opordm. Porucha sa vyskytuje na kridlach opory bliZsie
k Topol¢ianskej ulici. Porucha bola evidovana uz pri poslednej prehliadke.

o A - 103 (trvaly relativny posun) - V (v désledku posunu 4-6 cm doslo
k odtrhnutiu oboch kridel)

° A — 105 (zablokovanie) — V (so vznikom sprievodnych porich na NK a opore)

3.B. Spodna stavba

Spodnd stavba je tvorena krajnymi beténovymi oporami, na ktorych dochadza
k odlupovaniu betéonu a lokdlne k erdzii betéonu v spodnej Casti opory. Erdzia moze viest az
k podmyvaniu a ohrozeniu stability. Dalej sa vyskytuju zndmky zatekania z loznych prahov.
V dosledku zablokovania dochddza k drveniu betdnu na boénej hrane v hornej ¢asti opor.

Kridla opory blizSie k Topol¢ianske] ulici boli v désledku trvalého posunu odtrhnuté
a vznikla zvisld prasklina. Pravé kridlo (smer Topol¢ianska ul.) je posunuté cca. 4cm vo
vodorovnom smere od osi cesty. Lavé kridlo je posunuté cca. 6 cm. Na kridlach dalej dochadza
k odlupovaniu, odlamovaniu az rozpadu betdnu. Takisto sa tvoria vihké skvrny v désledku vody
presakujucej cez konstrukciu. Na konci pravého kridla (blizSie k Topol¢ianskej ul. smer
Topolcianska ul.) sa dalej vyskytuje zvisla trhlina.

° B — c—304 (zaclony) - Il (spésobené obtekajicou vodou z tlozného prahu)

° B — c—313 (odlupovanie) - IV

° B — ¢ - 315 (rozpad betdnu) — IV (na bo&nej hrane v hornej ¢asti opdr spésobené
zablokovanim NK)

° B — c — 316 (erdzia beténu ucinkom prudiacej vody) — V (v spodnej ¢asti

opory — pri nerieseni mdze viest k podmyvaniu opory a znizeniu stability)
° B — f — 303 (vlhké Skvrny) — IV (priesak cez kontrukciu)
° B — f-312 (odlamovanie beténu) — lll (viacnasobny vyskyt)
° B — f— 313 (odlupovanie) — lll (viacndsobny vyskyt)




° B — f— 315 (rozpad beténu) — IV (spésobené zablokovanim NK)
° B — f — 323 (priec¢ne trhliny) — IV (zvisl4 trhlina na konci kridla — vid' popis)
° B — f— 327 (prasklina) -V (vid. popis)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — V.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na bocnej hrane a na spodnej hrane v blizkosti okrajov nosnej konstrukcie dochadza
k odlamovaniu beténu s obnaZenou a skorodovanou vystuZou. Takisto sa vyskytuju znamky
zatekania v na bocnej hrane v mieste odvodnovacich otvorov ¢o vedie k vzniku korozivneho
prostredia a rozvoju dalSich poruch.

° C—a-303 (vlhké Skvrny) — IV (na boénej hrane NK)

° C — a — 312 (odlamovanie beténu) — IV (s obnaienim a koréziou vystuze na
bocnej a spodnej hrane v blizkosti okrajov)

° C—a-—702 (obnazena betonarska vystuz) — V (v mieste odlamovania beténu)

° C —a-711 (kordzia betonarskej vystuze) -V

Celkové hodnotenie za ¢ast C - V.

3.D. Mostny zvrsok

Vramci vozovky dochadza kvypieraniu povrchu alokdlnemu vzniku priecnych
a pozdinych trhlin. V mieste prechodovej oblasti za oporou blizéie k Topol¢ianskej ul.
dochddza k miernemu poklesu. Na moste je nadmernd hrubka vozovky. Znamky zatekania
indikuju nefunkénd hydroizolaciu.

° D — a — 805 (vypieranie povrchu vozovky) — IV
° D — a - 812 (priecne trhliny) -l
. D — a — 813 (pozdizne trhliny) - IlI

° D — a — 851 (nadmerna hrubka vozovky) — lll (presnd hrubka neoveren3,
<50mm)

° D — a — 854 (poklesnutie prechodovej dosky) — IV (mierny pokles za oporou
blizSie k Topol¢ianskej ul.)
° D — c - 831 (porusena hydroizolacia) -V

Celkové hodnotenie za éast D — V.
3.E. Loiiska, kiby, iné uloZenie
° E — c—906 (obmedzenie volného pohybu NK v oblasti loziska) — IV

Celkové hodnotenie za éast E — IV.




3.F. Mostné zavery

Nenachadzaju sa.

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zadbradlie v oboch smeroch. Dochadza k odlupovaniu
nateru a kordzii zabradlia.

° H-a - 1201 (poskodenie PKO) - Il
° H-a-1202 (korézia) - Il

Celkové hodnotenie za ¢ast H - IlI.

3.l. Cudzie zariadenia

Na vtokovej strane je osadena povodnd ocelova konstrukcia stavidiel, ktoré su
v sucasnosti demontované.

3.J. Okolie mosta
Bez vyznamnych vad a poruch.

Celkové hodnotenie za ¢ast J —II.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA
Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
V.-Zly

Ato najmad zdovodu vyskytu odlamovania betdnu s obnaZzenou a skorodovanou
vystuzou na nosnej konstrukcii. Dalej z dévodu odtrhnutia kridel a ich posunu. Dalej z dévodu
predpokladu nefunkénej hydroizolacie. Takisto z dovodu erdzie betdnu v spodnej Casti opory,
ktoré méze viest k podmyvaniu.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je v sicasnosti znizena zatazitelnost vyznacena zvislym dopravnym znacenim.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Posun kridel sa javi ako stabilizovany a nedochadza k dalSej deformacii —
odporucame sledovat rozvoj poruchy a v pripade potreby vykonat opatrenia
na stabilizaciu.

Vyplnenie praskliny vhodnou sanac¢nou hmotou v mieste odlomenia kridel,
zabranenie prenikaniu vody.

Vycistenie a vyspravenie povrchu opor a kridel, aplikacia ochranného nateru.
Reprofildcia opdr v mieste erézie v spodnej ¢asti. Spevnenie koryta pozdiz
opor.

Oprava nosnej konStrukcie v mieste odlamovania beténu s oSetrenim
vystuze.

Rekonstrukciu mostného zvrSku vratane opravy hydroizolacie.

Obnova nateru na zabradli.

Odstranenie zablokovania vodorovného pohybu NK vycistenim Skary medzi
NK azadvernou stienkou a vyplnenie $kdry pruinym materidlom. Uprava
v mieste uloZenia NK.

Na predmetnom moste odporic¢ame vykonat diagnostiku zameranu na stav
beténu avystuze nosnej konStrukcie s kontrolou priehybov NK
a aktualizaciou prepoctu zataZitelnosti.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Maridn Kohut




7.1. Fotodokumentacia

MNE

e

Obr. Erdzia betdonu v spodnej casti op6r, degraddcia a rozpad beténu na opore a kridlach
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Obr. Odlamovanie betdénu na spodnej hrane NK s obnaZenou a skorodovanou vystuzou

Obr. Trhliny a vypieranie vozovky; Zablokovanie NK
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

29.11.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, -1°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR IX - 012

Komunikacia na moste

Miestna komunikdacia — Kulturna ul.

Rok postavenia 1950
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 4,55 m

Druh konstrukcie

Doskova — monoliticky Zelezobetén

Premostovand prekazka Vodny tok
Pocet otvorov 1

Volna Sirka mosta 3,90 m
Sikmost Kolmy

Evidovany stavebno-technicky stav

IV. Uspokojivy*

Navrhovany stavebno-technicky stav

V. Zly

Udaje z mostného listu

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente ,Setrenie Gnosnosti

mostného objektu...” (r. 2001)
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3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konStrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie. V rdmci kridla (opora blizSie k Topol¢ianskej ul., prava
strana smer Topol¢ianska ul.) doslo k odtrhnutiu od opory a k trvalému relativnemu posunu
oproti opore. Porucha bola evidovana uz pri poslednej prehliadke.

o A - 103 (trvaly relativny posun) - V (v désledku posunu cca. 10 cm doslo
k odtrhnutiu kridla)
° A — 105 (zablokovanie) — V (so vznikom sprievodnych portch na NK a opore)

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorend krajnymi beténovymi oporami. Na oporach sa vyskytuju
znamky zatekania z UloZzného prahu. Na opore blizsie k ulici Pri Dobrotke dochadza v spodnej
Casti k erdzii beténu veducej az k rozpadu vacSieho rozsahu. Na oboch opordch na bocnej
hrane dochdadza k vzniku trhlin az do 1,2 mm. Takisto dochadza k odlamovaniu beténu v mieste
uloZenia nosnej konstrukcie.

Kridlo opory blizSie k Topol¢ianskej ulici (pravd strana smer Topolcianska ul.) bolo
v dbsledku trvalého posunu odtrhnuté a vznikla zvisla prasklina. Kridlo je posunuté cca. 10 cm
vo vodorovnom smere od osi cesty.

° B — ¢ — 304 (zaclony) - Ill (sp6sobené obtekajlcou vodou z Glozného prahu)

° B — c—312 (odlamovanie) — IV (bo¢na hrana v hornej ¢asti)

° B — ¢ — 315 (rozpad betdnu) — IV (v mieste erdzie v spodnej &asti opory bliZ3ie
k ul. Pri Dobrotke)

° B — ¢ — 316 (erdzia betonu ucinkom prudiacej vody) — V (v spodnej ¢asti

opory — pri nerieseni mdze viest k podmyvaniu opory a znizeniu stability)
° B — c — 326 (ostatné trhliny) — IV (bo¢na hrana opér)
° B — f — 326 (ostatné trhliny) — IV
° B — f — 327 (prasklina) -V (vid. popis)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — V.




3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na bocénej hrane dochadza k tvorbe zaclon, pravdepodobne od vody presakujlcej
konstrukciou pod rimsovou castou. Lokdlne dochddza k odlamovaniu beténu s obnaZenou
vystuzou s kordziou mensieho rozsahu. V mieste uloZenia vznikaju na bo¢nej hrane NK trhliny
v d6sledku zablokovania. Na spodnej hrane v blizkosti okrajov dochadza k tvorbe vykvetov.

° C-a-301 (vykvety) — IV
° C—a-—304 (zaclony) - IV (na bo¢nej hrane NK)

° C-a-312 (odlamovanie beténu) — IV (lokalny vyskyt mensieho rozsahu)

° C —a—326 (ostatné trhliny) — IV (bo¢na hrana v mieste uloZenia)

° C-a-702 (obnazena betonarska vystuz) — IV (v mieste odlamovania beténu)
o C-a-—711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast C — IV.

3.D. Mostny zvrsok

V rdmci vozovky dochadza k vypieraniu povrchu a miernemu zvineniu. Na moste je
nadmernd hrubka vozovky, ¢o zvySuje hodnotu staleho zataZenia. Znamky zatekania indikuju
nefunkénu hydroizoldciu. Na rimsovej Casti sa lokalne vyskytuje rozpad beténu s obnazenou
vystuzou. Takisto sa vyskytujui pozdiZne trhliny s inkrustaciami na boénej hrane.

° D — a - 805 (vypieranie povrchu vozovky) — IV

° D — a - 810 (zvinenie povrchu vozovky) — IV
° D — a - 851 (nadmerna hribka vozovky) — Il (<50mm)
° D — c - 831 (porusena hydroizolacia) - V

° D — e — 315 (rozpad betonu) - lli

° D — e - 302 (inkrustacie) -l

. D — e — 322 (pozdizne trhliny) —III

° D — e — 702 (obnaZena betondrska vystuz) — IV
o D — e — 711 (kordzia betonarskej vystuze) — IV

Celkové hodnotenie za éast D - V.

3.E. Loziska, kiby, iné uloZenie

° E - c — 906 (obmedzenie volného pohybu NK v oblasti lozZiska) — V (so
vznikom sprievodnych poruch

3.F. Mostné zavery

Nenachadzaju sa.




3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zabradlie v oboch smeroch, na ktorom dochddza ku
korézii.

° H-a-1202 (korodzia) - Il
Celkové hodnotenie za ¢ast H - IlI.

3.l. Cudzie zariadenia

Na moste je prostrednictvom ocelovych konzol upevnené plynové potrubie — bez
poruch.

3.J. Okolie mosta

Bez vyznamnych vad a poruch.

Celkové hodnotenie za ¢ast J —II.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
V. -Zly

Ato najmad zdbévodu vyskytu odlamovania beténu s obnaZenou a skorodovanou
vystuZou na nosnej konstrukcii a zablokovania nosnej konstrukcie so vznikom sprievodnych
poruch. Dalej zdovodu odtrhnutia kridla a jeho posunu. Dalej z dévodu predpokladu
nefunkénej hydroizolacie. Takisto z dovodu erdzie beténu v spodnej Casti opory, ktoré moze
viest k podmyvaniu.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je v sicasnosti znizena zatazitelnost vyznacena zvislym dopravnym znacenim.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Posun kridla sa javi ako stabilizovany a nedochadza k dalSej deformacii —
odporucame sledovat rozvoj poruchy a v pripade potreby vykonat opatrenia
na stabilizaciu.

Vyplnenie praskliny vhodnou sanac¢nou hmotou v mieste odlomenia kridla,
zabranenie prenikaniu vody.

Osetrenie trhlin epoxidovou Zivicou.

Vycistenie a vyspravenie povrchu opo6r a kridel, aplikdcia ochranného nateru
(resp. oprava povodnej ochrannej vrstvy vo forme omietky).

Reprofilacia opory v mieste erézie v spodnej ¢asti. Spevnenie koryta pozdiz
opor.

Oprava nosnej konStrukcie v mieste odlamovania beténu s oSetrenim
vystuze.

Rekonstrukciu mostného zvrSku vratane opravy hydroizolacie.

Obnova nateru na zabradli.

Odstranenie zablokovania vodorovného pohybu NK vycistenim Skary medzi
NK a zdvernou stienkou a vyplnenie $kdry pruznym materidlom. Uprava
v mieste uloZenia NK.

Na predmetnom moste odporic¢ame vykonat diagnostiku zameranu na stav
betéonu avystuze nosnej konstrukcie skontrolou priehybov NK
a aktualizaciou prepoctu zatazitelnosti.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Maridn Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Odlomenie kridla; sprievodné poruchy v désledku zablokovania NK

Obr. Sprievodné poruchy v désledku zablokovania, bocnd hrana opory a kridlo

! [11

Obr. Erdzia betonu s rozpadom v spodnej ¢asti opér, pohlad na odlomené kridlo
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Obr. Lokdlne odlamovanie betonu na spodnej hrane NK; trhliny s inkrustdciami na rimsovej
Casti

o

Obr. Pohlad na oporu blizsie k ul. Pri Dobrotke s rozpadom v spodnej ¢asti; nadmernd hrubka
vozovky
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

09.12.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 6°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

Neevidovany

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia

Rok postavenia

Sprdvca mosta

Mesto Nitra

Dizka premostenia

Druh konstrukcie

Prefabrikovana tramova

Premostovana prekazka

Podchod popod cestu

Pocet otvorov

1

Volna Sirka mosta

Sikmost

Evidovany stavebno-technicky stav

Neevidovany

Navrhovany stavebno-technicky stav

V. Zly

pozn.: K prehliadke neboli k dispozicii Ziadne podklady. Pévodna projektova dokumentacia

nie je k dispozicii.




3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konstrukcia trvalé priehyby,
posunutia alebo nadmerné chvenie. Pochod, resp. uvazovany podjazd nie je v sucasnosti
vyuzivany. Vstupy su ohradené plechovym oplotenim. Napriek tomu su pod mostom znamky
prebyvania fudi bez domova.

3.B. Spodna stavba

Spodnd stavba je tvorend krajnymi betdénovymi oporami a kolmymi kridlami. Na
oporach sa vyskytuju rozsiahle znamky zatekania od obtekajucej vody z UloZzného prahu
a takisto aj od vody prenikajicej priamo cez konStrukciu v mieste trhlin. Takisto dochadza
k tvorbe inkrustacii a vyskytu kavern na kridle.

Na opornych muroch vstupu do podchodu pre pesich sa takisto vyskytuju rozsiahle
znamky zatekania a takisto lokalne kaverna vacsieho rozsahu.

Vsetky prvky spodnej stavby su znedistené grafitmi.

° B — ¢ —302 (inkrustdacie) —V (vyskyt na viacerych miestach)

° B — ¢ — 303 (vlhké Skvrny) —V (hromadny vyskyt spdsobeny obtekajicou vodou
z Uloznych prahov a takisto vodou prenikajicou konstrukciou)

o B — ¢ — 305 (znecistenie) — IV (zneistenie grafitmi)

o B — ¢ — 326 (ostatné trhliny) — IV

° B — f — 302 (inkrustacie) — V (vyskyt na viacerych miestach)

° B — f — 303 (vlhké Skvrny) — V (hromadny vyskyt spdsobeny obtekajicou vodou
z UloZnych prahov a takisto vodou prenikajucou konstrukciou)

° B — f — 305 (znecistenie) — IV (znecistenie grafitmi)
° B — f— 328 (kaverna) — IV (lokdlny vyskyt vacSieho rozsahu)

Celkové hodnotenie za ¢ast B — IV.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Nosna konStrukcia samotného podchodu je tvorena prefabrikovanymi nosnikmi
uloZzenymi priamo na uloznych prahoch opér. Na viacerych miestach dochadza k odlamovaniu
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na spodnej hrane nosnikov s obnaZenou vystuzZou. Ide pravdepodobne o dodatocne doplnenu
ochrannu vrstvu — neoverené. Okrem toho nosniky nejavia po vizudlnej kontrole vyznamné
vady a poruchy. Na bocnej hrane krajnych nosnikov sa vyskytuju znamky zatekania od
obtekajucej vody ako su vlhké Skvrny, inkrustacie a vykvety. Na Zelezobetdénovej nosnej
konsStrukcii vstupu pre peSich do podchodu dochadza k rozsiahlemu odlamovaniu beténu
s obnaZzenou a skorodovanou vystuzou s oslabenou plochou avyskytu vlhkych Skvfn
a inkrustacii spdésobenych vodou presakujucou cez konstrukciu.

° C — a - 301 (vykvety) — IV (bo¢na hrana krajného nosnika a vyskyt na konstrukcii
vstupu do podchodu pre pesich)

° C-a-302 (inkrustacie) — V (bo¢na hrana krajného nosnika a vyskyt na konstrukcii
vstupu do podchodu pre pesich)

° C—a-303 (vlhké skvrny) —V (bo&na hrana krajného nosnika od obtekajticej vody
a na konstrukcii vstupu do podchodu pre pesich od vody presakujucej konstrukciou)

° C-a-312 (odlamovanie beténu) — V (na konstrukcii vstupu do podchodu pre
pesich s obnaZenim a rozsiahlou kordziou vystuze)

° C — a — 702 (obnazenda betonarska vystuz) — V (na konstrukcii vstupu do
podchodu pre pesich)

° C — a — 711 (korodzia betonarskej vystuie) — V (na kondtrukcii vstupu do
podchodu pre pesich)

° C — a — 712 (zoslabnuta betonarska vystuz) — V (na konstrukcii vstupu do

podchodu pre pesich)

Celkové hodnotenie za ¢ast C - V.

3.D. Mostny zvrsok

V rdmci vozovky dochddza k vypieraniu povrchu a vzniku prie€nych trhlin v mieste nad
oporami. V mieste prechodovej oblasti je viditelné mierne poklesnutie. Hribka vozovky na
moste nebola overena. Znamky zatekania indikuju rozsiahle poskodenie hydroizolacie.

° D — a - 805 (vypieranie povrchu vozovky) - IV

° D —a - 812 (priecne trhliny) -l

° D — a — 854 (poklesnutie prechodovej dosky) — IV
° D — c- 831 (porusena hydroizolacia) -V

Celkové hodnotenie za ¢ast D — V.

3.E. Loiiska, kiby, iné uloZenie

Nosniky su uloZzené priamo na uUloznych prahoch. Predpoklada sa obmedzenie pohybu
v d6sledku absencie lozisk.

° E — c—906 (obmedzenie volného pohybu NK v oblasti lozZiska) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast E — IV.




3.F. Mostné zavery

Nehodnotené

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Na moste je osadené ocelové zadbradlie v oboch smeroch. Dochadza k odlupovaniu
nateru a kordzii zabradlia.

° H-a - 1201 (poskodenie PKO) - Il
° H-a-1202 (korézia) - Il

Celkové hodnotenie za ¢ast H - IlI.

3.l. Cudzie zariadenia
Nie su.
3.J. Okolie mosta
° J = 1321 (znecistenie okolia mosta) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast J — IV.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA
Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
V.- 2Zly

A to najmé z dévodu rozsiahleho zatekania, ¢im sa vytvara korozivne prostredie. Dalej
z dovodu rozsiahleho odlamovania beténu s kordziou a oslabenim plochy vystuze na
konstrukcii vstupu pre pesich do podchodu.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Odporucame diagnostiku nosnej konstrukcie s prepoctom zatazitelnosti.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Vycistenie a reprofildciu opo6r akridel s oSetrenim vystuZze a aplikaciou
ochranného nateru a oSetrenie trhlin epoxidovou Zivicou.

Rekonstrukcia prechodovych oblasti s opravou hydroizolacie spodnej stavby.
Opravu nosnej konstrukcie vstupu pre peSich do podchodu v mieste
odlamovania beténu s oSetrenim vystuze.

Rekonstrukciu mostného zvrSku vratane opravy hydroizolacie.

Odstranenie znecistenia pod mostom.

Na predmetnom moste odpori¢ame diagnostiku zamerani na
identifikaciu prefabrikovanych nosnikov, zistenie stavu predpinacej vystuze
a betonu nosnikov. Takisto overenie stavu betonu a zostatkovej plochy
vystuze konstrukcie vstupu pre pesSich do podchodu. Na zaklade zaverov
z diagnostiky vykonat prepodet zataZitelnosti.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Zatekanie a inkrustdcie na opore; znecistenie a kaverna na opornom mdure vstupu do
pochodu

Obr. Bo¢nd hrana krajného nosnika; poskodenie (pravdepodobne) krycej vrstvy nosnika
v mieste uloZenia
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Obr. Rozsiahle odlamovanie betdnu s oslabenou vystuZzou a zndmky zatekania na konstrukcii
vstupu pre pesich do podchodu

Obr. Zndmky zatekania, inkrustdcie a odlamovanie betdonu s oslabenou vystuZou na konstrukcii
vstupu pre pesich do podchodu v mieste uloZenia prefabrikovanych nosnikov

Obr. Priec¢na trhlina vo vozovke v mieste nad oporou, mierne poklesnutie prechodovej oblasti







Obsah

1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY ......coiuieiurmeimeiseineieteensissenssessessessessessssesssssssessessessensees
2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE ...ctuiimitimireieeseesteessesese s tsssessetssss s sssssssesese s sssssessans
3. PREHLAD PORUCH .....utiminiiiaeicieieteese ittt
3.A.  CelkOVE POSODENIE ...uuiiieiiiee ettt e e e e et e e e e ae e e e e abae e e e esraeeeeanns
712 T o Yoo [oF- 15 =1V o ¥- [ USRS
3.C.  Nosna konstrukcia hornej Stavby ......c..eeioiiiiiiiiiiiie e
70 0 N |V, o 1 0 1YV Yo USRS
3.E. Loziska, kfby, INE UIOZENIC ..o e
3.F Y o1 (g == V=T o PSPPSR
3.G. OdVOUNENIE MOSTA .eouiiieiiiieiiiee ettt ettt e et e s e s bt e e s bt e e s bt e e sneeesaneeeas
3.H.  Ostatné prisluSeNnstVO MOSta .......coeiiiiiiiieiiiie e e e e
3.1 (OU Lo bA Tl T Lo [T o 1 - T RO RRPPRPPPI
3. OKOIIE MIOSTA. .ttt ettt ettt e s bt e e s bt e e e bt e e sabeeesabeeesaneeas
4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO STAVU MOSTA.......coovoveveveeerereeeeerenenee.
5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITEENOSTI c..ouierienieieniseeseeneeeeeeseesesssssssessessessesssesesssssssessessessenns
6. NAVRH OPATREN ...cuctuieieiieiieeseici ettt
7. PRILOHY woiiiti et
7.1, FOOAOKUMENTACIA..cciiueiiiiiiiiiiie ittt




1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

09.12.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 6°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NRV-15

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia

Rok postavenia

Sprdvca mosta

Mesto Nitra

Dizka premostenia

Druh konstrukcie

Zelezobetdnova

Premostovana prekazka

Podchod popod cestu

Pocet otvorov

Volna Sirka mosta

Sikmost

Evidovany stavebno-technicky stav

Neevidovany

Navrhovany stavebno-technicky stav

V. Zly

pozn.: K prehliadke neboli k dispozicii Ziadne podklady. Pévodna projektova dokumentacia

nie je k dispozicii.




3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového poOsobenia vykazuje konstrukcia podchodu zndmky masivneho
zatekania. Takisto je cely priestor podchodu znecisteny odpadom a pozostatkami po prebyvani
[udi bez domova.

3.B. Spodna stavba

Nehodnotené.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

V ramci nosnej Zelezobetdnovej konstrukcie dochddza k masivnemu zatekaniu ¢o vedie
k vzniku korozivneho prostredia a rozvoju dalSich poruch. Na spodnej hrane hornej dosky
dochadza k odlupovaniu beténu a obnaZovaniu vystuzZe, krytie vystuZe je nedostatoéné.

° C-a-301 (vykvety) -V
° C—a-303 (vlhké skvrny) -V

° C—a-313 (odlupovanie) —V (vi&sirozsah s kordziou vystuze)
° C—a-701 (nedostatocné krytie betonarskej vystuze) -V
° C—a-702 (obnazena betonarska vystuz) —V

° C —a-711 (korozia betonarskej vystuze) -V

Celkové hodnotenie za ¢ast C - V.

3.D. Mostny zvrsok

Hydroizoldcia podchodu je porusena a nefunkéna. Masivne zatekanie spdsobuje vznik
dalsich poruch.

° D — c - 831 (porusena hydroizolacia) — VI
Celkové hodnotenie za ¢ast D — VI.

3.E. Loiiska, kiby, iné uloZenie

Nenachadzaju sa.




3.F. Mostné zavery

Nenachadzaju sa.

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Nehodnotené.

3.l. Cudzie zariadenia

Nehodnotené.

3.J. Okolie mosta

V podchode a vo vstupoch do podchodu sa vyskytuje rozsiahle znecistenie.

° J = 1321 (znecistenie okolia mosta) — IV

Celkové hodnotenie za ¢ast J — IV.

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
V. - Zly

A to najma z dévodu rozsiahleho zatekania, ¢o vedie k vzniku korozivneho prostredia
a rozvoju dalsich poruch. Dalej z dévodu portch na nosnej konstrukcii podchodu.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Odporucame prepocet zatazitelnosti.




6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

e Vycistenie podchodu od odpadkov a zvyskov vybavenia, zabranenie vstupu
0s0b do podchodu.

e Odstranenie pricin zatekania a opravu odvadzania vody z podchodu. Opravu
hydroizoldcie podchodu vhodnym spésobom.

e Reprofilaciu betédnovych konStrukcii s oSetrenim vystuze a aplikdciu
ochranného nateru.

e Na predmetnom podchode odporiuéame vykonat diagnostiku na uréenie
stavu beténu a betonarskej vystuze s prepoétom zataZitelnosti. Takisto je
potrebné zistit konkrétne pri¢iny, rozsah a miesta zatekania.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 12/2025 Ing. Maridn Kohut




7.1. Fotodokumentacia

Obr. Nedostatocné krytie vystuZe, zatekania a kordzia vystuze

Obr. Zadrziavanie vody na podlahe podchodu
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

04.10.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 12°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR VII - 013

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia — K rieke

Rok postavenia 1950
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 14,95 m

Druh konstrukcie

Tramova — ocelova

Premostovana prekazka

Vodny tok — rameno Nitry

Pocet otvorov 2

Volna Sirka mosta 3,75m
Sikmost Kolmy
Evidovany stavebno-technicky stav VI. Velmi zly*
Navrhovany stavebno-technicky stav | V. Zly

*pozn.: evidovany STS podla OTN 73 6220 ¢&l. 139 v dokumente , Setrenie Gnosnosti

mostného objektu...“ z 07/2001



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Nosna konstrukcia po vizualnej kontrole vykazuje trvaly priehyb. Pritomnost a rozsah
poruchy je potrebné stanovit presnejSou diagnostikou, resp. geodetickym meranim.

° A — 102 (trvaly priehyb) - IV

3.B. Spodna stavba

Spodna stavba je tvorend krajnymi betédnovymi oporami a medzilahlou podperou
tvorenou dvojicou Zelezobeténovych stipov (pravdepodobne hlbinne zalozenych) s ocelovym
prie€nikom. Na oporach sa vyskytuju zndmky zatekania v hornej €asti. Dochddza k rozpadu
krycej vrstvy a odlupovaniu beténu. Dalej sa na opore vyskytuje prie¢na trhlina a znecistenie
grafitmi. Zndmky zatekania a pozdiZna trhlina sa vyskytuju aj na rovnobeznych kridlach.

Pilier na pravej strane (smer rieka Nitra) nie je vycentrovany v strede zakladu, k comu
doslo pocas vystavby. Je potrebné sledovanie pripadného nakldriania sp6sobeného
excentricitou. V hornej Casti pilierov sa vyskytuju zndmky zatekania. Na ocelovom priecniku
medzilahlej podpery dochadza najma na spodnej hrane k odlupovaniu nateru a zacinajucej
hibkovej kordzii.

° B — c—-304 (zaclony) - IV

° B — c — 305 (znedistenie) — IV (znetistenie grafitmi)

° B — c - 313 (odlupovanie) - lli

° B — c — 323 (priecne trhliny) — IV (vodorovna trhlina v opore)
° B — c — 342 (poskodenie ochrannej vrstvy) — IV

° B —d-304 (zaclony) - IV

° B — d — 502 (odlupovanie nateru) — IV (ocelovy prieénik)
° B —d-512 (zaclony) — IV (ocelovy prie¢nik)
° B — d — 523 (rovhomerna hibkova korézia ocele) — IV (ocelovy prie¢nik)

° B —f-304 (zaclony) - IV
° B — f — 322 (pozdizne trhliny) — Ill (vodorovna trhlina v kridle)

Celkové hodnotenie za éast B — IV.




3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Na ocelovej nosnej konStrukcii dochadza ktvorbe zaclon od obtekajlucej vody
a lokdlnemu vyskytu povrchovej kordzie. Mostovka je tvorena Zelezobeténovymi panelmi bez
obrusnej asfaltovej vrstvy.

° C-a-512 (zaclony) - IV
° C —a-521 (povrchova kordzia ocele) - Il
° C—b -314 (obrusovanie) — IV (hornd hrana bet. panelov)

Celkové hodnotenie za ¢ast C - IV.

3.D. Mostny zvrsok

Nehodnotené.

3.E. Lotziska, kiby, iné uloZenie
Nie su.

3.F. Mostné zavery
Nie su.

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené.

3.H. Ostatné prisluSenstvo mosta

Na zdbradli azvodidle dochddza k poskodeniu PKO a vzniku kordzie. Upevnenie
zvodidla a zabradlia na pravej strane (smer rieka Nitra) je nestabilné. Zvodidlo na moste je
nespravne ukoncéené.

° H-a-1201 (poskodenie PKO) -l

° H-a-1202 (korézia) - Il

° H — a — 1205 (uvolnené upevnenie alebo spojenie prvkov) — V (nestabilné
ukotvenie zabradlia)

° H-b -1201 (poskodenie PKO) - llI

o H-b -1202 (kordzia) — Il

° H — b — 1205 (uvolnené upevnenie alebo spojenie prvkov) — V (nestabilné
ukotvenie zvodidla)

o H - b -1207 (nevhodne ukoncené zvodidlo) - V

Celkové hodnotenie za ¢éast H - V.




3.l. Cudzie zariadenia

Na pravej strane mosta (smer rieka Nitra) je prostrednictvom ocelovych konzol
upevnené plynové potrubie. Lokdlne sa vyskytuje deformacia na oc. konzole. K ndprave je
potrebné vyzvat prislusného spravcu.

3.J. Okolie mosta
o J = 1306 (neziaduca vegetacia) - Il

Celkové hodnotenie za ¢ast J — .

4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako
V. -2ly

A to najma z dévodu stavu zachytnych bezpecnostnych zariadeni na moste, ktoré mézu
potencidlne ohrozovat bezpecnost premavky na moste. Takisto z dévodu vyskytu kordzie na
ocelovom prie¢niku medzilahlej podpery, ¢o moze v pripade rozvoja poruchy ohrozit stabilitu.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je vsucasnosti obmedzena zataZitelnost vyznacend zvislym dopravnym
znacenim.

6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporucéame:

e \Vycistene opbr, kridel a medzilahlych pilierov od znecistenia a aplikaciu
ochranného nateru.

e QOsetrenie trhlin v prvkoch spodnej stavby epoxidovou Zivicou.

e (Osetrenie ocelového priecnika a ocelovej nosnej konStrukcie v mieste
kordzie a obnovu ochranného nateru.

e Rekonstrukciu mostného zvrsku vratane rieSenia hydroizolacie a odvodnenia
mosta. V projekte rekonstrukcie musi byt zahrnuty staticky prepocet
s uvazenim zataZzenia od nového zvrsku.

e Vlymenu zachytnych bezpeénostnych zariadeni na moste.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 10/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia

N

Obr. Kordzia ocelového priecnika medzilahlej podpery; prie¢na trhlina na opore

Obr. Zdclony a lokdlIny vyskyt kordzie na NK




Obr. Nevhodne ukoncené zvodidlo s deformdciou, znecistenie na moste, kordzia
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1. UDAJE O VYKONANI PREHLIADKY

Datum prehliadky

04.10.2025

Poveternostné podmienky

Jasno, 12°C

Prehliadku vykonal

Ing. Marian Kohut, VEMAK Engineering, s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

Evidencné Cislo mosta

NR VIl - 014

Komunikacia na moste

Miestna komunikacia — Medzi vodami

Rok postavenia 1992
Sprdvca mosta Mesto Nitra
Dizka premostenia 42,85 m

Druh konstrukcie

Priehradova — ocelova

Premostovana prekazka

Vodny tok — rieka Nitra

Pocet otvorov 4
Volna Sirka mosta 3,72 m
Sikmost Kolmy

Evidovany stavebno-technicky stav

Neevidovany

Navrhovany stavebno-technicky stav

V. Zly

*pozn.: evidovany STS podlfa OTN 73 6220 ¢l. 139 v dokumente ,POSUDOK audit na
mechanicku odolnost a stabilitu...” z 04/2003. Medzitym prebehla na moste rekonstrukcia, STS

po rekonstrukcii nie je evidovany.



https://ismcs.cdb.sk/home/

3. PREHLAD PORUCH

Katalogove ¢islo poruchy

B d 5 2 3 |V +— Hodnotenie poruchy
+ T (stupen)
~.
\ ~.
Oznacenie Oznacenie Cislo skupiny Poradove Cislo
konstr. casti konstr. prvku poruch poruchy

Obr. Priklad oznacovania poruch v zmysle TP061

3.A. Celkové posobenie

Z hladiska celkového po6sobenia nevykazuje nosnd konStrukcia trvalé priehyby,
posunutia. Chvenie konstrukcie pri prejazde vozidla nebolo overované. Most presiel
rekonstrukciou podla PD spracovanej spolo¢nostou VHS-SK-PROJEKT s.r.0., Zilina (2005-2006;
PD nie je k dispozicii) a PD spracovanej spolo¢nostou IPROS spol. s r.o., Nitra (2013).

3.B. Spodna stavba

Spodnd stavba je tvorena krajnymi beténovymi oporami atromi medzilahlymi
podperami tvorenymi dvojicou Zelezobeténovych stipov s ocelovym prie¢nikom. Na oporach
sa vyskytuju zndmky zatekania z Ulozného prahu.

K tvorbe zaclon dochadza aj na medzilahlych podperach. Na pilieroch sa vyskytuju
sietové trhliny, najma v ramci strednej podpery, kde navyse v spodnej ¢asti dochadza k erdzii
betdnu vplyvom prudiacej vody.

Na pravej stojke stredovej podpery (smer obec) sa vyskytuje naklon smerom k stredu
mosta. Nie je jasné ¢i ide o imperfekciu, ktora vznikla pri vystavbe, alebo pocas uZivania mosta.
Je potrebné geodetické sledovanie pripadného rozvoja poruchy na tomto pilieri!

° B — a — 203 (pootocenie) —V (vid. popis a foto)

° B — c—-304 (zaclony) - IV

° B —d - 304 (zaclony) - IV

° B — d — 316 (erdzia betonu ucinkom prudiacej vody) — IV (spodnd ¢ast
strednej podpery)

) B — d — 321 (povrchové sietové trhlinky) — IV

° B — d — 345 (biologicka degradacia betonu) - 1lI

Celkové hodnotenie za ¢ast B — V.

3.C. Nosna konstrukcia hornej stavby

Bez vyznamnych vad a poruch. Vyskytuje sa lokdlne odlupovanie nateru a povrchova
kordzia mensieho rozsahu. V ramci mostovky doslo lokalne k poskodeniu drevenych fosni.

° C—a-502 (odlupovanie nateru) - lll
3




o C-a-512 (ziclony) - IV

o C-a-521 (povrchova kordzia ocele) - Il

° C — b — 646 (biologicka degradacia dreva) — IV (lokédlny vyskyt mensieho
rozsahu)

Celkové hodnotenie za ¢ast C - IV.

3.D. Mostny zvrsok

Nehodnotené.

3.E. Loiiska, kiby, iné uloZenie
Vyskyt vody v loZiskach.
° E — c — 942 (stojata voda v loZisku) — IV (vyskyt na viacerych loZiskach)

Celkové hodnotenie za ¢ast C - IV.

3.F. Mostné zavery

Nehodnotené

3.G. Odvodnenie mosta

Nehodnotené.

3.H. Ostatné prislusenstvo mosta

Nehodnotené.

3.l. Cudzie zariadenia

Kablové a potrubné vedenia v chranickach upevnenych priamo na NK alebo
prostrednictvom ocelovych konzol na pozdiznych nosnikoch lavky pre pesich. Lokalny vyskyt
kordzie a poskodenia chranidiek. K naprave je potrebné vyzvat spravcov predmetnych
zariadeni.

3.J. Okolie mosta

Celkové hodnotenie za ¢ast J — bez hodnotenia.




4. CELKOVE HODNOTENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO
STAVU MOSTA

Celkovo hodnotime stavebno-technicky stav ako

V.- 2ly

A to najma z dovodu odklonu piliera od zvislej osi. Pokial sa preukaZe, Ze vada vznikla
pocas realizacie a nedochadza k dalSiemu ndklonu je mozné zmenit STS na IV.

5. NAVRH NA ZMENU ZATAZITELNOSTI

Na moste je vsucasnosti obmedzena zatazitelnost vyznacend zvislym dopravnym

znacenim.

6. NAVRH OPATRENI

Na predmetnom moste odporiuc¢ame:

Geodetické sledovanie naklonu piliera strednej podpery a overenie priciny
vzniku naklonu.

Vycistene opor, kridel a medzilahlych pilierov od znedistenia a aplikaciu
ochranného nateru.

OSetrenie trhlin na pilieroch epoxidovou Zivicou.

Reprofilaciu betédnu v mieste erdzie.

Osetrenie ocelovej nosnej konStrukcie v mieste kordzie aobnovu
ochranného nateru.

Opravu, resp. vymenu poSkodenych ¢asti drevenej mostovky.

Vycistenie priestoru loZisk od ndanosov a Uprava pre odvadzanie vody.

7. PRILOHY

e Priloha¢.1 Fotodokumentacia

V Trnave, 10/2025 Ing. Marian Kohut




7.1. Fotodokumentacia
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Obr. Ndklon piliera, stojatd voda v priestore loZiska
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Obr. Pohlady na spodnu c¢ast NK
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